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粘土红砖生产设备

该机泥刀采用耐磨金属粉沫喷涂技术；上级搅拌轴泥刀大轴以及机身上下体等，均经时效调质淬火处理；减速

机齿轮均为硬齿面；离合器采用螺压式专利技术等，大幅度提高了设备使用寿命。同时，该机设计合理结构紧

凑，不需安装地脚螺栓可平稳运转，能最大幅度降低设备运转过程因抖动消耗的动力。真空砖机原料分类及特

点我国传统的墙体材料是以粘土为主要原料生产实心粘土砖，其工艺水平低，技术落后，存在毁田严重，破坏

环境能耗高的问题；其效率低，砌体自重大，保温性差，抗震性能弱等缺陷，已远远不能适应现代建筑发展的

要求；根据国家政策，明确限期禁止生产粘土实心砖。而生产以山坡丘陵的页岩及工业废料煤矸石为主要原料

生产烧结多孔砖，施工效率高节约资源，有利于环境保护,符合国家基本国策，有利于促进社会长期可持续健康

发展。项目实现后，利用山丘坡地平整后,可开发成耕地,土地资源占用将大大减少，有效地保护生态环境，一

举多得，造福子孙后代。这些废弃物经过加工处理后，作为新型墙材的原材料，同时又减少了废弃物的占地和

环境污染，此乃是利国利民利企的大好事业。烧结多孔砖产品性能主要有五个优点：其烧结制品低久性耐候性

及稳定性等综合性能优于许多墙体材料，历史留下了用砖砌成的建筑，上千年风风雨雨，至今保留完整；其砌

体强度高，手工砌筑方便，产品收缩小，墙体不开裂。

既可用于承重，也可用于框架填充，墙体砌筑质量容易保证；其烧结砖的毛细管传导能力优于其他新型墙体材
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料，具有很好的呼吸功能，透气性好，能调节室内的温度湿度，居住的舒适度有所提高；其烧结砖按照国家标

准GB《建筑材料放射性核素限量》标准规定，经国家墙材权威部门多年检验，无一例内照射和外照射指标超标

，说明了用烧结砖是健康安全的；其烧结砖的热惰性好,建筑物理性能也比较稳定。（二）市场前景分析：

、203年我国经济增长将继续保持较高的速度，全国砖瓦市场稳中有旺，蓄势向好升。面对全球的环境危机，面

对消费者对生活健康质量的要求，节土节能利废环保保温隔热高强烧结空心制品，注定成为世纪建材工业的发

展方向。在国家产业政策的指导下，积极利用以煤矸石粉煤灰页岩为主要原料和掺杂%以上的废渣生产烧结多

孔砖的做法将进一步发展，并被人们重新认识。

技术参数：产量-标砖块/小时绞刀直径毫米最大挤出压力Mpa真空度%功率-kw外形尺寸（长宽高）总重量TJZK-

型全钢系列双级真空挤出机该机粘土红砖生产设备适用于生产实心砖高孔洞率大断面各种孔型的空心砖。技术

参数：产量-标砖块/小时绞刀直径毫米最大挤出压力Mpa真空度%功率上级kw下级kw外形尺寸（长宽高）总重量T

红砖机使用说明书一般生产工艺的流程对辊粉碎机-----输送机-----搅拌机-----输送机------制砖机-------切条

机-----（或泥床）-----自动切坯机（或手动切坯机）。成套机组配用设备表表一：制砖机各种规格表二：切条

式表三：自动切坯机表四：切坯台表五：附属设备安装机器，安装应对机器进行详细检查擦洗，主要检查是否

有损坏的部位和零件。，机组必须安装在制好的地基上,找正校平后，进行浇注地脚螺栓，待二次浇注凝固达到

要求后，方可拧紧地脚螺母，但不能出现变形现象。，要保证各级的正确位置和水平线，用水平线检查，横向

不大于/，切条机允许有微小纵向坡度，以利于泥条顺利滑行。

设备生产

用手搬动大轮转动几圈，确认无障碍，然后确定运转方向（严禁主机倒转）使机空转-小时后，停机细致检查各

个部位是否有松动现象，再下料小时，注意观察机器的运转情况，如正常方可投产。可粘土红砖生产设备适用

于粘土粉煤灰煤矸石页岩江河淤泥等各种原料，具有结构新颖技术先进挤出压力大产量高真空度高的特点，采

用气动离合器控制。型粘土砖机技术参数：项目型生产能力-万含水率%推进器直径mm推进器导程mm主轴转速转/

分电动机功率KW减速机中心距mm速比型粘土砖机粘土红砖生产设备适用于生产实心砖高孔洞率大断面各种孔型

的空心砖，可以利用粘土粉煤灰煤矸石页岩江河淤泥等多种原料生产各种空心砖实心砖的专业粘土制砖设备。

型粘土砖机技术参数：项目型生产能力-万含水率%推进器直径mm推进器导程mm主轴转速转/分电动机功率1KW减

速机中心距mm速比公司宗旨：以人为本，视质量如生命，视用户为上帝。该设备泥刀采用耐磨金属粉沫喷涂技

术；上级搅拌轴泥刀大轴以及机身上下体等，均经时效调质淬火处理；减速机齿轮均为硬齿面；离合器采用螺
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压式专利技术等，大幅度提高了设备使用寿命。商机详细型号有：粘土红标砖机泥巴砖机普通砖机系列砖

机JFM型JFM型JFM型JFM型JFM型。

：专业生产烧制砖机,页岩烧结砖机,煤矸石烧制砖机,,土制砖机，黏土挤砖机，烧制红标砖机，粘土做砖机,黏土

烧结砖机,黄土制砖机产品名称：（普通型）JFM制砖机规格说明：-块/班产品说明：电机功率kw,整机重量kg,外

形尺寸××mm产品说明：该系列主机选用优质钢板焊接结构，主部件均调质处理，紧凑实用，工作稳定，电耗

低粘土红砖生产设备适用于中型砖厂或电力受限制地区改建真空机的主要产品。

该机绞龙采用耐磨金属粉沫喷涂技术；上级搅拌轴绞龙大轴以及机身上下体等，均经时效调质淬火处理；减速

机齿轮均为硬齿面；离合器采用螺压式专利技术等，大幅度提高了设备使用寿命。型，型，型，型节能紧凑型

双级真空砖机和型，型页岩，煤矸石分体式双级真空砖机，性能稳定，畅销全国各地，并出口到外蒙，哈萨克

斯坦，吉尔吉斯坦，伊拉克，伊朗，孟加拉国，巴基斯坦，缅甸等国。进入公司黄页巩义市烈江沟机械厂河南

省巩义市烈江沟机械厂是年代至今专业生产成套建材机械的专业厂家，生产挤砖机已有余年的历史．本厂技术

力量雄厚，生产制造工艺先进，检测手段齐全,生产的江桥牌型型型制砖机，双级真空砖机,箱式供料机，对辊

粉碎机，输送机，m,m搅拌机,切条机,切坯机,落板机，运坯车，性能稳定，畅销全国各地，并出口国外，深受用

户好评，是多年来的重合同守信用企业。黏土红砖全自动生产线设备可以变废为宝，有效利用页岩经过破碎配

料搅拌挤出成型加工出标砖及多种规格的空心砖与多孔砖，在供应建筑用砖的同时，也更好的实现资源回收再

利用，具有明显的经济效益和社会效益。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/PIJtZhanTuTJVIs.html
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