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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

hnybft,hp100破碎,hp1300磨煤机

立磨磨辊骨架油封说明密封要求：立磨辊子在充满矿石粉或煤粉的磨内转动，hnybft,hp100破碎,hp1300磨煤机的

密封难度大，要求高，也极为重要，既要防止漏油，又要防止粉尘进入。一旦密封不好，造成漏油或者粉尘进

入辊子轴承内，轴承必将研损以致磨辊不能正常运转而停机检修，严重时甚至要更换轴承，停机停产，费时费

力，造成更大的损失。我厂引进德国非凡公司的技术并经过十几年的研发改进，达到了现在立磨的使用要求材

质结构：使用进口F橡胶金属内外骨架，同轴度高稳定性好精度高，与轴承轴腔配合好，唇口设计角度加大，

紧包弹簧防止油封装卸过程中弹簧脱落。特别是发电厂水泥厂粉磨站化工厂的MPS（德国非凡）RM（德国普利

修斯）LM（德国莱歇）ATOS（丹麦史密斯）DM（日本宇部）MLS（沈阳重型）ZGM（北京电力）HP(上海重型)等

系列立磨磨辊轴密封。

进入公司黄页任县优密机械密封件制品厂任县优密机械密封件制品厂是专业生产气动液压密封件，橡胶密封件

为一体的综合性企业，橡胶密封件主要产品有：大型骨架油封大型铁皮油封O型圈，YJU型油封V型夹织物密封

圈橡胶密封条橡胶减震垫弹性圈，防尘套组合垫聚四氟聚氨酯尼龙塑料硅胶氟胶各种规格橡胶垫圈等产品专业

生产加工的公司，拥有完整科学的质量管理体系。备注由于长时间用交流电使用笔记本，前两天突然发现不能

充电，一查电量显示为，不能放电，以为是电池坏了，在网上一查说是需要换电池，可电池便宜的也需要2块
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，于是就自己想办法进行了一番修复，结果hnybft,hp100破碎,hp1300磨煤机还挺满意，电池由原来不能开机到现

在修复后可以使用小时以上，下面就把我的修复方法跟大家一起分享一下。把电池从笔记本上取下，然后用找

一个大电阻（也可以用路由器集线器交换机之类的），进行充分放电，由于我没有找到大电阻，于是就找了一

个没用的路由器进行放电，效果hnybft,hp100破碎,hp1300磨煤机还相当好，路由器上面的灯可以显示是否放电充

分，用电线把电池和路由器连接，如果连接正确路由器的灯就会亮起，如果不正确倒一下线就可以了。然后把

电池装到笔记本上，进行小时以上的充电，冲完电，拔下交流电源，让笔记本自己放电，直到自动关机，然后

再用刚才的方法进行充分的放电，这样连续次以上充分放电，你的电池就基本上回复到出厂时的性能了。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/UqGJHNWWhrD.html
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