
皮带输送机使用说明书

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

皮带输送机使用说明书

举报无轴螺旋输送机详细使用说明书一主要结构 �和工作原理无轴螺旋输送机采用无轴螺旋工艺，与物料接触面

积小，摩擦力低，无堵塞缠绕现象。三特点无轴螺旋输送机与传统有轴螺旋输送机相比，由于采用了无中心轴

设计，利用具有一定柔性的整体钢制螺旋推送物料,因而具有以下突出优点：抗缠绕性强。无轴螺旋输送机用途

：无轴螺旋输送机用于化工厂固体小颗粒污水处理厂输送除污机栅渣和压滤机泥饼等物料，环保性能好。无轴

螺旋输送机可输送传统有轴螺旋输送机和皮带输送机不能或不易输送的物料如颗粒状和粉状物料湿的和糊状物

料半流体和粘性物料易缠绕和易堵塞物料无轴螺旋输送机有特殊卫生要求的物料。无轴螺旋输送机的性能特点

是无轴螺旋输送机与传统有轴螺旋输送机相比,由于采用了无中心轴设计,利用有一定柔性的整体钢制螺旋推送

物料,因而具有以下突出优点环保性能好与有轴螺旋输送机相比，重量和成本都会减少不少。螺旋输送机具有结

构简单,制作成本低,密封性强操作安全方便等优点,中间可多点装卸料广泛用于化工建材冶金粮食等部门,在倾角

的情况下,输送粘度不大不易变质不蝗结块的粉状颗粒状和小块物料六用途无轴螺旋输送机主要用于输送固体小

颗粒污泥栅渣半流体物质等。概述LD型带式输送机是由扰性输送带作为物料承载件和牵引件的连续输送设备，

皮带输送机使用说明书可以在水平方向或倾斜不大的方向输送散粒块状物和成品物品，其特点是输送能力大输

送距离远，功耗小，结构简单，对物料适应性强，因而应用范围很广。LD型带式输送机的主要技术参数主要结
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构与工作原理LD型带式输送机主要由机架驱动装置从动滚筒扰性输送带输送带支撑装置辊柱以及输送带张紧装

置等机构组成。（见下图）安装LD型带式输送机现场安装依照下列顺序实施：.1机架安放在预先做好的基础上

连接，调正坚固。

使用前的准备工作与使用.1完成安装投入使用前，应完成下列准备工作：.1.1接线：由电动机引出线从拉线盒出

来应用金属软管加以保护，软管在机架上要固定。调试运行：正式使用前先进行空载运行，检查输送带的运行

情况，若输送带跑偏超出允许范围（≤mm）时，应通过张紧装置进行调偏并相应的调整纠偏机构。维护保养润

滑：运动部（上下支承机械，主从动滚筒轴承座）加注ZCN或ZCN钙基润滑脂，每星期加注一次。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/W8iFPiDaiDJwM7.html
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