
SP900破碎机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

SP900破碎机

其中分三大类：(一）硬塑料粉碎机，本机适合粉碎各类中小型塑料板材：ABSPEPP板等板材粉碎回收；针对板

材料粉碎而独特设计的长方型投料口，便于长条型板材投入粉碎，提高工作效率。

可选配吸料风机储料桶组成管材粉碎回收系统可更加充分发挥回收效率；采用密封轴承，使轴承转动长时间保

持良好；刀型设计合理，产品成粒均匀；刀座热缩处理，外形设计美观大方。JHL系列粉碎机主要功用用作破

碎各类软硬塑料,将块状球状条状塑料粉碎成颗粒状回收利用，大大提高了塑料的利用率。JHL系列粉碎机特点

电机功率选择设计精度高经过反复实验与实际使用结果证明电机功率的选择设计与机型的功效匹配度高，从而

确保金恒力全系列产品的低能耗，高效率及使用寿命长等特点。设计合理性能卓越全机体结构设计科学合理，

使进口料工作效率高；钢制的机体，结构紧凑坚固，适于在工作环境中运行，有稳定可靠的机械性能，不因长

时间的粉碎物质而受影响。精工雕琢品质出众各个零部件都设定基准孔面进行粗精多次加工工序，并按照严格

的标准执行检测程序，确保每个部件的可靠精度，同时确保了部件的互换性，大大方便了产品使用维护过程中

的配件调换。

用途和特点：该机SP900破碎机适用于中硬性塑块破碎及综合性废塑产品（塑料瓶桶类长塑管材塑料带网薄膜等
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SP900破碎机

）。该机特点：齐全有七大系列五十五个品种供用户选择，可与克至克注塑机配套使用，破碎废塑料块产品最

高时产吨。超强可破碎单块公斤-公斤的塑料块料，对硬度材料（聚碳，尼龙等）及软韧材料（软氯，聚胺脂等

）任何形状均可破碎，破碎形状自定。省电动刀采用组合刀形式，节约了能耗，与同类产品相比，可节约电-%

（破碎单块公斤块料的机型，功率只需千瓦）。结构，工作原理，使用方法及注意事项：破碎机底脚固定后，

不要拆动各部件，按电动机要求接通电源并接地和注意转向（按箭头方向运转）可使用。

使用时打开电源箱，开启电源总开关红灯亮，盖好电源箱盖，开启风机及破碎机，因新机各方面都比较精密，

开始使用最好应时开时停，尽量减少满负荷。若换塑料品种及颜，拧出上下机壳连接螺丝打开上机壳，把破碎

机底脚两端道管法兰螺丝拧出，同时底脚闷盖螺丝拧出，拉出输送进料斗，并把下机壳闷板拆卸拧出四只向上

筛网紧固螺栓，清洁后装上拧紧各螺栓，同时在两只卸料管斜口中用手把末料清出可。

SP破碎机,烧结是聚四氟乙烯制品生产的特殊过程：烧结是聚四氟乙烯制品成型加工过程中的一个重要环

节,SP900破碎机将引起聚四氟乙烯制品性能发生根本的变化。

而这三者又对制品的物理机械和电气性能发生影响，同时烧结过程完成得好坏，SP900破碎机还影响到制品中残

余应力的大小与分布，故烧结工艺控制不当将导致制品翘曲变形乃至开裂。我研发中心在总结多年来聚四氟乙

烯烧结经验的基础上，采用现代电子技术，研制开发的，新一代聚四氟乙烯专用烧结设备，均获得国家知识产

权局认可的发明专利，尤其是组条曲线和上位机控制的程序控制器，在烧结实际运用中上深受欢迎，SP900破碎

机不但节省了人力降低了耗能又提高了产品的质量。烧结过程中动力加热元器件及控制系统出现故障时，能够

自动检测到设备故障部位显示及报警，如果安装了备用系统，一旦有故障在提示报警的同时，设备会自动切换

到备用系统上继续运行，对烧结制品质量有%的保障。同时我研发中心SP900破碎机还研制出有配套的氟塑料加

工设备并也应用于工厂及学校及科研单位氟塑料烧结炉PTFE烧SP破碎机,??????????SP900破碎机适用于高温衬布的

黏合工作，如衬衫等。

???????????整匹布衬粘合工作(可搭配送收料架)??????????裁片收料机?(可选配件OST-,OST-,OST-)?????????本机特制的独

立两段加压方式，压力滚筒采用硅胶包覆气缸加压法，保证压力稳定且均匀分布在滚筒上的每一点，确保最佳

的黏合效果。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/YlZLSPEEXdr.html
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