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墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿

低温快速墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原生产高钛渣的制备方法的具体流程为，将钛铁矿粉和煤粉分

别在高效球磨机中磨细成超细粉，然后将墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿们按一定比例混匀，造球后在加

热设备中墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原。能耗低低温墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原工艺的

最主要特点是降低冶炼能耗：由于冶炼温度低(℃)，物料(高钛渣)的物理热量仅为GJ／t(kWh／t)，仅相当于电

炉熔炼法的／左右；其次，在℃左右，化学反应较单一(铁的墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原)，而TiO

的墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原等副反应(如TiOTiOTiO)难以发生，因此化学反应耗热少(00kWh／t高

钛渣)，约为电炉熔炼法的％左右；再次，低温条件下，尾气冷却水带走的热量也仅相当于电炉熔炼法的／左右

。

墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原剂的选择可根据钛铁矿的成分而定，如果钛铁矿中的全Fe含量高而脉

石(MgOSiOA1O等)杂质含量低，通过墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原可以得到TiO含量为％以上的高钛渣

，则可选用较纯的碳质墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原剂(如碳粉等)。若钛铁矿中的脉石含量高，通过

墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原后仅可以得到TiO含量为％左右的高钛渣，则可以选用低灰分的煤粉作

为墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原剂。
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利于环保低温冶炼法可用煤作为墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原剂，而不需要焦炭或石油焦作为墨粉

设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原剂，避免了冶炼焦炭或石油焦过程的环境污染。

结论当钛铁矿和碳质墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原剂(如煤粉)粉体的粒度约为0m时，可在℃左右实现

快速墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原反应，将铁墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还原出来。研究开

发出一种高效球磨机，可将钛铁矿粉体的平均粒度磨细到～m，能耗低于0kwh／t，产量有望达到～t／h。金属

钛的制备流程如下（部分反应物和生成物略）：图⑴金属钛的制备中所用的酸D是_________________。⑵已知

化合物C由两种元素组成，在常温下呈液态，且极易水解生成沉淀A和一种常见的酸，可以用作军事烟雾剂。

写出化合物C水解方程式：____________________⑶有关该制备过程的说法不正确的是：__________A．钛铁矿

用酸溶解后水浸冷却结晶过滤得到副产品绿矾。

Ⅱ月球上富含钛铁矿，科学家认为可提取钛铁矿含量较高的氧来解决登月后的氧气问题，如图这个研究引起了

两位学生的极大兴趣，查阅文献后，得知钛铁矿墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛铁矿还能被C墨粉设备,墨西哥腊

石,墨西哥钛铁矿还原：FeTiO+C→Fe+TiO+CO。已知图-装置所用的干燥气体是一种单质气体，你认为

是________,将U形管所得反应产物分离后进行___________,可获得O⑸学生乙认为钛铁矿被C墨粉设备,墨西哥腊

石,墨西哥钛铁矿还原产生的CO可通过绿色植物的光合作用转化为营养物质，同时产生氧气。分析后认为可能是

以下原因造成的：①CO未能被石灰水充分吸收；②钛铁矿与炭粉没有充分混合，有部分钛铁矿未反应；请你尝

试再写出两条可能的原因③_____________________________④_____________________________⑹某次实验称

得反应前装置中钛铁矿的质量为a克，炭粉的质量为b克，反应后试管B中产生CaCO的质量为c克，则钛铁矿中可

提取氧的质量分数的表达式为___________。二氧化钛无毒，不会对人体造成伤害，特别是纳米级二氧化钛，

粒径约-nm，具有化学性质稳定无刺激性无致敏性全面防护紫外线等优点。由于墨粉设备,墨西哥腊石,墨西哥钛

铁矿的透明性和防紫外线能力高度统在防晒护肤轿车面漆高档涂料油墨塑料精细陶瓷等方面获得了广泛的应用

。生产中现使用以下方法制备纳米二氧化钛：用TiCl正辛醇(NH)CO为原料，首先配制成TiCl的正辛醇溶液，再

与饱和(NH)CO溶液反应生成Ti(OH)沉淀，经过滤洗涤干燥焙烧而制得。⑺已知该过程主要反应如下

：TiCl+xROH=Ti(OR)xCl-X+xHCl；Ti(OR)xCl-X+HO=Ti(OH)+xROH+(-x)HClHCl+(NH)CO=NHCl+HO+CO↑试写出TiCl的

正辛醇溶液与饱和(NH)CO溶液反应总的化学方程式：____________判断该总反应的反应类型：_____________

⑻%纳米二氧化钛的水溶液可作光触媒。
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原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/Zn0pMoFenvjJgw.html
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