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节能的选粉装置磨

发布时间204--6006恒星球磨机厂家：离心式选粉机是由减速机主轴和大风叶组成的翼轮小风叶撒料盘撒料罩回

风叶挡风板内锥体外锥体进料管粗粉回料管细粉回料管电动机组成。

物料从球磨机出料口卸出后从离心式选粉机喂料口经中心管落到旋转的撒料盘上，受离心力的作用向四周抛出

，而气流由内筒下部向上，穿过撒料盘甩出的物料，其中较细的颗粒随气流穿过小风叶，由于小风叶产生的离

心力又将一部分较大的颗粒甩出，沿内筒壁下落排出，细的颗粒穿过小风叶，经由内筒顶，进人内外筒间的空

间。

离心式选粉机产品细度如何调节调节产品细度的方法很多，究竞用哪些方法能提高选粉机的选粉效率，必须根

据离心式选粉机的分级性能和球磨机的粉磨效率来确定。改变选粉机喂入物料的细度（可通过改变球磨机的喂

料量和调整研磨体的级配来获得）并注意传动三角带松紧时对选粉机转速的影响。离心式选粉机内筒体磨损的

防护措施有哪些离心式选粉机的内筒体上段直接受到粗颗粒的冲刷磨损，所以必须安装衬板保护筒体。用于水

泥选粉时，用-mm碳素钢板做衬板，其使用周期为-个月；用mm厚生铁铸成的衬板，使用周期为-个月；用铸石板

做成的衬板，使用周期可达一年之上。型号：Ф×Ф×Ф×Ф×Ф×等等。
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节能的选粉装置磨

节能装置

型号：YGMYGMYGMYGMBYGMYGM关键字：磨粉机（雷蒙磨）描述：广泛应用于冶金建材化工矿山高速公路建设水

利水电等行业。型号：HGM/21HGM/24HGM/27HGMA/3关键字：磨粉机描述：主要节能的选粉装置磨适用于中低硬度

，莫氏硬度≤级的非易燃易爆的脆性物料。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/aKPmJieNengtuuLa.html
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