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磁铁矿选矿工艺

矿石的主要特点是：原矿含铁品位较低，一般为～%；矿石中矿物组成简单，以磁铁矿物为主，硫，磷含量极

低；TFe/FeO≤；铁矿物和脉石矿物的嵌布粒度不均匀；矿石呈条带状，硬度较大。目前，我国已建成投产的磁

铁矿选矿厂的年处理量达多万吨，其所产的铁精矿质量和数量对我国钢铁工业有着举足轻重的作用。从年代后

期以来，我国磁选厂以提高铁精矿质量降低消耗增加经济效益为中心，逐步进行了技术改造和设备更新，已取

得了显著的成绩。

河南达嘉矿机是国内大型碎石机，球磨机，磁选机，浮选机，洗矿机，分级机，成套选矿设备专业研发，设计

与制造企业，产品获得多项荣誉奖章并通过国际质量体系认证，并出口至海外三十多个国家和地区，我们将以

优质的产品与服务与国内外客商共同创造更加丰硕的成果。磁铁矿选矿工艺应用最广泛干湿联合选矿工艺方法

，主要是对矿粉进行三级磁选处理，再经湿料磁选，磁选所选用的磁场强度为～GS，磁力滚筒转速为～转/分，

湿料经脱水制得成品铁精矿粉，一般铁含量在％的矿石，经此法磁选后铁精矿粉铁含量可达～％，该联合工艺

方法，矿石利用率可达％，工艺过程中用水量少，节省水，降低成本，减少污染，磁选中的粉尘由除尘装置捕

集，不会造成空气污染，本方法是一种生产效率高，产品质量好，无环境污染的具有创造性的工艺方法。
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磁铁矿选矿工艺流程磁铁矿选矿工艺流程简介：破碎流程：该铁矿石硬度较大，因此粗破采用大型鄂式破碎机

，破碎机前加振动给料机，均匀给入鄂式破碎机矿物原料的同时，将原矿筛分为+mm和-mm两种粒级，+mm粒级进

入鄂式破碎机进行粗破，-mm粒级进入圆锥破碎机破碎。

磨矿流程：由于该矿石硬度较大，嵌布粒度极细，采用普通的一段磨矿流程难以达到应有的产量和单体解离度

，该工艺采用两段磨矿流程，既减少了矿物过磨造成的矿石泥化和磨机效率降低的情况，又能够提高产量，达

到要求的磨矿细度。

选别流程：选别流程采用台永磁滚筒式磁选机选别，一段选别采用一台磁选机，二段选别采用一台粗选磁选机

一台精选磁选机，以达到精矿品位6以上的要求。）宋陵矿山机械有限公司专业研发生产：选矿生产线，磁选

工艺流程，浮选工艺流程，重选工艺流程，石料生产线，机制砂生产线等多种选矿工艺流程系列产品，具有国

际先进水平的高效节能低耗设备，技术力量雄厚，产品性能稳定，检测手段完备售后服务完善，深得用户信赖

。

开采的矿石先由颚式破碎机进行初步破碎，在破碎至合理细度后经由提升机振动给料机均匀送入球磨机，由选

矿球磨机对矿石进行粉碎研磨。河南方大实业矿山设备厂生产的进矿选矿工艺，钼矿选矿工艺，赤铁矿选矿工

艺，锰矿选矿工艺，镜铁矿选矿工艺，磁铁矿选矿工艺，镍矿选矿工艺，萤石矿选矿工艺，铬矿选矿工艺，粉

煤灰选铁工艺，铜矿选矿工艺，锑矿选矿工艺，褐铁矿选矿工艺，铅锌矿选矿工艺，钢渣选铁工艺，钨矿选矿

工艺，铁矿石干选工艺，河砂选铁工艺，钛矿选矿工艺，硫酸渣选铁工艺等选矿工艺系列产品，具有国际先进

水平的高能低耗设备，技术力量雄厚，产品性能稳定，检测手段完备售后服务完善，深得用户信赖。专业生产

磁铁矿选矿设备,磁铁矿选矿设备价格,磁铁矿选矿设备厂家,选磁铁矿设备,磁铁选矿设备,磁铁矿选铁设备等矿冶

机械,建材机械设备。磁铁矿选矿工艺的进展在铁矿资源中，鞍山式铁矿分布最广，其储量约占全国铁矿石总储

量的一半以上，其矿石类型以磁铁矿为主，是当前国内铁矿选矿厂最主要的入选矿石类型。

近年来出现的比较成功的新工艺具有代表性的主要有：“阶段磨矿𠂇弱磁选反浮选工艺”，“全磁选选别工艺

”，“超细碎湿式磁选抛尾工艺”。阶段磨矿𠂇弱磁选反浮选工艺我国目前入选的磁铁矿由于粒度细，使得磁

团聚在选别中的负面影响日益明显，导致依靠单一的磁选法提高精矿品位越来越难，把磁选法与阴离子反浮选

结合起来，实现选别磁铁矿石过程中的优势互补，有利于提高磁铁矿石选别精矿品位。鞍钢弓长岭选矿厂采用

阳离子反浮选工艺，经一次粗选一次精选获得最终精矿𠂇反浮选泡沫经浓缩磁选后再磨𠂇再磨产品经脱水槽和

多次扫磁选后抛尾𠂇磁选精矿返回反浮选作业再选，精矿铁品位从%提高至%，精矿中的SiO含量降至%以下，

铁的作业回收率%以上。太钢尖山铁矿采用阴离子反浮选工艺流程，经高效浮选药剂一次粗选一次精选三次扫

选，改造前精矿品位%左右，SiO含量为%左右，改造后获得精矿铁品位6.9%以上，SiO含量%以下，反浮选作业
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回收率9.5%左右的指标，并且精矿浆的理化性质满足了长距离管道输送的要求。

国内以高频振网筛BX磁选机磁选柱盘式过滤机等为主要铁矿选矿设备的全磁选工艺首先在本钢南芬选矿厂和歪

头山选矿厂采用，该工艺流程切入点准确，开口少，对于优化整体工艺流程达到降硅提铁的最终目的，既合理

又经济。精矿铁品位可提高至%左右，精矿中的SiO含量降至%以下，尾矿品位和金属回收率基本不变，新增加

加工成本小于0元/t。

超细碎湿式磁选抛尾工艺该工艺是将矿石细碎至mm或mm以下用永磁中场强磁选机进行湿式磁选抛尾。马钢高村

铁矿为了开发利用品位%以下铁矿石，试验研究采用高压辊磨机将矿石细碎至mm以下，中场强湿式磁选抛除%

左右粗粒尾矿，将入磨物料的铁品位提高至%左右，经再磨再选后获最终铁精矿，该工艺最终铁精矿品位达%

以上，SiO含量降至%以下，尾矿品位%以下。另外，山东莱芜铁矿𠂇金岭铁矿等采用锤碎机湿式永磁中场强磁

选工艺,入选物料的粒度为-mm占%以上，可抛除产率%～%左右的粗粒尾矿。

红矿选矿工艺的进展我国红矿资源储量大，可选性差，主要分布在辽宁河北甘肃安徽内蒙河南湖北贵州等地。

国内易选的磁铁矿资源正面临着日益短缺的局面，后备磁铁矿矿山明显不足，相对好选的红铁矿矿山大多进入

深层开采时期，采矿成本逐年升高，红矿选矿一直是我国选矿界的一大难题。

铁矿选矿

近年来，我国选矿科技工作者坚持不懈进行选矿攻关，针对红矿的具体特征研制出新型选矿药剂工艺及设备，

使我国红矿选矿技术取得了重大突破，工艺技术指标达到国际先进水平。连续磨矿--磁选--浮选联合工艺鞍钢

调军台选矿厂在研究比较了“连续磨矿，弱磁—强磁—阴离子反浮选流程”“连续磨矿，弱磁—强磁—酸性正

浮选流程”“阶段磨矿重选磁选-酸性正浮选”“连续磨矿，弱磁—强磁—阳离子反浮选流程”等工艺后，根据

实验结果确定采用“连续磨矿，弱磁—强磁—阴离子反浮选流程”，该选矿工艺流程结构合理紧凑，对矿石性

质变化的适应性较强，生产稳定。调军台选矿厂根据此流程改造后，在原矿品位%的情况下，取得了精矿品

位%以上，尾矿品位%，金属回收率%的指标。目前除了调军台选矿厂外，已有齐大山选矿厂东鞍山烧结厂按此

流程完成了技术改造，司家营选矿厂舞阳红铁矿选矿厂弓长岭红铁矿选矿厂已经按此流程开始建设，并取得了

重大进展。强磁—反浮选—焙烧联合工艺目前国内红铁矿的磁铁矿选矿工艺还原焙烧磁选工艺因其成本高和铁

精矿品位低应用不是很广，该工艺主要适合褐铁矿菱铁矿等烧损较大的铁矿石。由于该类铁矿石的理论品位较

低，先通过强磁—反浮选获得低杂质含量的铁精矿，然后通过普通焙烧或者生产球团矿可大幅度提高产品的铁

品位，仍不失为优质炼铁原料。研究结果表明，焙烧产品的铁品位可达到%以上，与焙烧磁选反浮选联合工艺
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相比，生产成本大幅度下降，使该类型铁矿石具有经济开采利用价值。ZMJ系列柱磨机是由长沙深湘通用机器

有限公司独立研发具有完全自主知识产权并获得国家发明专利的一种新型立式磨机。

柱磨机已广泛应用于建材冶金矿山电力化工等行业，用于粉磨水泥水泥生料铁矿矿渣石灰石白云石长石石英蛇

纹石重晶石萤石页岩煤矸石石灰石膏电石金属硅等，为用户创造了巨大的经济效益。该机上部传动，带动主轴

旋转，使辊轮在环锥形内衬中转动（辊衬之间间隙可调，又不接触），物料从上部给入后，靠自重和上部推料

作用在辊轮与衬板之间形成的料层，受到辊轮的反复滚动碾压而成粉末，最后从磨机下部自动卸料。由于辊轮

只做规则的公转和自转，对物料的作用力主要来自于弹性装置给予的压力，从而避免了辊轮与衬板因撞击而产

生的损耗及磨损。然而，由于超贫磁铁矿中强磁性铁矿物含量低，如采用原矿破碎后直接磨矿再用磁选，则会

大大增加磨矿费用，导致整个选矿的成本会很高，甚至不能盈利。本文以河北宣化某超贫磁铁矿选矿试验为例

，介绍了采用干选抛废干选精矿粗磨磁选甩尾粗精矿再磨磁选的工艺流程。一原矿铁物相分析从原矿铁物相分

析结果看（表），该铁矿石品位很低，尤其是磁性铁矿物中的铁含量只有%。这样的铁矿石如果破碎后直接进

入磨机进行磨矿，将有大量的废石进入磨机被研磨，大大提高了磨矿成本，甚至使总的选矿成本高于精矿销售

所得，造成亏本。

这样，矿石在磨矿前就可以抛掉%的废石且磁性铁损失很小，进入磨机的矿量比干选前大幅度减少，有效地降

低了磨矿费用。

三干选精矿粗磨－磁选试验尽管破碎后通过干式磁选已经甩出%以上的干选尾矿，但是干选精矿全铁品只有%

，磁性铁品位粉碎至－mm（在生产现场可通过粗磨达到），进行湿式磁选，采用磁－（GX）1鼓式磁选机，圆鼓

尺寸φ37×，磁场强度100οe。表干选精矿粗磨－磁选试验结果从试验结果看，在粗磨－mm的条件下，通过磁

选进行粗粒甩尾，磁选精矿品位由原来的6.5%提高到4.45%，作业回收率为91.8%，尾矿的作业产率（甩出率）

为9.86%，又进一步甩出了接近干选精矿重量三分之一的尾矿，进一步减少了细磨的人磨量。四粗磨磁选精矿再

磨磁选试验（一）粗磨磁选精矿不同磨矿细度磁选管试验采用XCS－型午mm的磁选管。表粗磨磁选精矿不同磨矿

细度磁选管试验从试验结果看，随着磨矿细度增加，精矿品位不断提高，当磨矿细度为－目9%以上时，精矿品

位可达%以上。

发表于--05551磁铁矿选矿设备磁铁矿是一种氧化铁的矿石，主要成份为FeO，是FeO和FeO的复合物，呈黑灰色，

比重大约左右，含Fe7.％，O7.6％，具有磁性。开采的矿石先由颚式破碎机进行初步破碎，在破碎至合理细度后

经由提升机振动给料机均匀送入球磨机，由球磨机对矿石进行粉碎研磨。）河南豫晖矿山机械有限公司专业研

发生产金矿选矿工艺，钼矿选矿工艺，赤铁矿选矿工艺，锰矿选矿工艺，镜铁矿选矿工艺，磁铁矿选矿工艺，

镍矿选矿工艺，萤石矿选矿工艺，铬矿选矿工艺，粉煤灰选铁工艺，铜矿选矿工艺，锑矿选矿工艺，褐铁矿选
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矿工艺，铅锌矿选矿工艺，钢渣选铁工艺，钨矿选矿工艺，铁矿石干选工艺，河砂选铁工艺，钛矿选矿工艺，

硫酸渣选铁工艺等选矿工艺系列产品，具有国际先进水平的高能低耗设备，技术力量雄厚，产品性能稳定，检

测手段完备售后服务完善，深得用户信赖。举报成都大型磁铁矿选矿工艺介绍赤铁 �矿赤铁矿又名红矿其化学分

子式为FeO，磁铁矿选矿工艺是一种弱磁性铁矿物，可浮性较磁铁矿好，是炼铁的主要原料之一。早期的赤铁

矿选矿一般多采用重选工艺，主要有跳汰机离心选矿机螺旋溜槽螺旋选矿机摇床等，由于其选矿处理能力小，

选矿品位低回收率低而逐渐被淘汰。后来赤铁矿选矿发展了浮选工艺和强磁选工艺，主要以氧化石蜡皂为捕收

剂的正浮选工艺和以电磁平环强磁选机为选别设备的强磁选工艺。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/bu0gCiTieTG5NP.html
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