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责任编辑：tracy延伸阅读：墙面大理石工程技术收藏分享：论坛SE干挂件在石材幕墙中的应用自改革开放多年

以来，全国各地城市建设发展的进度日渐加快，各种建筑方式及相关的建筑材料，装饰材料纷纷进入市场，使

城市的面貌发生了日新月异的变化。建筑幕墙已成为世界上第一生产大国和使用大国，石材幕墙的采用已占据

了相当大的比例，其华贵典雅的外表确实为装点城市面貌增添了不少的光彩。如今市场中的挂件样式繁多，工

法各异，但SE的幕墙挂件却一直没有在市场中流通，只限于在个别设计师的图纸中，而更多的幕墙设计师，施

工单位无从认识，在遇到用此件施工的设计要求时，无据可依，无样可参，无法掌握其真正的技术特征，无法

应用其技术性能，为施工带来了诸多的不便。一SE石材幕墙挂件的由来自上世纪九十年代中期，从事石材干挂

件研制以来，研发实践应用生产出了新型专利产品。其结构已得到了完善，具有轻质高强平整度高等性能，完

全能满足现代化幕墙的真正要求，现已被诸多大型石材幕墙工程采用。二现有石材幕墙挂件的基本结构及缺陷

现有石材幕墙挂件的基本结构为一个平板，该平板的一端设有垂直向上或向下的插板，使用时将这种挂件固定

在墙体的次龙骨上，插板端向外排列，石材装饰板上下两边分别设置与上下挂件的插板相配合的槽，现场通过

挂件插板插入石材槽内，槽和插板之间用胶粘接，将石材固定在挂件上。

这种挂件的缺陷是：一石材同挂件只能现场连接，不仅操作不便效率低，而且只能使用快干胶粘接，粘接强度
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低；二幕墙安装后石材不可拆卸，不利于维修和保养。主件与副件在滑槽内为滑动配合，槽内设有贴在侧壁（

一般在主件的右壁）上的橡胶条，以避免主件和副件的硬性接触。

当主件设有一个滑槽时，其平板与右壁的连接部位可以在右壁的中部，或在下部，使其底面同滑槽底面形成一

个平面，也可以根据制造和使用上的便利选择其他任意部位。当主件设有两个滑槽时，其平板与右壁的连接部

位可以在右壁的中部，或与上下滑槽的底面位于同一平面，或根据制造和使用上的便利选择其他任意部位。受

力简洁明确，在正常使用状态下能充分利用板材抗弯强度，当主体结构产生较大位移或温差较大时，不会在板

材内部有附加应力，因而特别山东大理石运行过程中如何调节给粉量适用于高层建筑和抗震建筑幕墙，是真正

意义上可拆装，可移动的石材幕墙。先将主件分层固定在幕墙次龙骨上，再将小单元式组件S型E型两副件的滑

槽相配合，就可形成可拆卸的石材幕墙。

这种小单元式组件允许采用工业方式生产，简化了石材幕墙的安装方式，提高了安装质量，石材装饰板与副件

采用干挂胶粘接，提高了粘接强度和可靠性，小单元式组件安装拆卸简单，方便了幕墙的保养和维修。．生产

小单元式组件，成为在工厂中加工程度最高的一种石材幕墙，将石材装饰板和挂件中的SE副件在工厂加工好，

组装成小单元式组件，运往工地直接固定在主件上，最终完成整幅幕墙。采用这种小单元式组件安装石材幕墙

最大的特点是工程工期短，同时由于在工厂组装，可以采用各种结构图来组合，拼装成形形色色的单元组件，

这就为了建筑师们发挥想象力提供了广阔的空间。

．因为SE挂件与石材装饰板的开槽处，完全可以采用石材干挂胶粘结，其强度高于大力士胶好多倍，同时也符

合行业标准《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》（JC）的规范要求。SE干挂件的显著效果是：简化了石材幕墙安装

方式，提高了安装质量和安装速度；小单元式组件可以在工厂中通过工业方式生产，提高了生产效率；石材装

饰板和副件之间可以使用固化时间较长的石材干挂胶粘接，提高了粘接强度和可靠性；通过主件和副件的滑动

配合方式，实现了石材幕墙可移动和可拆卸，方便了幕墙的保养和维修。进入公司黄页临朐县雷诺金属制品有

限公司临朐县雷诺金属制品有限公司，位于临朐县五井镇，厂房面积万平方米，员工人数人，下设精密铸造和

大理石干挂件两个生产部门。

山东大理石

在大理石干挂件生产方面：主要从事SFTE铝矽镁大理石干挂件的生产，是江北最大的铝矽镁大理石干挂件生产

基地。
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在精密铸造件生产方面：从事不锈钢钛钢合金钢等表坯表带及其山东大理石运行过程中如何调节给粉量五金零

件的冲压生产，和不锈钢碳钢合金钢等材质的精密铸造。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/eDDmShanDongPShma.html
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