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直接破碎分离”灯管处理机器

杨先生在一家跨国公司从事节能灯研发多年，他把家里坏掉的节能灯统统收集起来，整整齐齐地放在一只大盒

子里，灯泡之间用软纸塞好，以免不小心被碰碎。环境保护部国家发展和改革委员会发布的《国家危险废物名

录》（年月日起施行）中明确显示：HW含汞废物，废物代码--，指生产销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯

管，危险特性T。

一只节能灯可能造成的危害到底有多大？同济大学环境科学与工程学院教授蒋大和说，毫克汞渗入地下，可造

成大约吨水受污染。杨先生告诉记者，国际知名品牌的节能灯含汞量通常控制在-毫克，国产品牌的节能灯含汞

量普遍高于这个标准，可能达到毫克。她所掌握的信息是，一家国际知名照明企业曾经在大宁地区做过节能灯

宣传活动，印发宣传资料，并在社区设置了若干回收箱。有识之士呼吁加强宣传无论是送不出直接破碎分离”

灯管处理机器还是收不到，都指向同一个问题：社会对节能灯回收普遍缺乏认识，回收体系的创建仍在萌芽阶

段。复旦大学电光源研究所陈大华教授介绍，日本和欧美一些国家早已开始回收节能灯，回收比率高达%，台

湾的节能灯回收率也高达%。他认为，企业应该做到自觉回收废旧节能灯产品，环保组织也应起到引导教育的

作用，最终达到全社会参与的目的，形成良性循环体系。杨先生介绍，跨国公司生产的销往欧美很多国家的节

能灯，都按当地的法律要求，在包装盒上印有用后回收等字样，在中国销售的节能灯中，高档一些的也会印上
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回收字样，但只占很少一部分。

节能灯回收企业吃不饱在网上按节能灯回收搜索，便可发现，国内对此的关注正在悄然起步，今年月日，北京

十里河灯饰城启动全国第一个节能灯回收点。龚小智介绍，上海照明生产企业产生的废荧光灯，惯例是收集起

来后统一运往江苏一家企业集中处理，并保证运输过程中不破碎，不对环境和人体造成伤害。上海固体废物管

理中心管理科陈先生透露，去年，上海电子废弃物交投中心有限公司从瑞典进口了一套废旧荧光灯处理设备，

为工厂企业处理废荧光灯管。上海电子废弃物交投中心有限公司废含汞荧光灯管处理车间主任刘诚晨介绍，这

样一台设备约万人民币，预计年处理能力多吨，万根荧光灯。民用节能灯有多少呢？资料显示，年我国节能灯

产量为万支，龚小智透露，其中-%用于内销。拆解全部依靠机器废旧灯管破碎机地处宝山区?川路上的上海电

子废弃物交投中心有限公司，废旧灯管的“待遇最优”——直接破碎分离”灯管处理机器没有和硒鼓墨盒，直

接破碎分离”灯管处理机器还有四机一脑（电视机冰箱洗衣机空调电脑）等共用车间，而是独享专门的车间。

传统的人工破碎会危害操作工的身体健康：打碎荧光灯管，可使周围空气中的汞浓度瞬时超标上百倍，流出的

汞在常温下会迅速挥发，而人体一次吸入克汞蒸气可致死。磁选机最先选出含汞铁，其余包括铝塑料电极铅在

内的含汞废料也被一股脑儿剔除，留下的玻璃经过转鼓处理成为无汞玻璃，可以“重见天日”。他告诉记者，

去年公司共回收处置了吨废旧灯管，平均下来一根灯管的处置成本达到十多元，去年为此亏损了数十万元。而

按照这条生产线的设计能力，一年的处置能力可达吨！如果达到这个量，一根灯管的处置成本只要约元钱。废

旧灯管破碎机千余小区设回收点据悉，自年我国启动财政补贴推广高效照明产品活动以来，本市共推广高效照

明产品约万只。去年，市经信委等部门要求在高效照明产品推广期间，按照谁销售谁负责的原则，由各推广企

业设置回收箱，并设立售后服务点定期回收处理，并且生产和销售商应支付处理企业相应的费用。

近期，全市个试点街道的个小区率先启动了社区垃圾分类工作，市民可将废旧灯管等有毒有害废物，在有毒有

害垃圾回收日（每月第二个周六）投放到小区专门回收点，由市政府相关职能部门组织专业回收。

本报记者郭剑烽相关链接无论是哪种节能灯，生产中都必须用到汞，目前一支普通节能灯的汞含量约为毫克左

右。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/iB70ZhiJievXIGd.html
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