
1750圆锥破碎机使用维护规程

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

1750圆锥破碎机使用维护规程

)首先按油泵按扭，开动油泵后，待油压正常达到要求（-MP）及回油正常时,打开冷却水,水压要低于油压MP)打

开水封管,检查循环状况,水中应无油)设备开动-分钟后,认为运转正常,可开始少量给矿,渐到全负荷停车方法)停车

前必须先停止给矿，待破碎机内矿石处理完毕，方可按动停止按扭停车。

回油温度一般不超过℃，各轴承温度不超过℃注意观察设备运转情况，有无震动，声音是否正常。检修内容)小

修I检查轴承锥形套偏心套机座衬套底断轴承伞齿轮等润滑磨损情况，并调整间隙。IV滑动轴承的轴承和轴的

配合顶间隙应为04—04mm,侧间隙0-0mm,接触点为—点开好油槽。

IX球面轴承与破碎锥球面接触宽度应为球面轴承半径的/—/,接触点每平方厘米不小于点,并应沿内周保持05-mm的

楔形间隙。

X必须将进水孔出水孔环形封槽喷水小孔点的矿粉铁锈生污等清理干净,喷水孔不得任意扩大或减少,防尘圈与破

碎圆锥的防尘环间隙应为15-mm。

XII进行试运转,空车运行-分钟,各部应无异常震动和响声,支承环应无乱晃乱跳现象,机座振福不的大于05mm。圆
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1750圆锥破碎机使用维护规程

锥破碎机使用维护规程YJ我公司专业生产选矿设备制砂设备破碎设备磨粉设备建材设备五大系列产品，广泛应

用于冶金矿山化工建材煤炭耐火材料陶瓷等行业。检查各部螺丝是否松动，电机设备周围是否有障碍物，破碎

腔内有无矿石或杂物，校正皮带的拉紧程度，所有弹簧螺钉要紧固。PYS-D圆锥破排矿口间隙保持在-?，PYS-D

圆锥破排矿口间隙保持在-?。运转中油温加热到—度时先开动油泵电机－0分钟后，检查润滑系统的工作情况，

油压在0.-0.8Mp，观察回油管回油正常，油质符合要求后方可启动主电机。

破碎机空负荷运转－分钟后，才能开启皮带，开始给矿，可以挤满给矿，注意给矿是否正常，尤其是含泥多水

分高的矿石，要防止矿石堵塞给矿口。运转过程中，经常检查稀油润滑系统，保持油箱内油面的高度，输出油

压不底于额定油压（Kg/c?）回油温度不高于4℃。停车正常停车时，应先停止给矿，待破碎机中矿石全部排除

后，才能停止主电机运转，最后停止油泵电机。

运行中检查，应保证联轴器防护罩完好，防止联轴器螺丝震掉飞出伤人；防止压力过大时，接连处绷开，油溅

出伤人。

175圆锥破碎机

结构简介，圆锥破碎机其结构主要有机架水平轴动锥体平衡轮偏心套上破碎壁(固定锥)下破碎壁(动锥)液力偶

合器润滑系统液压系统控制系统等几部分组成。

动锥和定锥都是正置，动锥摆动时，在破碎腔出料口附近，动锥与定锥之间有一段间隙相等的平行带，使成品

料度均匀。本系列圆锥破碎机采用干油或者水两种密封方式，使灰尘杂质无法进人机体内，从而保证了润清油

圆锥破碎机使用维护规程,圆锥破碎机使用维护规程MicrosoftOfficeWord文档_冶金/矿山/地质_工程科技_专业资

料暂无评价人阅读次下载举报文档圆锥破碎机使用维护规程MicrosoftOfficeWord文档_冶金/矿山/地质_工程科

技_专业资料。圆锥破碎机使用维护规程圆锥破碎机使用规程一技术性能：型号：H物料原始粒度：-MM物料破碎

最终粒度：MM二交接使用制度接班者按规定提前到岗，在岗位上实行对口交接，交接者未到，交班人员不得擅

离岗位。设备状态和待处理的缺陷圆锥破碎机使用维护规程,圆锥破碎机主要破中等以上硬度的矿石和岩石，如

铁矿石铜矿石石灰石花岗岩石英等，破碎腔形式是由矿石用途决定的，标准型适于中碎中型适于中细碎端头圆

锥破碎机适于细碎。

技术参数圆锥破碎机使用维护规程,PYZ液压圆锥破碎机_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料暂无评价人阅

读次下载举报文档PYZ液压圆锥破碎机_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。PYZ液压圆锥破碎机“飞车”
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事故分析破碎机在运转时，由于润滑不良，主轴与锥形铜套间隙减小等原因，引起主轴被偏心轴套内锥形铜衬

套抱住，使破碎锥及主轴偏心轴套以同一速度旋转的现象称为“飞PYZ液压圆锥破碎机“飞车”事故分析破碎

机在运转时，由于润滑不良，主轴与锥形铜套间隙减小等原因，引起主轴被偏心轴套内锥形铜衬套抱住，使破

碎锥及主轴偏心轴套以同一速度旋转的现象称为“飞车”发生。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/lb6K17vsUqp.html

第3页 http://www.jawcrusher.biz

http://jawcrusher.biz/xkj/lb6K17vsUqp.html
http://www.jawcrusher.biz

