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这里选择棒磨机有两个因素：①棒磨机具有破碎和研磨双重作用，经棒磨机破碎过的矿石，河砂设备工艺流程

还会受到钢棒的研磨作用，矿石颗粒都呈椭圆形，没有棱角。

②棒磨机同时兼具选择性磨矿作用，棒磨机磨矿后的矿石粒度有%以上都在目，这正是优质型砂的最佳粒度。

棒磨机之后需要配置一台螺旋分级机，这里的螺旋分级机既可以起到洗矿作用，河砂设备工艺流程还能够将粒

度较大的石英砂返回棒磨机继续研磨，可谓一举两得。巩义市高科机械厂专业生产棒磨机洗矿机脱水筛等设备

，我厂对于型砂生产具有丰富的经验，且我厂郑重承诺凡购买我厂设备均享受两年质保（人为易损件除外）。

磁选机的磁表强度一般要达到-高斯，规格为-，这样配套才能达到%的净选率。

河南省巩义市宋陵矿山机械有限公司http//gyslkscom提供多种型号的回转窑选矿设备赤铁矿选矿设备锰矿选矿设

备铜矿选矿设备褐铁矿选矿设备铅锌矿选矿设备锑矿选矿设备等。河沙选铁工艺流程是：通过铲车将河沙（海

沙）送入料仓中，通过料仓上的道轨篦子将海沙杂质过滤掉，河沙经料仓落入皮带输送机中，经皮带输送机输

送至滚筒筛（皮带输送机上为前拖辊置动），滚筒筛中通过水与料的混合筛动，对河沙进行洗选处理，通过筛

子的出料口至第一台CTB磁选机中，进行选别处理，第一道磁选回收的粗铁粉，经由节能圆锥球磨机磨矿后再
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经第二台磁选机选别出铁精粉，得到品位％以上的铁精粉。河沙选铁技术工艺方法主要是磁选法，是利用河沙

中矿物磁化系数不同，通过磁系磁力和机械传动把磁性物质铁和非磁性物质分离，主要用于黑色金属和磁性物

质的选别作业选矿除铁磁分离等领域。

郑州瑞光机械科技有限公司主要生产河沙选铁设备,河沙选金设备,镍矿选矿设备,铅锌矿选矿设备,镁矿选矿设备,

铁矿选矿设备,铜矿选矿设备,黄金选矿设备等,河沙选铁工艺流程的选择根据选矿厂自身生产环境品质要求资金

等因素决定，具体到实际的生产需求，表现出各自不同的投资回报率。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/n2yOHeShaMvW2P.html
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