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环保空心砖

陶粒不含酸碱，不会风化，以水泥粘结而成不怕长期水浸，使用期可达年以上，建成的楼宇有冬暖夏凉的效果

。为了满足企业对原始数据的需求，也为了能给企业提供更为全面和客观的研究报告，中国报告大厅与国内各

大数据源（包括政府机构行业协会图书馆信息中心等权威机构）建立起战略合作关系。经过多年的努力，中国

报告大厅与国内多家最优质研究公司建立良好的合作关系，推出超过份有价值的研究报告，中国报告大厅目标

是打造一个真正的一站式服务的多用户报告平台。中国报告大厅汇聚全国各大市场研究信息生产商的研究成果

，正是依托独有的资源优势，为客户提供最准确最及时最权威最专业的研究报告。

我们的优势丰富的信息资源宇博智业依托国家发展改革委和国家信息中心系统丰富的数据资源，以及国内其他

各大数据源（包括行业协会图书馆相关研究机构等）建立的战略合作关系，建成了独具特色和覆盖全面的产业

监测体系。专业的研究团队公司人员拥有不同背景和资历的研究人员，每份报告都由多年从事相关行业的资深

研究员撰写，他们长期专门从事行业研究，掌握着大量的第一手资料；同时，为保证研究成果的前瞻性，我们

与国内众多研究机构和专家有着密切的合作关系。品质保证①宇博智业创立于年，中国最早的市场研究机构之

一；②公司拥有强大的调研团队，能为报告的撰写提供可靠的一手资料。环保节能空心砖农村“遇冷”200-2-

来源：河池日报编辑：韦婕阅读数：网友评论空心砖(页岩多孔砖)是国家为节约土地和能源，保护生态环境，
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而在全国大力推广的一种新型建材，具有高强轻质隔音隔热之品质。然而，记者近日在河池部分城镇及农村采

访时发现，部分群众建房习惯用实心砖，对空心砖的抗压性持怀疑态度，空心砖在农村市场遭到冷遇。

月日，记者来到金城江区河池镇，正在建房的居民韦家康说，农村建房大部分都不是框架结构，如果使用空心

砖建房，房屋能承受得起大梁的重量吗？一旦承受不了，墙体可能会出现开裂，后果不堪设想。河池镇红砂村

村民卢原说，他知道河池城区许多房地产工程都是用空心砖建设，空心砖可以隔音隔热，在空荡的房屋里大声

说话也没有回音。空心砖使用的材料有风化石煤渣矿渣，是一种新型的墙体材料，环保空心砖比一般的实心黏

土砖(红砖)可节约％的用土，节约了土地资源。空心砖在我国推行已有多年，目前河池城区周边有近家砖厂在

生产空心砖，城区建设工程项目空心砖的使用率超过%。对于空心砖的质量问题，多家砖厂老板在接受记者采

访时表示，他们生产的空心砖是按国家标准生产的，而且每生产一批砖都要送检。市住建局墙改办主任欧国旺

说，一块规格为毫米的空心砖，售价为元；一块毫米的实心砖，售价为元。

质量合格达标的烧结页岩空心砖，一般情况下可以满足层以下民用建筑承重墙对抗压强度的要求，农户可以放

心使用。其特征是在普通砖体和发泡砖体的端面设置二个以上相邻水平方向的矩形或方形不贯穿盲孔，外形可

以是传统砖体的尺寸；也可以根据设计的建筑模数放大和缩小。本实用新型充分利用了城市建筑垃圾；焚烧后

的生活垃圾；黄河泥沙和沙漠砂以及工农业废料，能大量节约土地资源和热能源，有保温隔热和隔音功能。一

种建筑用环保空心砖，其特征是在砖体或的两个端面设置二个以上相邻水平方向的矩形或方形不贯穿盲孔，外

形尺寸分别为长mm～mm宽5mm～mm高5mm～80mm。

权利要求：一种建筑用环保空心砖，其特征是在砖体或的两个端面设置二个以上相邻水平方向的矩形或方形不

贯穿盲孔，外形尺寸分别为长mm～mm宽5mm～mm高5mm～80mm。如资料名称中带有“PartX”（X为数字）字样，请

将下载后的资料名称更改为“X”，并与其他部分放于同一文件夹内进行解压。

经有关专家测验，砌成或mm厚的墙体后，其传热阻R可达.67，墙体的热绝缘性能的提高，可以减少能源的消耗

，对环保有积极的意义。多孔空心砖的外壁到相邻肋的距离为～mm，肋与肋之间的距离也是-mm，是安装暗插座

暗开关和铺设水电管道的最佳尺寸，且不受砖的砌作方向的限制。墙面开槽后，在mm到mm的墙体中，其纵向强

度受到的影响只有/；在5mm的墙体中，也仅受到/的影响，由于开孔尺寸小，修补非常容易，且修补后墙体的强

度所受到影响很小。最大限度地满足了我国传统建筑施工工艺的要求，无需增加专用的施工机具，大大降低了

工人的劳动强度，成倍地提高了工作效率，而且能节约砂浆等辅助材料。浪漫之都集英花园开元金池名郡住宅
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区开元明都大酒店馨苑名家（郑州）华北水利学院等建筑，都是用我厂多孔砖。近日，省市环保局等多部门负

责人，来到了经开区这家没有烧砖窑的工厂，对这家特殊的“环保砖厂”进行了考察。目前，市场上使用的大

多是粘土砖，这种砖不仅会对大气环境造成污染，而且因为要使用粘土，在不少地区环保空心砖还出现了毁田

挖土的情况。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/qMyzHuanBaoPJPR9.html
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