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百特陶瓷的哪些是超微粉

上墙：元/块花片：元/块大腰线：元/块地砖：元/块百特陶瓷此款水沐清华，技通三元，再现天然石肌：综合

运用先进的自控技术跳频混料技术超微粉及透明料技术。上墙：元/块花片：元/块大腰线：元/块地砖：元/块

色彩丰富是这款厨房墙面砖的特点，其秉承浪漫时尚：产品单个板面可形成四至五条色泽丰富的层叠线条，其

色彩美观而不花哨，浪漫而不轻浮，秉承百特品牌一贯时尚浪漫之前卫方化，是个性空间装饰的必选之材。一

般来说，高端选择在元每平以上（多为国外品牌和国产一线品牌高端系列）；中档选择价位在-元每平（国产一

线品牌瓷砖重相对优惠的，或者二线品牌中相对高级的）；经济型选择在一平方-元（国产二线品牌中相对优惠

的系列）。Q选瓷砖主要考虑哪些因素呢？A：选瓷砖不仅仅考虑价格和预算，更要综合考虑的设计风格，根据

采光强弱面积大小，决定瓷砖的色彩花纹和大小。同时，百特陶瓷的哪些是超微粉还要注意地砖与墙砖门窗家

具（厨房主要是橱柜的颜色）的色调相协调，再考虑家庭成员的喜好等等，以追求最和谐的结果。

Q关于瓷砖的叫词很多，瓷砖到底主要有哪几种？A：简单来说，现在最常见的就是釉面砖和玻化砖，（吸水率

高于%的就是釉面砖，低于%的就是玻化砖。Q釉面砖和玻化砖各有什么特点，哪种更防滑，更美观好清理？A

：釉面砖在颜色效果方面是比较多样话,防污防滑，但耐磨性比玻化砖要差，长久使用表面可能磨损大；玻化砖

瓷化程度更高，表面坚硬耐磨，长久使用性能稳定好清理（使用前最好打次蜡，提高防污性），！玻化砖的防
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滑性能稍弱于釉面砖，在选择的时候注意测试百特陶瓷的哪些是超微粉的防滑性能，在平铺的砖面上倒上水测

试下。

Q卫生间如何选择墙地砖？用釉面砖百特陶瓷的哪些是超微粉还是玻化砖？优缺点如何？亚光好亮光好？A：目

前用在卫生间的砖多用釉面砖（主要从性价比考虑，高档些可以选用玻化砖，注意选防滑地砖），分为亮光和

哑光两种。

Q厨房铺哪种砖合适？A：厨房一般人多选择浅色亮光的釉面砖，看起来干净整洁，尽量选择表面平滑无凹凸的

，这样好打理，不容易积灰。两者只是对光的反应不一样，但同一品牌同材质的砖无论哑光和亮光，防污效果

都是一样的，另外釉面本身是不会吸油的，所以油质不会渗透到砖体里!难清洗和是否哑光没关系，和表面是否

有凹凸花纹有关，凹陷处容易积灰藏垢，所以建议厨房如果想用亚光，尽量使用平滑表面的，方便日后打理，

在每次做好饭之后也尽量顺手用抹布擦拭瓷砖表面。Q关于地砖是优等的好？百特陶瓷的哪些是超微粉还是A级

的好？A：各个厂家有各自的标注方法，现在用A级或者是字母AAAAA的比较乱，市场或国家承认的百特陶瓷的

哪些是超微粉还是以优等一等品为准现在通行等级标准。Q不同牌子的砖混用可以吗？A：不同品牌和规格的砖

是倒是可以混合使用的，关键是砖的过渡和协调搭配的问题。Q市场上有种超微粉砖？超微粉砖有什么不同吗

？超微粉属于玻化砖的一个系列，就是采用更讲究的工艺把矿粉研得更微小，压出来的瓷砖品质更好。

要辨别是普通玻化砖百特陶瓷的哪些是超微粉还是超微粉砖，方法很简单：你就看一下砖的表面花纹是否规则

，超微粉的砖面花纹不是很规则，每一片的花纹都不一样，如果是一样的话，就不是超微粉。Q现在很多墙地

砖混用的，到底能不能混用？有什么不好吗？：简单来说，如果选用釉面砖，地砖可以作为墙砖，墙砖不能当

地砖（玻化砖可以用作墙砖和地砖）！釉面墙砖吸水率高大概%左右，而地面砖吸水率低很多，地面也应铺设

吸水率低的地面砖或玻化砖，这样瓷砖才能不受水汽的影响不吸纳污渍。Q瓷砖铺贴前都要浸水吗？浸多久呢

？A：釉面墙砖在铺贴前需要泡水（地砖一般不需要），泡水的时间以瓷砖完全浸泡水中不冒气泡的时间为准

，一般而言也就二三十分钟，建议可以根据瓷砖的说明书来操作。墙砖由于吸水率大，如果不浸水就贴，水泥

层里的水会被干瓷砖迅速吸收凝固，瓷砖粘不牢；如果你家贴的是玻化砖就无需浸水了，因为玻化砖不吸水，

浸泡与否关系不大；泡砖也要有计划性，不能一次浸泡过多，因为水泡过的瓷砖是不能退货的；Q铺贴瓷砖不

想留缝可以吗？太难清理了！无缝砖是不是铺出来就是无缝的？A：瓷砖铺贴都需要留缝，主要是因为防止瓷

砖的热胀冷缩而导致瓷砖破裂，减少瓷砖的使用寿命。

使是无缝砖，也是需要留缝的（不要少于mm），因为物体都会有热胀冷缩，要留足缝防止日后砖膨胀会被挤破

，所以铺砖就象铁路铁轨一样，每段都需要留缝隙，使是无缝砖也需要！Q5玻化砖百特陶瓷的哪些是超微粉还

需要打蜡？是必需的嘛这样做有什么好处?A：玻化砖铺贴前检查是否已经打过蜡（大部分品牌瓷砖都已经经过
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打蜡处理了），如果没有的话需要打蜡后铺贴（普通的地板蜡就可以了），打蜡的作用是为了堵住玻化砖的毛

细孔，提高防污性能。

玻化砖在铺贴完成后，可以用锯末将表面的蜡层给打磨掉，这样可增加玻化砖表面的光亮度!Q添缝剂何时抹上

好？有人说铺完砖就可以填缝了？A：填缝剂一般在瓷砖铺帖后小时后就可以。

以上工艺中：渗花工艺各项理化性能最弱，多管布料较渗花稍强，超微粉和刚玉石（两种工艺理化性能差不多

）又较多管布料强，微晶玉是最近两年刚刚出来的新工艺，各项理化性能都最强，号称“零渗透”，不过其价

格也实在昂贵－－－百特陶瓷获得行业唯一“全国用户满意产品”荣誉称号年月日，由中国质量协会和全国用

户委员会联合举办的“全国用户最满意工程”评选活动顺利落下帷幕。在颁奖典礼中，来自全国各行各业的先

进企业接受了由中国质量协会和全国用户委员会联合颁发的“全国用户最满意产品”的荣誉证书。其中，百特

陶瓷参与评选的个抽查样板工程中全面评估为质量优秀，并以过硬的服务和顶尖的质量得到了用户的一致优评

，因此从参加评选的个国内一线品牌中脱颖而出，获得了建筑陶瓷类“全国用户最满意产品”的称号，为行业

唯一此类荣誉认证。这次获奖，意味着百特陶瓷的品牌价值得到国家权威机构的承认，也意味着百特陶瓷的品

牌价值在国内市场的又一次大幅度提升。

查看底胚商标标记，正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记，如果没有的或者特别模糊的，建议

慎选！二掂就是掂分量，试瓷砖的手感，同一规格产品，质量好，密度高的砖手感都比较沉，反之，质次的产

品手感较轻。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/qPe1BaiTeXFJEU.html
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