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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

输送机胶带,输送机设计,输送机配件

我公司生产的带式输送机除TD型外输送机胶带,输送机设计,输送机配件还有DT型带式输送机，又分为槽型皮带

平行皮带；能满足不同用户和不同厂矿的选择。

各种型号的皮带输送机性能可靠技术先进驱动功率大，布置结构合理；输送距离大提升角度大提升位移高等优

点。DTTD型固定带式输送机由于输送量大结构简单维护方便成本低通用性强等优点，而被广泛地应用在冶金矿

山煤炭港口交通水电化工等部门,进行装车装船转载或堆积各种常温状态的松散密度为~2kg/m的各种散状物料或

成件物品。由单机或多机组合成运输系统来输送物料，根据工艺要求可布置成水平或倾斜的形式，DTⅡ型带式

输送机除了可满足水平或倾斜输送要求外，输送机胶带,输送机设计,输送机配件还可采用带凸弧段凹弧段与直

线段组合的输送形式。TD固定带式输送机基本结构驱动部分由装置在型钢焊成的底座上的电动机--高速联轴

器--减速器--减速联轴器组成。根据布置要求驱动装置设有左装和右装两种,另外本公司配有功率KW到KW,速度的

油冷式电动滚筒。

TD型通用固定带式输送机外形图：传动滚筒；头罩；输送带；槽型调心托辊；槽型托辊；缓冲托辊；导料槽；

螺旋拉紧装置；改向滚筒；0尾架；空段清扫器；下平调心托辊；下托辊；中间架；中间支腿；改向滚筒；头
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架；弹簧清扫器；垂直拉紧装置；0犁式卸料器；卸料车；车式拉紧装置新乡市特昌振动机械有限公司位于新

乡市北环寺庄顶工业园区，紧邻京广铁路0国道，地理位置优越，交通便利。我们始终秉承勤以致胜，信以致

远的思想理念，谨记质量就是企业的生命，奉行诚信务实高效的经营之本，始终坚持以品质打造品牌，以服务

提升品牌。

挡边带式输送机可广泛用于煤炭粮食建材化工水电和冶金等部门,在环境温度为-℃～+℃范围内,输送堆积比重

为-t/m的各种散状物料。对于输送有特殊要求的物料,如高温具有酸碱性油类物质或有机溶剂等成分的物料,需采

用特殊的挡边输送带。挡边带式输送机(带式输送机)主要用途挡边带式输送机为一般用途的散状物料连续输送

设备，采用的是具有波状挡边和横隔板的输送带。

该机可用于煤炭化工建材冶金电力轻工粮食港口船舶等行业，在工作环境湿度为-℃--+℃的范围内输送堆积比

重为-5t/m的各种散状物料。对于输送有特殊要求的物料，如：高温具有酸碱油类物质或有机溶剂等成份的物料

，需采用特殊的输送带。上水平段与倾斜段之间采用凸弧形段机架连接,下水平段与倾斜段之间采用凹弧段机架

相连以实现输送带的圆滑过渡。上水平段为了适应不同的卸料高度的要求,头架分为低头架(头架高度H=1mm),中

式头架(头架高度H=11～15mm)和高式头架(头架高度H=16～2mm)。并与之相应,在上水平段分别配用低式凸弧段机

架和低式中机架支腿(配用头架高度H=1mm),中式凸弧段机架和中式中间架支腿(配用头架高度H=11～15mm),高式凸

弧段机架和高式中间架支腿(配用头架高度H=16～2mm)。挡边带式输送机(带式输送机)主要特点高倾角大出率不

撒料布置灵活档边带式输送机机(带式输送机)部件的名称及用途.波状挡边输送带在输送机中起曳引和承载作用

。下水平段和倾斜只配用低式中间架支腿,而上下水平段根据不同的头架(低式中式和高式头架)分别配用不同的

中间架支腿(低式中式和高式中间架支腿)。

有米米米米1米米米等规格，移动式皮带输送机有电动手动升降两种型式。可移动式皮带输送机具有快慢两种

速度以适应散运包装的不同要求，提高了设备的利用，发挥了一机多用的性能。

在移动式皮带输送机机架两旁装有旁导管，防止粮包在输送时掉包，并在进料斗两侧装置有调节手柄，将侧板

撑起防止粮食撒漏，便于散装粮食输送。可移动式皮带输送机移动式皮带输送机输送机胶带,输送机设计,输送

机配件适用于煤炭冶金矿山化工建材码头仓库工地等输送散状物料或箱袋状物品，移动式皮带输送机特别适合

在化肥厂水泥厂等需要人工装车的环境中使用，节省了大量人员，移动式皮带输送机稍加改装后也可以在餐饮

酿造服装电子等流水线作业中使用。可移动式皮带输送机特点：移动式皮带输送机采用电动滚筒传动，效率高
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，结构简单，高度可调，使用维护方便，移动式皮带输送机底部装有万向轮，移动灵活，人工可推动出入仓库

，使用长度及提升高度可以根据场地实际情况定做。

可移动式皮带输送机选型定货需注明：带速带宽输送距离输送量倾斜角度物料特性工作环境堆积角等基本技术

参数，另外输送如化肥包裹等箱袋状物品选用平行输送机，输送粮食煤炭沙石等散状物料时需选用槽型皮带输

送机。

DY系列可移动式皮带输送机产品主要特点DY系列可移动式皮带输送机产品主要特点是采用高精度，硬具面齿轮

，其承载能力高，(比软具面具轮提高-倍)；寿命长(可达年)；结构聚凑，占地面积小(可减少%以上)；重时轻，

体积小(可降低%)；尤其是垂直传动结构形式，更适于煤矿井下矿山运输机械上使用。DY系列可移动式皮带输

送机产品用途DY系列可移动式皮带输送机产品输送机胶带,输送机设计,输送机配件适用于散状物料或成件物品

的短途运输和装卸工作。

输送机胶带

DY系列可移动式皮带输送机产品概述DY系列可移动式皮带输送机是一种工效高，使用安全可靠，机动性好的连

续输送装卸设备。主要用于装卸地点经常变更动的场所，如：港口码头车站煤场仓库建筑工地沙石料场农场等

，用来短途运输及装卸散料或单件重量公斤以下的成件物品。

DY型移动式胶带输送机分为可升降型及不可升降型两大类，输送带的运行靠电动滚筒驱动，整机的升降与运行

均为非机动。DY系列DY系列可移动升降式皮带输送机产品外形示意图：DY系列可移动带式输送机产品技术参数

表表一：定货时需注明：带宽带速输送距离输送量倾斜角度物料特性工作环境堆积角度等基本技术参数。本系

列皮带输送机分为可升降型及不可升降型两大类，：可移动不带升降式皮带输送机和可移动升降式皮带输送机

两种类型。有米米米米1米米米等规格；带宽分别为：B00B60BB等规格。按单电动机额定功率大小分：轻型(P

≤kW)供应商：山东中煤工矿物资集团有限公司产品图片刮板输送机刮板输送机怎么操作刮板输送机工作原理价

格(元)：刮板输送机刮板输送机怎么操作刮板输送机工作原理刮板输送机的介绍刮板输送机是用刮板链牵引，

在槽内运送散料的输送机。输送机胶带,输送机设计,输送机配件是由中部槽链条刮板及牵引系统组供应商：山

东中煤工矿物资集团有限公司产品图片山东胶带输送机厂价格(元)：胶带输送机是一种摩擦驱动以连续方式运

输物料的机械。除进供应商：淄博金度机械有限公司产品图片山东升降移动式胶带输送机价格(元)：DY移动皮

第3页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz


输送机胶带,输送机设计,输送机配件

带输送机(带式输送机)输送机胶带,输送机设计,输送机配件适用于散状物料或成件物品的短途运输和装卸工作。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/rGOQShuSongjhA7G.html
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