
中碎矿用设备

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

中碎矿用设备

招标产品的名称及主要技术参数：粗碎设备（台）技术规范.设备操作条件..加工物料及性质物料名称：铁矿石

原矿密度：t/m松散系数.6矿石硬度：f=~5给矿粒度：~mm进入破碎机的处理量：8t/h..2生产规模年处理铁矿石6

万t。加工产品质量要求破碎产品：~mm工作制度年作业天数：d日作业班数：班每班开车时间：h/班粗碎工艺过

程简述原矿粒度为~mm的铁矿石给入台旋回破碎机进行粗碎，粗碎产品（粒度~mm）经台重型皮带给料机给到#皮

带机，进入下道作业中碎。电压：两相低压V；三相低压V；三相高压kV；频率：HZ中碎设备（台）技术规范.设

备操作条件..加工物料及性质物料名称：铁矿石原矿密度：.95t/m矿石硬度：f=~6松散系数.6给矿粒度：~mm进入

破碎机的处理量：t/h..生产规模年处理铁矿石6万t。加工产品质量要求破碎产品：~mm工作制度年作业天数：d

日作业班数：班每班开车时间：h/班中碎工艺过程简述粗碎后的粒度为2~mm的铁矿石给入台CH89液压圆锥破碎

机进行中碎，中碎排矿送至台（台备用）LF2D振动筛进行筛分（筛分一车间），筛上产品返回至中碎，筛下产

品送至细碎。电压：两相低压V；三相低压V；三相高压kV；频率：HZ细碎设备（台）技术规范.设备操作条件..

加工物料及性质物料名称：铁矿石原矿密度：t/m矿石硬度：f=~6松散系数给矿粒度：5~mm进入破碎机的处理量

：2t/h..2生产规模年处理铁矿石6万t。

加工产品质量要求破碎产品：产品中-mm粒级占%工作制度年作业天数：d日作业班数：班每班开车时间：h/班..5
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中碎矿用设备

细碎工艺过程简述筛分一车间的筛下产品送至台高压辊磨机机进行细碎，细碎产品再送至台（台备用）LF26D

振动筛（筛二车间），形成闭路筛分（筛分效率5%）；粒度P~mm的筛下产品为最终破碎产品。PC系列单转子锤

式破碎机经高速转动的锤体与物料碰撞而破碎物料，可作干湿两种形势破碎；广泛用于矿山冶金建材火力发电

耐火材料采石等工业部门；用以对石灰石铝矿石媒焦炭油母页岩白垩石膏等物料进行中碎细碎。山川牌PC锤式

破碎机，具有入料粒度大，细碎比大，效率高，结构简单，装配紧凑，重量较轻，产品粒度均匀，过碎粉少，

维修方便，磨损小，电耗低等优点，是作为中细碎的破碎设备，深受广大用户欢迎。

公司主要产品有：破碎筛分设备；磨矿设备；磁选浮选分级重选氰化等选矿设备；物料的输送提升机设备；矿

用破碎机中碎设备锤式破碎机；成球脱水干燥处理等多种成套设备。可广泛应用于贵金属矿（金银矿）有色矿

（铅锌铜矿）黑色矿（赤铁矿褐铁矿锰矿）公司中碎矿用设备还可以提供设计施工安装调试等技术服务。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/uXmXZhongSuieCzOz.html
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