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不锈钢渣是制造不锈钢过程中产生的一种固体废渣，多为镍铁合金渣，按形态可分为干渣和水渣，按成分分为

高镍渣和低镍渣。这些固体废渣如不及时进行处理，会对环境和人类健康造成极大的威胁，同时也造成有用资

源的浪费，这里介绍一种新型的不锈钢渣处理工艺流程，不仅可以有效处理不锈钢渣，山东边角料采用选矿工

艺萤石还能够产生可观的经济效益，希望对相关人士有所帮助！干渣的处理流程不锈钢渣多为干渣，性脆易碎

，伴生有不规则的镍铁合金颗粒，这类不锈钢渣处理利用的途径为：首先回收其中可利用的铁合金颗粒，再将

废渣销售到新型建材厂制成新型建材，实现对固体废渣的全部回收利用。具体工艺流程如下：不锈钢干渣—破

碎—棒磨—跳汰—脱水其主要原理为：大块不锈钢干渣经过破碎成为小块，再借助棒磨机的研磨作用成为砂状

的细粒不锈钢渣，使铁合金颗粒与废渣单体解离，铁合金颗粒的比重远大于废渣的比重，利用重力选矿方法可

以取得很好的分选效果，主要设备为跳汰机，跳汰机可以从这些废渣中分选出可利用的镍铁合金颗粒，经过脱

水，铁合金回炉再次冶炼，废渣销售至新型建材厂制成新型建材。不锈钢水渣处理工艺的原理与干渣类似，均

属于利用重力分选的方法从废渣中分选出镍铁合金，只是由于干渣和水渣的形态不同，破碎流程不大一致。lta

系列跳汰机正常工作产生的跳汰周期曲线呈正弦波形，具有上升水流均匀的特点，该系列跳汰机具有处理量大

，回收率高，连续工作等选矿优势。生产的压球机煤矸石粉碎机＼立式复合破碎机＼干粉压球机脱硫石膏压球
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机强力压球机煤粉压球机煤泥压球机等多种款式压球机系列设备。

本公司主要以烘干设备为主煤泥烘干机污泥烘干机脱硫石膏烘干机转筒烘干机鸡粪烘干机立式烘干机网带式烘

干机等大型烘干设备。

山东边角料采用选矿工艺萤石还可以设计制造的高压力高强度矿粉用压球机，主要用于有色和黑色金属矿粉的

制球造快，直接进炉冶炼，提高附加值。
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