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载LM系列立式磨粉机（立磨机）集细碎烘干粉磨选粉输送于一体，具有占地面积小工艺流程简单粉磨效率高能

耗低噪音小烘干能力大产品细度易调节无粉尘污染和检修方便运行可靠等特点，尤其在大型粉磨工艺中，完全

能满足客户需求，主要技术经济指标已达到国际先进水平。

广泛应用于冶金电力水泥化工陶瓷非金属矿电厂脱硫水渣矿渣炉渣煤炭水泥熟料玻璃石英石灰石等行业的大规

模物料粉磨和超细粉磨加工中LM-1500M立磨,LM-2800立磨,LM-44R3218磨粉机适用于冶金电力水泥行业煤粉制备的

立式煤磨(中速磨煤机)；LM-1500M立磨,LM-2800立磨,LM-44R3218磨粉机适用于非金属矿粉磨的立式矿磨

；LM-1500M立磨,LM-2800立磨,LM-44R3218磨粉机适用于工业废气脱硫和废渣综合利用的超细型立式磨；LM-1500M

立磨,LM-2800立磨,LM-44R3218磨粉机适用于水泥生产的立式生料磨等。LM煤粉立式磨技术参数(冶金行业)aLM立

式磨粉机采用料层粉磨原理粉磨物料，能耗低，粉磨系统的电耗比球磨机低～%，而且随着原料水分的增加，

节电效果更加显著。由于立式磨粉机运行过程中没有金属件之间的直接接触，故其研磨体磨损小，单位产品磨

耗一般为～克/吨，对产品的金属污染小。

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/xkj/upload/z0MBLMkXEcd.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/xkj/upload/z0MBLMkXEcd.pdf
http://www.jawcrusher.biz


LM-1500M立磨,LM-2800立磨,LM-44R3218磨粉机

立式磨集细碎烘干粉磨选粉输送为一体，立式磨集细碎烘干粉磨选粉输送为一体，不需另置烘干选粉提升等设

备，出磨含尘气体可直接由高浓度袋收尘器或电收尘器收集，布局紧凑，工艺流程简单，可露天布置，建筑面

积约为球磨系统的%，建筑空间约为球磨系统的～%，占地面积及占用空间小，建设费用低廉。

出磨含尘气体可直接由高浓度袋收尘器或电收尘器收集，布局紧凑，工艺流程简单，可露天布置，建筑面积约

为球磨系统的%，建筑空间约为球磨系统的～%，占地面积及占用空间小，建设费用低廉。a装备有稀油润滑站

，磨辊轴承采用稀油集中循环润滑，保证轴承在低温和纯净油质条件工况下工作，延长了机器使用寿命，使设

备运转系统运行连续可靠。c装备有防止辊套和磨盘衬板直接接触的限位机构，避免金属之间的磨擦与碰撞而出

现破坏性剧烈震动，增加了安全性。另外，液压系统操作压力低，减少了漏油故障率，有利于操作和管理，同

时液压系统也增加了压力平衡装置，有效降低了磨机的振动。

lm立磨机

在立式磨内可烘干入磨水分高达%的物料，应用范围广，使是烘干球磨，也只能烘干水分为-%的物料。LM立式

磨粉机在工作中磨辊和磨盘不直接接触，没有球磨机中钢球互相碰撞钢球撞击衬板的金属撞击声，因此噪音小

，比球磨机低～分贝。工作时，电动机通过减速机带动磨盘转动，同时热风从进风口进入立磨内，物料从下料

口落在磨盘中央，由于离心力作用，物料从磨盘中央向磨盘边缘移动，经过磨盘上的环形槽时，受到磨辊的碾

压而粉碎，被粉碎的物料继续向磨盘边缘移动，直到被风环处的气流带走，而大颗粒物料又掉落到磨盘上继续

粉碎。气流中的物料经过上部的分离器时，在导向叶片的作用下，粗料从锥斗落到磨盘上，细粉随气流一齐出

磨，被系统的集尘器收集，被收集的粉料为立磨磨出的产品。一LMK立磨机介绍LMK立式磨机（立磨机

）http//lmsblmcom/主要用于水泥生产过程中水泥熟料的粉磨。上海世邦生产的LMK立磨机产量为~t/h，所产水泥

比表面积达~cm/g，具有占地面积小运转平稳操作方便等优势，实现了高产高细的目标，为生产高质量的水泥提

供了有力的保障。

适合企业类型：水泥厂产量：~t/h比表面积：~cm/g装机功率：~kW入磨粒度：≤5mm二LMK立磨机优势连续运转

性能好，荣获国家实用新型专利长城机械的双滑履管磨机，是国内首个从根本上解决了同类产品“由于出料端

滑履轴瓦温度过高不能连续运转”难题的产品，荣获国家实用新型专利，专利证号为：ZL010085849。成品比表

面积为~px/g上海世邦的LMK立磨机生产出的水泥，比表面积为~cm/g，与同行业的其他产品相比，具有产品细度

高比表面积大水化反应快强度发展快的优势。按需定制，配置灵活根据需求的不同，水泥LMK立磨机可采用边

缘传动或中心传动两种方式，配置灵活。在煤粉制备领域，立磨主要型号有：LM-M；LM-M；LM-M；LM-M；LM-M
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；LM-M；该型号立磨同样LM-1500M立磨,LM-2800立磨,LM-44R3218磨粉机适用于水泥厂生料加工。在非金属矿加工

领域，立磨主要型号有：LM-；LM-；LM-；LM-；LM-；LM-；LM-；LM-；LM-；。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/z0MBLMkXEcd.html
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