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风扇磨煤机1000260是什么意思

风扇磨煤机1000260是什么意思的主要特点是：煤在风扇磨中，始终处于悬浮状态，干燥能力强，加以进口具有

抽吸力，可抽取一部分炉烟，以进步干燥剂温度。

风扇磨具有磨煤与透风的双重作用，磨煤的同时风扇磨煤机1000260是什么意思还能产生—000Pa的风压，可以

直接吹送煤粉进炉膛燃烧，使锅炉燃烧系统大为简化。其特征是安装在打击轮中的若干组打击板是用低碳低合

金轧制钢板做基体，在基体上采用堆焊方法，先选用LD型焊条堆焊一定厚度的过渡层，再选用LD型焊丝自动堆

焊一定厚度的表面硬度层而构成。

本实用新型风扇磨煤机打击轮中的打击板的改进设计，以低碳低合金轧制钢板做基体，采用过渡方法堆焊中高

合金材料的金属层，具有高强度高韧性高硬度和高耐磨性能，使用寿命是原来的～倍以上。特别是打击板的体

积和重量大为减少，使风扇磨煤机负载降低，打击空间增大，从而节约能耗，提高效率，具有明显的经济效益

。一种风扇磨煤机，包括打击轮和安装在打击轮中的若干组打击板，其特征是所述的打击板包括低碳低合金轧

制钢板的基体，和选用LD型焊条在所述的基体一表面上堆焊一定厚度的过渡层，以及选用LD型焊丝，在过渡层

上再堆焊一定厚度的表面硬度层。MW火电机组该机组为国内第一台整装进口机组，由瑞士苏尔寿制造，汽轮机
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发电机由法国CEM公司引进，是当时全国引进单机容量最大的发电机组。吕维勇孙广会杨建宇于洪英摘要：正

大唐长山热电厂号锅炉为HG/-型燃褐煤锅炉,安装台FM-20型风扇磨煤机,单台磨出力t/h,打击轮重量19.t,风

量5000m/h,提升压头Pa,转速r/min,出口风温0℃,煤粉细度R=%。

自年投产以来,先经过一段依靠磨来定负荷的时间,风扇磨煤机经常出故障,振动润滑油保护动作跳磨等,影响了发

电负荷。CGE生产的FM系列风扇磨煤机，在设计上继承和发扬了德国EVT公司KSG-S型风扇磨煤机的技术，广泛

吸取了国内外同类产品的先进技术，现在已生产出个机型三百多台设备，装备在国内MW及以下燃褐煤发电机组

。风扇磨煤机设计制造执行"SDZ-”《FM系列风扇磨煤机技术条件》；磨煤机的抗爆能力为Mpa(KgF/cm)TRD43《

锅炉煤粉燃烧》；打击轮的关键部件均需进行厂内无损探伤检验《GB733铸钢件超声波探伤及质量评级分法》；

打击轮进行整体静平衡试验，整机厂内试组装并进行空负荷试车。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/z6ivFengShansDzzM.html
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