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上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。
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该仪器经水泥矿山油脂化工等单位使用，及国家水泥质量监督检验中心的试用，证明性能优良，是理想的制样

粉碎机，现有国家水泥质量监督检验中心监制，在全国范围内推广应用。

DF-电磁矿石粉碎机，矿石粉碎机技术参数：进料粒度：mm出料粒度：小于目不过筛可进行实验分析装料量：克

左右工作时间：小于分钟电源：0VHz工作电流：A重量：公斤外形尺寸：0mmDF-电磁矿石粉碎机，矿石粉碎机产

品特点：利用电磁吸力原理，驱动料管迅速将物料打碎成细微状态的新型制样粉碎机。

粉碎速度快，全封闭，杜绝粉尘飞扬的缺点，是圆盘偏心转动粉碎机的更新换代产品磁带粉碎机,磁式选矿设

备,磁性矿石种类适用于煤炭矿山水泥电力化工进出口商品检验部门，快速粉碎各种试样。每次磨样数量分为通

用型和特殊型，通用型根据国家标准克左右的规定，实际可装样至克左右，Og左右最佳，DF-型是通用型,特殊

规格可根据用户需要特殊加工，目前生产的小规格主要是DF-型。先放料管试样料太多料太少颗粒太大未装料管

再用料斗放入将杯盖盖在料杯上，注意杯盖上的O型密封圈是否良好。

机器工作至预定时间就停止工作，这时可关上开关，打开盒盖，旋松螺母，带上手套将料杯取出，料杯取出后

，将杯盖放入样品盘的一角，使试样与料管一起倒入样品盘内。DF-电磁矿石粉碎机，矿石粉碎机注意事项电压
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应符合要求，电压过低会使继电器吸合不好，且烧坏，应立关闭电源。本机料杯一般不用水冲洗，但有些用户

习惯用清水冲洗，必须特别注意，水冲洗后应立放入烘箱烘干，以免生锈。

选矿设备

上海雷韵试验仪器制造有限公司是一家集生产销售于一体的上海知名仪器公司，主要生产经营的有实验室常用

仪器，公路试验仪器，水泥混凝土沥青试验仪器等。万华机械矿石粉碎机双级破相当于两台锤式破碎机合二为

合理的组合成一个整体，两套转子串连使用，相互粉碎达到锤粉料，料粉料的效果，直接卸出，主要用于冶金

矿山化工水泥建筑耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/HMK9CiDaimnUX2.html
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