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生产云母工艺

该工艺是将各类天然云母碎片或云母渣云母粉制浆，直接成型上胶烘干压制加温固化，制成各种型号规格的云

母板，改变了现有工艺的纸，板分割生产方法，从而达到降低云母板的生产成本，提高云母板质量的目的。

ｆ将ｅ工序中所得经过烘烤的云母板坯送入压机进行加压加温固化处理得成品，固化压力为～公斤／平方厘米

，固化温度～℃，固化处理时间分钟。司马亮和湿法绢云母粉在国内外市场极为畅销，而且价格昂贵，湿法绢

云母粉具有表面光滑质地纯净，径厚比大，晶面完好无损，表面附着力大等优点。从面防止胎内外胎粘连同时

用作橡胶制品的脱模剂，另外用来制造电缆，既提高绝缘性，又防止包皮硬化和电缆芯相粘连。（二）在塑料

方面：湿法绢云母粉的独特片状结构使生产云母工艺成为典型的增强填料，从湿法绢云母粉为填料主要用于提

高朔料制品的韧性，耐热性和尺寸稳定性，生产云母工艺在这方面的贡献优于其生产云母工艺任何无机填料例

如如聚丙烯制造汽车部件：如热阀门壳仪表盘门板等。湿法绢云母粉用聚对苯二甲酸丁二醇脂制造汽车部件，

包括外部装，驾驶室内部件等湿法绢云母粉用于不饱和聚脂制造喷射浴室，沐浴卫生单元，贮罐内胆等。（三

）在精细化工和化妆品方面由于湿法绢云母粉无毒无害无异味且有光亮润滑，不沉淀易于分散等特点，国内外

许多厂商已广泛应用到精细化工和化妆品中去，为产品增添约绚丽色彩。
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（四）在高档油漆方面在高档油漆中掺入湿法绢云母粉可代替锌粉铝粉镁钛金属粉末，国处涂料厂已普遍将湿

法云母粉用于如下油漆：．湿法绢云母粉用于标准亚麻油民用油漆．湿法绢云母粉用于乳酸和其生产云母工艺

水稀释外用民用油漆．湿法绢云母粉用于内用服酸壁漆，包括丙乙烯丁二烯乳，聚乙酸乙烯脂乳，丙烯酸乳及

内用聚乙酸烯脂乳等室内壁漆。．湿法绢云母粉用于金属防护和保养油漆方面：国内汽车摩托车自行车船舶油

漆上都已逐渐采用，以延长其寿命并有明显的防护能力，增强漆面的光滑度与色彩感。

（可根据客户要求包装）规格：毛重KG净重KG储存方法：防水防潮防勾避免高温及与酸接触。耐火合成云母带

具有天然云母的特性：膨胀系数小介电强度大电阻率高和介电常数，同时生产云母工艺还具有耐热高等级，可

达到A级水平耐温达-，这个比天然云母的耐温等级高。
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