
广东清远溶渣鄂式破碎设备

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

广东清远溶渣鄂式破碎设备

PEX型，型，型，型，型，型型配套动力从KW--KW均有销售PEX系列颚式破碎机广泛用于公路铁路矿山冶金建筑

水电及其专业厂矿做中碎和细碎，其抗压强度不大于MPa的各类矿石岩石和其广东清远溶渣鄂式破碎设备物料

的复摆细碎型颚式破碎机。本系列产品的特点是：生产效率高操作灵活安全可靠维修简单能耗底出料粒度均匀

配以电动机或柴油机作动力均可使用。

直连蜗轮蜗杆减速电机，直接安装在粉碎机主动轴上，通过齿轮变速传至从动轴，使主动轴的动刀与壳体上的

静止刀盘形成相对运动。二：利用高速旋转的叶轮将长的金属屑搅撕折断，高速旋转(约转／分钟)的主轴上串

联着多片圆钢板，圆板联着主轴旋转。长而乱成团的金属屑从顶口进入机内，被高速转动的钢板上齿轮绞动，

撕打成小碎块，由底部的筛孔流出筛孔大小可根据金属屑要求的断碎颗粒大小而选定。卧式双辊切屑粉碎机可

以使切屑的干燥压块，冶炼，破碎，化工防火材料的前期处理以及输送变得简单易行。具有破碎比大生产效率

高出料粒度小等优点机器驱动装置设有安全电气保护，可有效防止意外故障导致设备损坏。装置配重平衡轮，

运转平稳惯性大，节电%上下两套转子轴端均配有飞轮，飞轮可调节运转的周期性速度波动，使之运转均匀平

稳，增加转动惯性，克服运动阻力，节电%以上。集中润滑系统，不停机注油，方便快捷页岩粉碎机润滑系统

，一改黄油嘴，油杯的传统加注润滑油方式；配置集中给油分配泵，一步操作，多路供油；整机可在机器工作
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状态下随时将所有轴承同时同步加注润滑油，方便快捷。

广东清远

企业连续多年被评为“文明企业”“质量达标企业”“重合同守信用企业”，产品多次荣获省优市优，拥有数

万家选矿设备用户，遍布全国二十多个省市自治区，并出口泰国加拿大印尼缅甸日本俄罗斯等十多个国家和地

区。

本厂坚持\'质量兴业\'的创业思想，奉行\'用户满意\'的服务宗旨，以\'诚实信用实事求是\'为经营之本，为广大新

老用户提供周到快捷的售后服务。设计科学结构合理操作简便安全稳定，采用全自动化装置，从投料到成品一

次完成仅需几分钟。材质优良工艺精密采用高碳钢，经高频淬火耐热处理而成，硬度高，强度大，耐磨性好，

适应高温高压连续作业，提高了榨油机的使用寿命，使用时间可达几十年之久。我公司专业生产广东清远白石

灰鄂式破碎设备选矿设备制砂设备破碎设备磨粉设备建材设备五大系列产品，广泛应用于冶金矿山化工建材煤

炭耐火材料陶瓷等行业。

该系列鄂式破碎机破碎方式为曲动挤压型，电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动鄂上下运动，当动鄂上

升时肘板和动鄂间夹角变大，从而推动动鄂板向定鄂板接近，与此同时物料被挤压搓碾等多重破碎；当动鄂下

行时，肘板和动鄂间夹角变小，动鄂板在拉杆弹簧的作用下离开定鄂板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出，

随着电动机连续转动破碎机动鄂作周期性的压碎和排料，实现批量生产。鄂式破碎机性能特点破碎腔深而且无

死区，提高了进料能力与产量；其破碎比大，产品粒度均匀；垫片式排料口调整装置，可靠方便，调节范围大

，增加了设备的灵活性；润滑系统安全可靠，部件更换方便，保养工作量小；结构简单，工作可靠，运营费用

低。设备节能：单机节能%～%，系统节能一倍以上；排料口调整范围大，可满足不同用户的要求；噪音低，

粉尘少。

广东清远溶渣鄂式破碎设备增加了榨膛升温自动控制功能，改变了传统的用枯饼磨榨升温方式，使准备工作时

间缩短，降低了能耗和机械的磨损，延长了机器的使用寿命。

同时增加了使用功能和提高了自动化程度，变单一榨油机为压榨滤油组合一体，油脂榨出后，直接进入真空滤

油机过滤。主要性能下列性能指标采用中等以上质量水平油料,在清选,剥壳，轧胚，蒸炒等辅助设备齐全，油
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料经合理的预处理，压榨操作正常后，连续作业热榨时能达到的指标。油料处理量（t/h）干饼残油率（%）油

菜籽"g"f棉籽"g"f大豆"g"f花生仁"g"f注：①由于不同地区油料的品种，质量和含油率不同，以及操作条件的差异

等因素，实际结果会与表中所列的指标不同，是正常现象。②日处理量，系指热压榨一遍的处理量，如经两次

或三次压榨，则处理量应为其值得二分之依次类推，压榨遍数越多，处理量则越低。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/NlhLGuangDongTqMSI.html
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