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山东边角料采用氧化铬绿雷蒙机

雷蒙磨同目前粉碎行业所用其他设备相比，具有效率高，能耗低，占地面积少，一次性投资少，粉尘污染小噪

音低成粉粒度均匀，一次成粉不用筛分。雷蒙磨工作原理雷蒙磨的工作原理是磨辊在离心力作用下紧紧地滚压

在磨环上，由铲刀铲起物料送到磨辊和磨环中间，物料在碾压力的作用下破碎成粉，然后在风机的作用下把成

粉的物料吹起来经过分析机，达到细度要求的物料通过分析机，达不到要求的重回磨腔继续研磨，通过分析机

的物料进旋风分理器分离收集。莫氏硬度不大于级，湿度在％以下的非易燃易爆的矿产品，化工建材产品等数

百种物料的高细制粉加工，产品粒度在⋯0目范围内任意调节。

该系列产品针对不同物料，不同细度，不同产量等要求，分为普通雷蒙磨，高压微粉磨，强压悬辊磨三大系列

十几种机型。雷蒙磨主要技术参数××注；本单位磨辊总成最低用半年以上更换轴承，如果在半年内轴承坏免

费更换新的。二强压磨粉机的特点：1与其他磨机相比同等动力条件下产量提高-%，强压摆式磨粉机磨辊对物

料的碾压力在高压弹簧的作用下提高--10kg2莫氏硬度小于93级的矿产物料均可加工粉碎。

强压摆式磨粉机成品粒度范围广，粒径最粗可达毫米（目）粒径一般可达毫米（目），少部分物料最细可达到

毫米（目）。开始工作后，磨辊围绕主轴旋转，并在高压弹簧与离心力的作川下，紧贴磨环滚动，其滚动压力
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比同等动力条件下的雷蒙磨粉机高％，故产量大为提高。当被磨物料进入磨腔后，由铲刀铲起送入磨辊与磨环

之间进行碾压，碾压后的粉末随鼓风机的循环风带入分析机，合格细粉随气流入旋风集粉器为成品，大颗粒物

粒落后重磨。当磨辊与磨环达到一定磨损后，调整高压弹簧长度，保持磨辊与磨环之间恒定碾压力，从而保证

稳定的产量与细度。
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