
振动筛规格型号

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

振动筛规格型号

直线振动筛（直线震动筛）工作原理：ZSG系列振动筛工作时，两电机同步反向放置使激振器产生反向激振力

，迫使筛体带动筛网做纵向运动，使振动筛上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程，从而完成物料筛分

作业。直线振动筛技术参数石油泥浆振动筛网型号和规格上传文档获取积分级别：积分：分,浏览：33,大小

：27.KB,下载：次,上传：23-6-简介：板式振动筛网是目前最常用的一种石油振动筛网，可广泛应用于不同条件

下的钻井作业中。该产品通常由到层不锈钢展开新乡市万宏机械设备有限公司（xxwhjxcom）矿用振动筛直线振

动筛振动筛型号振动筛规格（xxwhzdcom）SZF系列直线筛又叫直线振动筛多层直线振动筛等，是一种常用的封闭

式轻型振动筛分设备。一直线筛概述SZF系列直线筛又叫直线振动筛多层直线振动筛等，是一种常用的封闭式

轻型振动筛分设备，利用振动电机激振作为振动源，使物料在筛面上呈跳跃式直线向前运动，物料从给料机均

匀地进入筛分机的进料口，通过多层筛网产生数种规格的筛上物筛下物分别从各自的出口排出。

二万宏直线筛优势体积小，重量轻，结构简单，安装方便，维修容易结构简单堵孔少，自动清理防堵网装置密

封性好极少粉尘溢散，有利于环境保护耗能少噪音低筛网使用寿命长筛分精度高处理量大结构简单全封闭结构

自动排料更适合于流水线作业筛体各部分均采用扎制钢板及型材焊接而成(部分组体间为螺栓连接)刚度好，牢

固可靠三直线筛工作原理万宏直线振动筛是双振动电机驱动。当两台振动电机做同步反缶旋转时，其偏心块所
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产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为

一直线。两电机轴相对筛面有一倾角，在激振力和物料自重力的合力作用下，物料在筛面上被抛起跳跃式向前

作直线运动，从而达到对物料进行筛选和分级的目的。

四万宏直线振动筛振动筛规格型号适用范围万宏直线振动筛振动筛规格型号适用于粒度在-mm，含水量小于%无

粘性的各种干式粉状物料的筛分，最大给料粒度一般不大于mm。

该系列振动筛也可以进行液体的过滤筛分作业，多用于污水处理，亦可以用于较大颗粒的煤粉类物料的筛分，

在进行较大物料处理时，筛体厚度需加厚，电机功率需加大，换装冲孔筛板作为筛网等。电机台座：安装振动

电机，使用前连接螺钉必须拧紧，特别是新筛机试用前三天必须反复紧固，以免松动造成事故。支架：由四个

支柱和两个槽钢组成，支持着筛箱，安装时支柱必须垂直与地面，两支柱下面的槽钢应相互平行。设备改装更

新服务：随着机器的更新换代老化，我公司会提供设备更新改造服务，具体包括设备的相关配置，设备的更换

改造。设备维修服务：凡在我公司购买的产品，质保期内免费保修包换（易损件和人为因素或不可抗拒的自然

现象所引起的故障或破坏除外），终身提供跟踪服务和有偿配件的供应。企业宗旨：质量为先信誉为重管理为

本服务为诚我们会对每一道工序负责，对每一台产品负责，对每一位用户负责。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/ZAoxZhenDongEyxVS.html
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