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精密铸造砂生产设备

同时，设备的负荷系数，需加工的产品粒度你哪的,我知道哪有,不过明天我给你问问,石料厂的锤式破碎机,看来

不会太大,如果磨损不严重可以用耐磨焊条铺焊,节省成本苏南地区中频炉生产厂家（T以上有苏州振吴电炉胜吴

电炉这两家，上海有兆力电器美国应达，杭州有四达电炉因达电炉四拓电炉在哪个厂家买的颚式破碎机呀，居

然精密铸造砂生产设备还开裂。这类钢含锰％热处理后力学性能为：σbMPa貌似我前用明诚的，在东莞横沥找

我聊吧，我告诉你。我公司设备使用范围广公司设备用于：各种钢铁厂铸造厂铸铁厂不锈钢铸造厂球铁铸造厂

五金水暖铸造厂汽摩配件铸造厂精密铸造厂铝合金铸造厂锌合金铸造厂各种窗门把手铸造厂五金水暖铸造厂阀

门铸造厂水泵水泉铸造厂日用产品等。精密铸造砂生产设备的工作原理是将干树脂砂射入加热的芯盒很快硬化

到一定的程度将之取出，得到表面光滑尺寸精确的优质砂芯成品。SD-射芯机与普通射芯机比较有以下优点：生

产效率高：热芯盒射芯机工作过程是填砂与紧实同时完成的，并立在热芯盒里硬化，一个循环周期仅需十几秒

到几十秒，便可生产出浇铸用的砂芯。（注：可同时出多砂芯）砂芯质量好：能射制任何复杂程度的砂芯，而

且尺寸精确，表面光洁，从而可以减少铸件加工余量。覆膜砂设备效率高节能操作简单烧出的砂无树脂：二热

膨胀率降低：再生以后的砂膨胀率为％左右，适应于生产高强度低发气的覆膜砂，能减少铸件的“内应力”，

防止铸件变形，提高铸件的综合技术性指标，同时提高模具的使用寿命和尺寸精确度。三经过再生炉烧出的原
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精密铸造砂生产设备

砂表面碱性氧化物及有机物减少，从而生产的树脂砂性能得到改善，且发气量大幅降低，经检测原砂自身发气

为—ml／g，经过再生后的原砂发气量为ml／g左右：四提高粘接强度：再生炉所产生的砂其二氧化硅氧键活性

增强从而提高砂与树脂之间的粘接强度：五再生砂成本低廉：经过再生炉再生砂，每吨只需要煤耗kg且只需人

操作，每生产吨再生砂成本在元之内，而且再生砂回收时有大量的铁屑足以作为运费。垂直分型壳芯机Z壳芯

机技术设备性能特点：/采用全液压传动，液压泵采用日本YUKEN流量为mm/倾转角度在～9度范围内任意设置/全

机采用PLC控制，可实行合模至开模一整套自动运作。

/整机适应在～4度环境下及有砂尘，高温金属飞溅环境下工作/倾转速度s/1度范围内无级调速，并可在倾转范围

内任意设置多段转速段以满足不同的浇铸工艺。

垂直分型壳芯机一设备主要技术参数）模板最大尺寸（长宽高）50（+）mm）砂芯最大重量0kg）砂斗容量0kg）

砂筒容量5kg垂直分型壳芯机可根据客户要求设计制作特殊规格的壳芯机可根据客户要求增加以下特殊功能：安

全光栅螺旋回料斗式提升机供砂(或气力供砂装置)触摸屏控制(带故障诊断功能)自动清理装置自动喷脱模剂装

置导柱水冷装置吊模装置等等。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/dUODJingMiIyscW.html
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