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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。
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据卢洪波介绍，其实石打石说白了就是实现石头击碎石头的目标，进而减轻石料与破碎机衬板等锤头等易损件

的接触，从而减少配件的维修和更换，这样大大降低了停机时间。为了更清楚的说明这一原理，卢洪波以锤式

破碎机的白线图作为辅助，进入破碎机的物料碰上高速旋转的转子，被锤头迎头打击，大块物料被立击碎，碎

料高速飞向上反击板，进行第二次碰撞破碎，反弹物料与后续飞来的物料相互撞击破碎;物料在第一腔破碎后进

入第二腔重复破碎，最后经卸料篦子过滤摩擦破碎，达到要求的物料从篦缝排出，较粗物料返回第一腔重新破

碎。由于在破碎腔内密集悬浮着物料层，后续进入破碎机的物料如同子弹打靶一样，射入密集的物料层中，破

碎腔内恰如枪林弹雨子弹横飞，物料间相互高速撞击产生高效的解理破碎，破碎后的细小颗粒又产生剧烈的搓

磨而产生大量细粉，最后合格的细粉通过篦缝卸出，由于在石打石破碎机中%-%破碎是在物料间相互撞击产生

的，因而锤头衬板的磨损负荷只有常规破碎机的%-%，以往大量用于磨损锤头衬板的有害功转变为破碎物料的

有用功，故真正实现了石打石解理破碎。

总部位于郑州国家高新技术开发区，生产基地占地亩，位于荥阳机械制造产业园，公司生产基地一期投资万已

经完成，形成耐磨材料年生产能力00吨，机械制造年生产能力吨，高新材料生产能力吨。公司拥有一批高素质

的管理团队和科研专家，现有经济学博士人，MBA高级管理人员人，国家级专家人高级工程师8人。公司非常重
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视国内外的技术合作与交流，聚集了名蜚声国内外的行业泰斗级权威专家，同西安交通大学铸造及耐磨技术研

究所共同成立联合研究所，实现了名企同名校的强强联手。公司主要产品包括各种破碎机履带式移动破碎站轮

胎式移动破碎站圆锥式破碎机锤式破碎机高效细碎机单段细碎机反击式破碎机颚式破碎机制砂机选矿设备等粉

碎设备和耐磨材料，广泛应用于于矿山建材冶金交通水电煤炭化工环保等行业。公司拥有一支高素质技术卓越

的销售服务团队和完善的销售服务体系，营销网络遍布全国个省区直辖市，并且先后在广州杭州南京合肥北京

等地组建了技术服务中心以及耐磨材料生产基地。破碎比大，产物粒度组成均匀，调节方便，能满足化验选矿

等多方面破碎的要求，能以一段破碎代替目前使用的多段破碎，且接料方便，粉尘小，大大改善劳动条件，是

一种全新型的破碎设备。●颚板材质高锰钢技术参数给料口尺寸：×mm；进料粒度：≤mm；出料粒度：＜-mm（

可调）；生产率：-kg/h；电机功率：5kw；.设备重量：kg；电源电压：V。

破碎机型号

金属破碎机的最大优势在于能最大限度的满足电炉炼钢对精料炼钢缩短冶炼时间的一些基本要求，而纯净的破

碎钢也可作为转炉炼钢的添加料。金属破碎机的核心原理就是利用锤子击打的基本原理，上料口带有过滤式传

送带，在高速大扭矩电机的驱动下，主机转子上的锤头轮流击打进入容腔内的待破碎物，通过衬板与锤头之间

形成的空间，将待破碎物撕裂成合乎规格的破碎物。金属破碎机的应用：金属破碎机通常也称为破碎易拉罐的

专业配置,我公司生产的金属破碎机已经成功运用在我国南方的一些废五金回收的公司，一致得到客户的好评。

金属粉碎机特点与技术优势：减速电机驱动啮合式刀片,将易拉罐彻底破碎选用特种刀片,刀片硬度不低于HRC(锉

刀的HRC硬度是度)强固构造,密布式加强筋板,保证箱体的强固自动化按钮控制,安全,方便安全标识和安全标签,确

保使用安全可以配备输送带加料金属粉碎机使用与保养说明：试车起动前要严格检查机器各部位安装是否符合

要求，螺钉螺栓是否松动，可用手轻拉皮带试转，是否有碰壳等现象。除经常注意检查各部位紧固松动外，同

时更应该注意检查易损件的磨损情况,如磨损严重应及时更换,以免损坏主要部件。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/iQVKPoSuiQbNO9.html
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