
圆锥破碎机英文说明书

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

圆锥破碎机英文说明书

山西太原蓝铜矿选矿圆锥破减少循环负荷,破碎机,圆锥破,圆锥式破碎机振鑫机械有限圆锥式破碎机广泛用于矿

山行业冶金行业建筑行业筑路行业化学行业及硅酸盐行业，圆锥破碎机英文说明书适用于破碎坚硬与中硬矿石

及岩石，如铁矿石石灰石铜矿石石英花岗岩/product/fhspsjhtml砂岩等。圆锥破碎机具有破碎力

大/product/fhspsjhtml效率高处理量高动作成本低调整方便使用经济等特点。由于零件选材与结构设计合理，故

使用寿命长，而破碎产品的粒度均匀，减少了循环负荷，在中大规格破碎机中，采用了液压清腔系统，减少了

停机时间，且每种规格的破碎机腔型多，用户可根据不同的需要，选择不同的腔型，/Producthtml以更好的适应

用户需要。

本机密封采用润滑脂密封，避免了给水及排水系统易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷，弹簧保险系统是过载保

护装置，可合异物铁块通过破碎腔而不危害破碎机。圆锥式破碎机结构圆锥破碎机其结构主要有机架水平轴动

锥体平衡轮偏心套/ProductShowas。圆锥破碎机全接触_圆锥式破碎机_圆锥破碎机价格圆式破碎机止推轴承的使

用问题圆锥破碎机止推轴承的作用是支承空偏心轴，减小空偏心轴运转阻力。同时，其安装的精度直接影响园

锥齿轮的啮合间隙，保证合理的空偏心轴轴套与主轴配合间隙，避免“飞车”现象发生。
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在破碎机的运转过程中，止推轴承的上圆板与空偏心轴用销钉相联，并随之转动;下面的三爪圆板通过周边三爪

与底盖镶嵌;而中间的圆板及中圆板则作相对滑动。研刮时可先检查两个接触面的平面度，可采用红丹粉均匀而

薄涂上来检测让两接触面首先按顺时针方向转动，第二次对研时可采用逆时方向转动，以后交叉进行对研。粗

刮时将对研后接触面全部刮去，没有接触到的不可刮削，刀迹运动距离不可大于mm，刮削的刀迹要成钩形。ｌ

善ｉ蒯蚕彩斟蟊影刿裂纠辍；到囊残疆躁萋翘翳骖攥磁迎ｉ型善冀琳萋啉礤霪囊疏看酌艟舔ｊ蔡统羹蛉理疆跫

防阿静；ｉ鋈ｌ。求锤式破碎机和螺旋洗矿机英文说明书（要求含有安装和调试）洗石机运到后，使用单位应

立检查各零部件是否齐全，有无损坏。

其次，螺旋洗石机在运转的时候也要进行空负荷试验，主要的过程如下：电机启动后，机器运转应平稳，无不

正常的振动。

据机械制砂机了解目前大多数客户都是根据老关系，或者在上找到生产厂家，其中有很多厂家都是虚有站，没

有实体厂家，所以客户要多挑选几个厂家，然后来厂家考察，全方面来考察该厂家的实力，信誉，规模等等。

如果可能的话，最好能让该制砂机厂家带客户参观他们给客户做的机制沙设备生产现场，因为用客户现场说话

才是最有权威，最有说服力的。破碎机工作时，电动机通过水平轴和一对伞齿轮带动偏心轴套旋转，破碎圆锥

轴心线在偏心轴套的迫动下做旋摆运动，使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面，从而使矿石在破

碎腔内不断地受到挤压和弯曲而被破碎。

起重设备安装破碎机的厂房内，须有起重设备，以便在机器安装，修理时使用，其起重机的起重能力可按表选

择。名称重量kg何时需起重设备标准中型短头机架部安装传动部安装与检修空偏心轴安装与检修碗形轴承部安

装与检修破碎圆锥部安装与检修调正装置部安装与检修调正套部安装与检修安装的一般指示在安装前必须清点

零件的数量。检查与清除各个零件加工表面与螺纹在装卸搬运中所造成的损伤，并除掉在包装时涂在加工表面

上的保护涂料以及在搬运中落上的尘土及脏物等。机架的安装安装机架时应保持严格的垂直性和水平性，可在

底座的环形加工面上用水平仪及悬锤检查底座的中心线（见图）。

当二次灌桨层硬化后，以破碎机底座下再取出调整楔铁，并用水泥充填此空隙，然后再按机架的安装进行检查

。保持底座的水平性与垂直性，能保证机器可靠的工作，否则将使铜套单面接触，研磨偏心套和引起密封装置

工作不正常。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/ifnsYuanZhuimcXqg.html
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