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挡边带式输送机其结构是在平形橡胶运输带两侧粘上可伸缩的橡胶波形立式“裙边”，在裙边之间又粘有一定

强度和弹性的横隔板组成匣形斗，使物料在斗中进行连续输送。挡边带式输送机可广泛用于煤炭粮食建材化工

水电和冶金等部门,在环境温度为-℃～℃范围内,输送堆积比重为-t/m的各种散状物料。对于输送有特殊要求的物

料,如高温具有酸碱性油类物质或有机溶剂等成分的物料,需采用特殊的挡边输送带。主要用于装卸地点经常变

更动的场所，如：港口码头车站煤场仓库建筑工地沙石料场农场等，用来短途运输及装卸散料或单件重量公斤

以下的成件物品。DY型可移动式皮带输送机分为可升降型及不可升降型两大类，输送带的运行靠电动滚筒驱动

，整机的升降与运行均为非机动。

二可移动式皮带输送机用途：移动式皮带输送机皮带机组成,皮带机结构,皮带机结构图适用于煤炭冶金矿山化

工建材码头仓库工地等输送散状物料或箱袋状物品，移动式皮带输送机特别适合在化肥厂水泥厂等需要人工装

车的环境中使用，节省了大量人员，移动式皮带输送机稍加改装后也可以在餐饮酿造服装电子等流水线作业中

使用。四可移动式皮带输送机特点：采用高精度，硬具面齿轮，其承载能力高，(比软具面具轮提高-倍)；.寿命

长(可达年)；结构聚凑，占地面积小(可减少%以上)；.是重时轻，体积小(可降低%)；动滚筒传动，效率高，结

构简单；采用电高度可调，使用维护方便；底部装有万向轮，移动灵活，人工可推动出入仓库；使用长度及提
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升高度可以根据场地实际情况定做。五升降可选：可移动式皮带输送机平行移动式与倾斜移动式输送机可以单

独使用，也可以多台组合使用，在提高效率的同时节省大量人员及资金。六皮带输送机示意图及技术参数：示

意图七温馨提示：可移动式皮带输送机选型定货需注明：带速带宽输送距离输送量倾斜角度物料特性工作环境

堆积角等基本技术参数，另外输送如化肥包裹等箱袋状物品选用平行输送机，输送粮食煤炭沙石等散状物料时

需选用槽型皮带输送机。

进入公司黄页新乡市豫振设备有限公司新乡市豫振设备有限公司从事振动筛分机械输送机械给料机械振动电机

振动筛等振动设备的研制开发和生产，已有十多年的历史，设备精良。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/jkL4PiDaiMT2P6.html
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