
电阻瓷棒生产线,电除尘煤灰破碎设备

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

电阻瓷棒生产线,电除尘煤灰破碎设备

进入公司黄页金华佳创环保科技有限公司金华佳创环保科技有限公司金华佳创环保科技有限公司是新兴的股份

制企业，主要生产经营智能型微机控制除尘环保设备；高低压成套电力设备；信息自动化工程和工业控制软件

等。公司技术力量雄厚，专业化程度及人员素质精，％以上工程技术人员从事本专业生产研究工作多年，具有

丰富实践操作经验，能够熟练掌握设备制造安装调试等技能。本公司制造的产品远销全国各地区．山西内蒙邻

省地区，远达甘肃宁夏新疆山东等地区，所承揽工程主要分布在国内中西部地区。公司秉承“诚信宽容求真务

实”的企业精神，严格奉行“以质量求生存，以信誉求发展，追求科技领先，致力创建国内一流品牌”的质量

方针；认真实践“立身以德为本，治企以人为本，服务以情为本”的企业文化，“为用户服务，对用户负责，

让用户满意”是公司的服务宗旨。主营产品：电除尘高压电源电除尘配件电除尘高控制器电除尘器高低压电源

成套设备生产商全国电除尘器电源配件最大型供应商—金华佳创环保科技有限公司主营业务：主营产品为

：GGAj-JC系列A--A/kV微机自动控制高压供电装置JC-PLC系列低压自动控制供电装置JC-MC系列脉冲布袋除尘器

控制装置电除尘器远程智能控制管理系统（上位机）三相电源。瓷套严格按照GB-《高压电瓷瓷件技术条件》

和JB/T-《电除尘器用瓷绝子-瓷套》制造。

瓷套的工作温度为℃，直流工作电压kv-kv，抗压破坏负荷kn安装地点的海拔高度不超过0米。
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原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/m0fFDianZuLULQ0.html
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