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稀土矿选矿工艺

稀土矿选矿方法介绍A辐射选矿法主要利用矿石中稀土矿物与脉石矿物中钍的含量的不同，采用-射线辐射选矿

机，使稀土矿物与脉石矿物分离。D浮选法利用稀土矿物与伴生矿物表面物理化学性质的差别，采用浮选法使

之与伴生脉石及其稀土矿选矿工艺矿物分离而获得精矿，是目前稀土脉矿生产中广泛采用的主要选矿方法。E

电选稀土矿物属于非良导体，可利用其导电性能与伴生矿物有所不同，采用电选法使之与导电性好的矿物分离

。F化学选矿法对于以离子形态吸附在高岭土或粘土上的稀土矿床，可充分利用稀土离子易溶于氯化钠或硫酸

铵溶液中的特点，采取先浸出而后沉淀的化学选矿方法予以回收。对于易溶于酸或在高温下发生相变的氟碳酸

盐稀土矿物，可先采用浮选方法预先富集，随后采用化学选矿方法（酸浸或高温焙烧）提纯。郑州华昌机械专

业的稀土选矿设备生产厂家，我厂专业生产稀土选矿用的破碎机球磨机浮选机，磁选机等设备，欢迎新老用户

来我厂参观了解稀土的成分和稀土矿的选矿方法，我们将以最优惠的稀土矿选矿设备价格和最完善的稀土矿选

矿方法来满足广大用户的需求。为了除去脉石矿物及有害杂质，提高稀土氧化物含量和综合回收各有用矿物，

稀土矿石通常须经选矿处理获得供后续处理的矿物梢矿或稀土氧化物。原生稀土矿的选矿一般采用阶段破碎磨

矿阶段选别流程，以防止过碎过磨，常用单一浮选浮选-重选或重选-电选-强磁选-浮选联合流程。

稀土矿物在强酸和强碱介质中受抑制，故常在弱碱或中等碱度的介质中进行浮选作业，较少在弱酸介质中进行
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浮选。

无机或有机亲水性胶体对稀土矿物有抑制作用，常见的稀土矿物抑制剂为硅酸钠偏磷酸钠硫酸铝钾烤胶淀粉糊

精木素磺酸氨及某些牌号的纤维素等。

河南光大机械设备有限公司专业生产细碎机制砂机大中型石料破碎设备机制砂生产设备，烘干机，磨粉机，球

磨机，承接生产线交钥匙工程。分别在刻槽矿泥摇床上分选，可以得到REO,,的三种氟碳玻矿精矿，重选总的作

业回收率为%。磁选-重选联合工艺流程用品味%的原矿磨矿后采用磁选机一粗一扫得到REO为的磁性产品，磁

选作业回收率为%磁选粗净宽经水力分级箱分为级，分别用摇床重选，重选总精矿REO为,产率为%稀土回收为%

左右。稀土矿重选-磁选工艺流程在原矿品味%REO条件下，采用重选-磁矿工艺流程可以达到稀土精矿品味%REO

，回收率，%的工艺指标。

稀土矿重选-浮选工艺流程原矿第一段磨至mm占%，经水力分级箱分为级，分别经摇床重选脱出矿泥及部分轻比

重脉石，得到REO为%的重选粗精矿，稀土回收率7.55,该组精矿采用水玻璃为调整剂，H为捕收剂，矿浆，PH=浮

选，经一粗，一扫，一精半工业流程浮选，获得-REO的稀土精矿，原矿稀土回收率为-%。我们专业成品有：破

碎机回转窑烘干机输送机球磨机振动筛移动破碎站磁选机浮选机选矿设备矿山机械水泥设备砂石线生产设备石

料设备生产线等。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/m8cYXiTuKeJzF.html
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