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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。
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煤矿支护网片生产设备前言煤炭是我国国民经济支柱产业，现代工业快速发展，对能源需求与依赖已越来越明

显展现在人们的日常生活中。我国从上世纪九十年代起，既是全球产煤大国，也是煤炭消耗大国，特别是近几

年随着国民经济高速增长，煤炭产量更以二位数递增。我国煤炭矿井巷道中使用的防护网，除部分矿井的两帮

使用聚丙烯编织网外（亦有部分其煤矿生产线,煤矿生产设备,煤矿生产过程材料的塑料网），基本采用金属材

料网，有钢筋编织网钢丝编织网钢板冲压网等几种形式。金属网在井下作业中劳动强度大，操作难度大，延伸

率长，网兜严重，使用后必须回收，作业效率低下，支护成本高等弊病和不安全因素。

钢塑复合网与金属防护网相比，具有轻质高强（钢塑复合网只有金属网的/，抗拉强度却不低于普通钢材），不

锈蚀，易搬运，易安装，延伸率小（一般不超过%）等突出优点，且生产成本较低，综合效益明显。产品用途

该产品可广泛应用于建筑基础工程道路矿井防护，以及海防江河堤岸护坡等，应用领域极为宽广。前面已深刻

阐述了煤矿系统现行防护网弱点及市场容量，正由于这里面蕴藏着巨大的商业利润和发展契机，该产品选择在

这一行业拓展应该是十分理想的。

煤矿在采挖过程中所形成的空间区域和进入各挖掘点的巷道为防止煤石崩落和逐步塌方，按规定要求必须采用
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防护措施。该项目所生产的钢塑复合网在抗拉受重延伸等方面都能达到金属网之效果，并在抗腐蚀重量轻等方

面具有金属网不可超越优势，用途十分明显适合煤矿巷道防护改造之用。机型性能特点：每一组变压器都由单

独的微电脑控制，一次加压，多次焊接，使焊接更牢靠，更稳定更快捷更加智能化。

采用最新型数控焊接，可以满足高速连续焊接mm——mm钢丝要求，而且没有开焊漏焊现象。设备安装调节与培

训我公司提供设备安装所需的技术资料，并派技术人员指导设备安装与调试工作，负责对用户进行设备操作维

护等培训。设备售后服务：整机质保期为2个月，设备程序部分终身维护，保修不包括易损零件（焊接电极及

接头等）和人为损坏。

产品焊接规格本机网片的最大宽度为米焊接直径为-(-)mm焊接变压器空气自冷焊接形式一次压紧，分控焊接本机

焊接时采用周波微调，减少电焊污染焊接压力可调径丝尺寸可调纬丝的孔距输入电脑孔距自动变化数控护栏网

排焊机机型用途：该设备为高速护栏网焊接生产线，高速公路护栏网，围栏网建筑用网高层建筑用网等多种产

品的生产制造。

机型性能与特点：该设备焊接速度快品牌伺服拉网（网格尺寸准确，可随意调整）对角线误差小于mm采用增强

式变压器（拥有专利）使焊点牢靠，煤矿生产线,煤矿生产设备,煤矿生产过程适用于金属护栏制造行业。数控

护栏网排焊机采用数控同步控制技术，焊接时间与分控焊接时间均由PLC数字编程系统组成，输入面板为触摸

屏或键盘两种，操作更加智能化，合理化。

护栏网焊网机一次压紧，分次焊接，该控制的最大优点是：可以在同一张网面上出现经与纬之间多种不同尺寸

的网孔。焊接直径为.mm-mm焊接变压器空气自冷焊接形式一次压紧，分控焊接本机焊接时采用周波微调，减少电

焊污染焊接压力可调径丝尺寸可调纬丝的孔距输入电脑孔距自动变化本机广泛用于铁路护栏网，高速公路护栏

网桥梁高层建筑等等网片的焊接，可根据客户需要定做。重型钢筋网焊网机机型用途：可用于高层建筑钢桥梁

网公路用钢筋网建筑用钢筋网桥梁水利高速公路国家重点工程楼层浇注顶用网等多种产品的生产制造。机型性

能与特点：该设备采用同步控制技术，焊接时间与分控焊接时间均由PLC数字编程系统组成，使操作更加智能

化，每一台焊接变压器的焊接电流和时间均可单独调节。产品焊接规格：焊网宽度最大可达米，长度最大可达

米，焊接直径mm~mm，焊接压力可调，丝径可调，网孔可调。XJF浮选机－选煤成套系统浮选机主要用于mm以下

煤泥的浮选，为机械搅拌式，其原理是利用叶轮的旋转在叶轮内部产生负压吸入矿浆和空气，并使其均匀混合

在药剂作用下，利用煤和杂质不同的气泡吸附性达到分选的目的。全系列选矿设备煤矿生产线,煤矿生产设备,

煤矿生产过程适用于金矿银矿铜矿钼矿铅锌矿钨矿磁铁矿赤铁矿褐铁矿萤石矿钢渣等的粗选和精选。巩义市康
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店金工机械厂拥有上百项大中小型选矿案例遍布全国，有湖北丹江口万吨放钛铁矿等超大型选矿案例可供用户

考察，并有越南缅甸朝鲜等出口项目。

煤矿设备

金工机械下辖昆鼎重型机器厂永升机械厂百万金属制品有限公司保利金商贸有限公司等多家实体，拥有强大的

技术团队和多位选矿技术专家做支撑，为用户提供优质的技术服务和选矿设备。年金工机械总经理焦保利先生

荣获“中国诚信企业家”光荣称号，年被技术监督局授予“连续三年产品质量达标及售后服诚信企业”，完美

诠释了金工机械一贯秉承的经营理念。

最大进料边长应用领域主要用于冶金矿山化工水泥建筑耐火材料及陶瓷等工业部门中硬矿石和岩石的二三级破

碎。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/myavMeiKuangdKgQh.html
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