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ZKK是鞍山什么筛子,ZKS振动筛外形尺寸

ZKK系列宽筛面强迫同步直线振动筛使用说明书鞍山重型矿山机器股份有限公司�设备信息设备到厂后请详细校

核下面的信息,供管理设备及定购备件时查阅。（见图）工作原理工作原理作为振动力振源的振动器安装在筛箱

的安装梁上，当物料进入筛面后，同筛箱一起形成参振质量，在减振弹簧支承下，构成整个振动系统。振动器

的两轴上分别装有对称相等的偏心质量，在两组轴承支承下，经过电机传动装置传过来的动力，使主动轴转动

，中间通过一对斜齿轮传动，将两轴上偏心质量异向回转，出现离心力时而迭加，时而抵消的状态，振动力迭

加时，促使整个参振质量沿直线轨迹往复振动。

特征由于宽筛面强迫同步直线振动筛的振动参数更加合理，振动强度比以前的直线振动筛更高，使物料在筛面

上快速完成作业，而且不易堵孔，本筛突出特征是单位面积生产能力大，筛分效率高，与传统筛相比，可提高

～倍的生产能力，筛分效率达%以上。运输运输贮存运输时可以将减振支承装置，电机传动装置与筛箱部分分

解开，振动器仍然固定在筛箱的横梁上。������安装程序安装程序方法及注意事项序号12程序方土建设计部门设计。

设备基础设计设备基础施工安装四个支承装置安装四个支承架上的弹簧安装筛箱安装电机传动装置安装安全防

护罩安装筛下漏斗安装喷水管路及设备安装电气装置安装授料斗安装筛上物漏斗划出设备中心线及四个支承点

中心线，再确定电机支承中心线，核准后方可施工。
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用钢绳起吊筛箱，使其弹簧止口分别对准四个弹簧必须成垂直状支承点的每个弹簧内圈（孔），筛箱下落，弹

簧态安装到位。

电机及传动装置（按图示），安装在电机支架上，再将本支架安装在地脚螺栓上，用加垫钢板的方法调整本支

承高低与垂直，并使传动装置轴线与振动器主动轴的轴线同轴，同时保证中间短万向联轴节有～mm的轴向活动

量。喷水管路及设备由用户自行设计制造安装，喷水设备与筛箱运动件至少有mm距离，(具体的距离应根据现场

的使用情况和工艺设计自行调整)保证达到作业目的。筛机附近的开关与在筛机附近设一个电机启动按钮，而在

总操纵操纵室内开关互锁，室设另一个按钮，中间有安全控制电路和过载防止筛机上有人，操保护电路装置。

授料斗由用户自行设计制造安装，斗的下沿与筛箱上沿的距离以及与筛箱后档板的距离均不授料斗通常使用弧

少于mm。筛上物漏斗应与筛箱运动件之间有～mm的距离，漏斗宽度方向比筛箱宽度略宽，且有一定的长度，防

止筛上物料溅出漏斗。�调试程序调试程序方法及注意事项序号程序方法注意事项在振动器的每个偏心块上配有

出厂时振幅已调合格，如用户认为有振幅相同重量的配重垫片，增加配必要重新调整，请与制造厂售后服务重

垫片则振幅加大，反之减小。

每班停机时检查振动器的润滑油是否泄漏和轴承温度及筛网筛箱紧固件振动器安装螺栓的紧固情况，如有异常

及时报告处理。润滑油（脂）名称与牌号工业闭式齿轮油（GB—）L—CKD注入量周期每次量粘（稠）度等级

（GB—）N(环境温度℃～℃)N（环境温度℃～℃）工作每个振动器大小时约升�万向联轴通用锂基润滑脂将润滑

脂放入甘油节注油点电机传动枪，对准油杯注油。（GB—）装置注油点工作号00小时每点～g9.检修周期日检：

按日常维护保养的要求每天都应进行。

月检：原则上每隔一个月，除了按日检外，重点检查筛箱横梁和侧板是否正常，筛网的磨损情况，发现问题及

时处理。长期停放时的维护和保养设备自出厂之日起如未安装使用，每三个月需保养一次，由买方负责，如停

放一年，则应进行大修性保养。振动器的维护与振动器的维护与拆装新的振动器在使用前一定要加足够量的润

滑油，以油标塞处流出润滑油为止。

振动器的拆装要在平台或架子上进行拆卸轴上的零件如轴承齿轮等，一定要使用拉拔器，如果轴承“抱死”时

，可用气割，但不要伤害轴及箱体与轴承外圈接触的表面。振动器装配前要清洗干净箱体内部的所有残渣及铁

屑，可用磁铁帮助，�同时要清洗所有零件，避免把杂质带入振动器内部。在齿轮装配前，先用油锅加热至℃～

℃，严禁用气割加热，以防止齿轮内部晶格组织发生变化，影响使用性能。

年鞍山市百强工业企业出炉，作为国内振动筛龙头企业的鞍山重型矿山机器股份有限公司入选鞍山工业百强企
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业第名。中国振动机械网据鞍山市市经济与信息化委员会消息年鞍山市百强工业企业出炉，作为国内振动筛龙

头企业的鞍山重型矿山机器股份有限公司入选鞍山工业百强企业第名。

是鞍山什么筛子

装备制造业作为高新技术产业化的载体，在年鞍山工业百强企业中，装备制造业企业占据席，成为其中所占比

例最大的一个行业。记者走访了解到，作为鞍山五大主导产业之一的装备制造业，不仅有鞍钢重型机械鞍山重

型矿山机器股份有限公司等一大批历史悠久的装备制造业企业，更有一批像荣信电力森远股份科大聚龙海诺集

团华冶动力等一批新兴企业后来居上，其产品在冶金成套设备高新技术设备等领域具备明显竞争优势。年鞍山

百强工业企业名单（鞍钢不计入此排名）中，后英集团鞍得钢铁有限公司鞍钢附属企业公司名列百强工业企业

三甲。去年排名第四位的鞍得钢铁有限公司取代鞍钢附属企业公司位列第二名，去年排名第五位的西洋集团位

列第四位，去年排名第八位的辽宁衡业集团有限公司跃居第五位。年工业百强企业是以年末企业销售收入为主

要依据，并综合考虑产业政策市场潜力社会贡献企业品牌经济效益和社会影响力等因素进行评价排序的。鞍山

重型矿山机器股份有限公司简介鞍山重型矿山机器股份有限公司（振动筛生产厂家，占地面积万平方米，员工

余人，年产值超过个亿。在筛分机器行业中，鞍山重型矿山机器股份有限公司公司于年研制成功的米米振幅递

减椭圆振动筛是同类产品中世界最大规格。ZKK系列宽筛面直线振动筛生产能力大，该类型的单台筛机可替代

多台普通型筛机，ZKK是鞍山什么筛子,ZKS振动筛外形尺寸还具有筛分效率高使用可靠，维护方便的特点，同时

节省工程造价，减少占地空间。鞍山重型矿山机器股份有限公司产品在煤炭冶金电力建材化工筑路等国内各行

业用户中得到良好的信誉和好评。

多年来，鞍山重型矿山机器股份有限公司始终以“质量第一用户至上”为宗旨，已通过ISO：国际质量标准认

证。这张照片是大约是本人年左右设计的，型号为ZKZ，虽然面积不大，但这台筛子是吸收德国KHD技术我首次

设计的第一台自同步直线振动筛，大伙可能知道，开滦范各庄洗煤厂是我国上个世纪年代第一个德国设计，全

套设备都是德国设备的洗煤厂，其中，振动筛是德国KHD公司生产的，直线筛是USL,圆振动筛是USK，这种筛子

的特点是，振动器放置在筛邦，受力状况好，直线筛采用自同步技术，双电机拖动，圆振动筛和直线筛振动器

可通用。特别是唐山煤科院更是参考该筛技术，首先设计出我国第一套系列的ZK(直线筛)和YK（圆振动筛），

并在南昌矿山机械厂制造。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/o1o0ZKkKLcF.html
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