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石膏线打磨工艺

专业质检人员全程质量监管业主投诉问题分钟给业主初步解决方案小时内出解决结果并执行，直到问题完美解

决重点投诉小时内解决投诉核实后小时商家不执行解决方案，网站先行赔付%满意后付款首推先行赔付导读石

膏线条是石膏制品的一种，一般用在欧式美式风格室内装修装饰中作为顶角线，围绕房顶边缘一周，可带各种

花纹，其内可经过水管。石膏线条是石膏制品的一种，一般用在欧式美式风格室内装修装饰中作为顶角线，围

绕房顶边缘一周，可带各种花纹，其内可经过水管。石膏线安装方法石膏阴角线施工工艺Part：石膏阴角线安

装方法①粘线法的安装工艺：基层腻子就一定要铲除，同时石膏线打磨工艺还会露出水泥砂浆抹灰层，这点是

非常的重要，也就避免出现石膏线不断脱落的情况。②钉线法安装工艺：先在石膏线模具上有线糟的地方钻个

毫米的洞，比如说是米长，从头往中间量公分的地方，然后再放到要装的位置用铅笔画好所钻个洞的位置，拿

下来，用毫米电锤钻好孔，放好塑料涨塞或是木塞，一个人摁住石膏线，一个人用自攻钉来固定好。石膏线安

装方法石膏阴角线施工工艺Part石膏阴角线安装方法具体步骤①在需要安装的顶角处或者说在其他部位先用水

泥钢钉钉上木块，木块一般规格为毫米×毫米×毫米，这里面的间距为毫米左右，钉木块地地方必须与阴角线

上的滑块接缝处想吻合。②在每一个墙角安装的地方之前，必须将阴角线里的雕花滑块裁出一个完整的花，刨

去滑边，以便最后打钉处黏上盖合。
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石膏线打磨工艺

③将取好的阴角线对准已钉好的顶角上木块位置，推开雕花插件，打入～枚圆钉，每钉一块往前推一段，最后

一个接口用玻璃胶浆预先裁下的雕花黏上，遮住钉眼，这样就能达到天衣无缝的效果了。Part：石膏阴角线安

装注意事项①选购石膏线的时候，石膏线的品质价格，多种多样，购买的时候应选择与房屋的高度，而且墙面

的颜色装饰程度，个人喜好，都要是相匹配的石膏线。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/okKIShiGaoczQJM.html
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