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鄂式破碎机PE

世邦机器机制砂论坛圆满举办“VU骨料优化系统”首次发布备受瞩目204年月日，由上海石材行业协会砂石分会

上海市建设工程交易中心砂石分中心上海市钢筋混凝土预制构件质量监督分站共同举办的“世邦机器中国（上

海）机制砂生产和应用论坛暨世邦VU系统发布会”在上海召开。详细VU系统干法制砂案列客户状况：该公司业

已在制砂行业有着丰富经验，与世邦机器一直维持着良好的关系，为了改善制砂品质提升产品附加值，从世邦

机器购买了一套VU-制砂成套设备。

工艺先进使用寿命长采用世界级的制造工艺，运用先进的数字化部件加工设备，确保机器部件的精密度；选用

最高端的制作材料，极大的增强了其抗压性耐磨性，大大延长了机器使用寿命。

工作原理本产品以电动机为动力，通过电动机皮带轮，由三角皮带和槽轮驱动偏心轴，使动颚按预定轨迹作往

复运动，将进入由固定颚板活动颚板和边护板组成的破碎腔内的物料破碎，并通过下部的排料口将成品物料排

出。铁矿石破碎线该砂石场负责人为当地首批进入砂石行业者，机械操作管理经验丰富，与当地最大的搅拌站

长期合作；从我司先后购入PE颚破YGe移动破碎站PYB弹簧圆锥破PYD弹簧圆锥破。什么是颚式破碎机？颚式破

碎机性能介绍：颚式破碎机俗称颚破，鄂式破碎机可以将大小不一的原料，破碎成颗粒均匀的小块，鄂式破碎
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机既可以和选矿设备砂石设备配套，也可以单独使用。卓美生产的颚式破碎机系列产品，具有破碎比大产品粒

度均匀结构简单工作可靠维修简便运行费用经济等特点。颚式破碎机的用途？颚式破碎机应用领域和范围？广

泛应用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过30兆帕的各种物料。如何选

择鄂式破碎机厂家？首先要看厂家的实力，信誉，规模；其次要看厂家的产品质量，技术水平，成熟程度；再

次要考察厂家的客户生产现场，用户现场是最有说服力的。颚式破碎机工作原理？颚式破碎机是利用两颚板对

物料的挤压和弯曲作用，粗碎或中碎各种硬度物料的破碎机械。

鄂式破碎机

其破碎机构由固定颚板和可动颚板组成，当两颚板靠近时物料被破碎，当两颚板离开时小于排料口的料块由底

部排出。这种破碎机因有结构简单工作可靠和能破碎坚硬物料等优点而被广泛应用于选矿建筑材料硅酸盐和陶

瓷等工业部门。

颚破的活动与固定颚板工作时为何有跳动或撞击声？排除方法：)紧定或配齐螺栓；)调正排料口，保证两颚板

的正确间隙。颚式破碎机主机槽轮动颚运转正常，但破碎工作停止？排除方法：)更换拉紧弹簧；)更换拉杆；)

重新安装或更换肘板。颚式破碎机主机突然停机(俗称：闷车)的排除方法：)清除排料口堵塞物，确保出料畅通

；)调紧或更换三角皮带；)重新安装或更换紧定衬套；)调正工作场地的电压，使之符合主机工作电压的要求

；)更换轴承。啮角太大，会使破碎腔中的矿石向上挤出，以致伤人或损坏其他设备，同时随着啮角增大（破碎

比加大）生产率下降。转速太大，会使破碎腔中已被破碎的矿石来不及排出，而产生堵塞现象，反而使生产能

力降低，电能消耗增加，因此，鄂式破碎机应有一个最适宜的转数。

一种是单转子无出料篦条型反击破碎物料提升机主要由卷扬机和架体两大部分物料提升机主要由卷扬机和架体

两大部分组成。环锤式破碎机可根据用户要求调整蓖条间隙圆锥式破碎机的特点圆锥式破碎机具有用液压系统

来调整破碎机排矿日的大小，液压系统可有效地保证设备的安反击破碎机的工作原理反击破碎机在破碎过程中

，颚式破碎机的工作机构由固定颚和动颚组成。近年来，我厂为满足冶金矿山建筑等工业部门破碎高强度高硬

度的微碳铬铁的需要，专门研制了强力颚式破碎机。

第2页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz


鄂式破碎机PE

pe破碎机

为此，公司研制了专用材料，为改善启动过程，避免过载损坏，鄂式破碎机PE还在大型机上采用了液力偶合器

，改善了设备性能。

颚式破碎机用范围：颚式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎，广泛运用于矿山冶炼建材公

路铁路水利和化工等行业。被破碎物料的最高抗压强度为MPa颚式破碎机性能特点：破碎比大，产品粒度均匀

，结构简单，工作可靠，维修简便，运营费用低。颚式破碎机工作原理：工作时，电动机通过皮带轮带动偏心

轴旋转，使动颚周期地靠近离开定颚，从而对物料有挤压搓碾等多重破碎，使物料由大变小，逐渐下落，直至

从排料口排出。颚式破碎机规格与性能参数表鄂式破碎机是一种用途极为广泛的破碎设备，根据其结构特点可

分为复摆鄂式破碎机（单肘板鄂式破碎机）和简摆鄂式破碎机（双肘板鄂式破碎机）。一般来说，复摆鄂式破

碎机鄂式破碎机PE适用于粗中碎抗压强度MPa以下的各种矿石和岩石，其中PEF以上三种规格的破碎机也可以破

碎各种坚硬的矿石和岩石；PEF-X细碎复摆鄂式破碎机一般只鄂式破碎机PE适用于细碎中等以下硬度的矿石和岩

石。我公司生产制造的两个系列各种规格的鄂式破碎机由于其结构简单性能可靠操作方便，维修方便，使用安

全等优点，被广泛用于冶金矿山建材化工水泥等企业的破碎作业。我公司为适应国内外市场日益增长的需要，

对所有鄂式破碎机系列按照国际先进水平进行了改进设计，并增加了市场适销的新规格。

鄂式破碎机工作原理：该系列破碎机工作方式为曲动挤压型，其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过

偏心轴使动鄂上下运动，当动鄂上升时肘板与动鄂间夹角变大，从而推动动鄂板向固定鄂板接近，与其同时物

料被压碎或劈碎，达到破碎的目的；当动鄂下行时，肘板与动鄂夹角变小，动鄂板在拉杆，弹簧的作用下，离

开固定鄂板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。鄂式破碎机结构组成：鄂破的结构主要有机架偏心轴大皮带

轮飞轮动鄂侧护板肘板肘板后座调隙螺杆复位弹簧固定鄂板与活动鄂板等组成，其中肘板鄂式破碎机PE还起到

保险作用。

颚式破碎机规格与性能参数表鄂式破碎机鄂式破碎机是出现较早的破碎设备，因其构造简单坚固工作可靠维护

和检修容易以及生产和建设费用比较少，因此，直到现在仍然广泛地在冶金化工建材电力交通等工业部门，用

于破碎抗压强度在47～MPa的各种矿石和岩石的粗中细碎。近年来，我厂为满足冶金矿山建筑等工业部门破碎高

强度高硬度的微碳铬铁的需要，专门研制了强力鄂式破碎机。使用范围：鄂式破碎机主要用于对各种矿石与大

块物料的中等粒度破碎，广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化工等行业。被破碎物料的最高抗压强度

为MPa性能特点：破碎比大，产品粒度均匀，结构简单，工作可靠，维修简便，运营费用低。工作原理：工作

时，电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转，使动鄂周期地靠近离开定鄂，从而对物料有挤压搓碾等多重破碎，使

物料由大变小，逐渐下落，直至从排料口排出。鄂式破碎机规格与性能参数表鄂式破碎机是一种用途极为广泛
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的破碎设备，根据其结构特点可分为复摆鄂式破碎机（单肘板鄂式破碎机）和简摆鄂式破碎机（双肘板鄂式破

碎机）。此种破碎机采用曲柄双连杆机构，虽然动鄂上受有很大的破碎反力，而其偏心轴和连杆却受力不大，

所以工业上多制成大型机和中型机，用来破碎坚硬的物料。此外，这种破碎机工作时，动鄂上每点的运动轨迹

都是以心轴为中心的圆弧，圆弧半径等于该点至轴心的距离，上端圆弧小，下端圆弧大，破碎效率较低，其破

碎比i一般为-由于运动轨迹简单，故称简单摆动鄂式破碎机。

我公司为适应国内外市场日益增长的需要，对所有鄂式破碎机系列按照国际先进水平进行了改进设计，并增加

了市场适销的新规格鄂式破碎机鄂板比肩国际巨头成就山美品质山美圆锥破和圆锥破并驾齐驱，在韩国知名混

凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。

详细山美移动式建筑垃圾处理工厂--建筑垃圾就地处理，"变废为宝"山美推出的新型移动式建筑垃圾处理设备引

进德国先进技术，结合国内市场需求，对建筑垃圾废弃物混泥土设备等固体废弃物有很好的处理效果，平均每

小时上百万吨的建筑垃圾得到有效处理。

PEPEX系列颚式破碎机结构组成：鄂破的结构主要有机架偏心轴大皮带轮飞轮动颚侧护板肘板肘板后座调隙螺

杆复位弹簧固定颚板与活动颚板等组成，其中肘板鄂式破碎机PE还起到保险作用。

PEPEX系列颚式破碎机是以电动机为动力，通过电动机皮带轮，由三角带和槽轮驱动偏心轴，使动颚按预定轨

迹作往复运动，从而将进入由固定颚板活动颚板和边护板组成的破碎腔内的物料予以破碎，并通过下部的排料

口将成品物料排出。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/pareEShiNQdWS.html
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