
采石场的工艺和设备
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采石场的工艺和设备

在开采矿床的工艺过程中包括下列各项工作：)把矿床挖露出来的准备工作，也就是把矿床的矿层准备好，使能

进行采掘石料的工作；）采掘工作，其目的是使有用矿物与整体分离；)装卸和运输工开采矿床时，在获得成品

之前，应进行一系列开采矿床的准备工作。在开采矿床的工艺过程中包括下列各项工作：)把矿床挖露出来的准

备工作，也就是把矿床的矿层准备好，使能进行采掘石料的工作；）采掘工作，其目的是使有用矿物与整体分

离；)装卸和运输工作，这种工作是把采下的岩石装到运输工具中，并运至堆楼和加工地点，以及把废石运到废

料场去)为了获得所需类型的产品而进行的岩石加工工作（精选）。工艺方法主要包括平整基岩；安装切割机道

轨及其切割设备；定位切割刀具深度，启动设备，纵向切割基岩；完毕后退出，移至下一切割位。实施所述方

法的切割设备，包括安装在工作平台上的电动控制切割机具及其支撑组件支架，控制切割机具升降的液压油缸

。能在矿山平整基岩上群组性地沿经纬两个方向多台同时切割石材，直接机械化生产各种规格坯料成品，并不

受基岩平台表面粗糙度不平整度的影响。

权利要求：一种直接进入采石场开采规格石材的工艺方法包括：(a)揭盖山；(b)平整基岩平面；(c)安装切割机

道轨及其上的切割设备；(d)定位切割刀具，确定切割深度，启动切割设备及其行走机构，对基岩进行纵向切割

；(e)切割限长完毕后退出切割头刀具，然后推进道轨及其切割设备，将其移至下一个切割位。如资料名称中带

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/zfj/upload/t7EUCaiShibw69q.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/zfj/upload/t7EUCaiShibw69q.pdf
http://www.jawcrusher.biz


采石场的工艺和设备

有“PartX”（X为数字）字样，请将下载后的资料名称更改为“X”，并与其他部分放于同一文件夹内进行解压

。：采石场人工开采石料人工开采是最古老也是成本最低的一种石料开采方法，同时也是花岗石开采的传统方

法，国内外许多矿山仍在使用这种方法开采花岗石，这种方法非常采石场的工艺和设备适用于劈裂性好矿体完

整的花岗石矿山。

人工开采工艺流程为：分离体的分离分离体的位移或：采石场人工开采石料人工开采是最古老也是成本最低的

一种石料开采方法，同时也是花岗石开采的传统方法，国内外许多矿山仍在使用这种方法开采花岗石，这种方

法非常采石场的工艺和设备适用于劈裂性好矿体完整的花岗石矿山。：火烧凿岩开采法火烧凿岩开采法是使用

火焰切割，配合手持凿岩机人工钻凿排孔，结合导爆索控制爆破开采花岗石的方法。

火烧凿岩开采工艺方法和工艺流程火烧凿岩开采法是目前国内花岗石矿山开采的基本方法，也是使用最多的花

岗石开采方法。火烧凿岩开采法的主要开采工艺流程与人工开采法相似，为了使分离体与矿体的分离更加容易

和可靠，增加了一道使用火焰切割机将分离体与矿体的一个连接面切割分离的火烧切割工序，使分离体与矿体

只有一个垂直面和一个水平底面连接。：人工凿岩串珠锯开采法金刚石串珠锯凿岩开采人工凿岩串珠锯开采法

是，采用金刚石串珠锯配合手持凿岩机钻凿排孔结合导爆索控制爆破开采方法。这种开采方法中，串珠锯代替

火焰切割机切割分离体与矿体连接的一个面，为了便于与火烧凿岩开采法对比，我们只介绍金刚石串珠锯切割

分离体的垂直端面，人工操作手持式凿岩机在分离体的垂直背面和水平底面上钻凿排孔，结合导爆索双面控制

爆破，将分离体从矿体上分离的方法。除此之外，也可以采用串珠锯切割水平底面，采用双面爆破将其余两个

垂直面分离的方法；采石场的工艺和设备还可以采用串珠锯切割垂直端面和水平底面，采用单面爆破将剩余的

垂直背面分离的方法；如果条件允许甚至采石场的工艺和设备还可以使用串珠锯将分离体与矿体连接的三个面

全部切割分离，然后再使用人工排孔凿岩结合控制爆破的方法将分离体解体的开采方法。：金刚石串珠锯全锯

切开采金刚石串珠锯全锯切开采法是指，分离体与矿体分离分离体解体荒料整形全部由串珠锯切割完成，类似

开采大理石矿山的方式。金刚石串珠锯全锯切开采工艺方法和工艺要求只要开采成本可以接受，金刚石串珠锯

全锯切是目前机械化开采花岗石的最好方法。

采用金刚石串珠锯分离切割分离体与矿体连接的全部三个连接面；使用能够插入串珠绳锯缝中的专用气压顶推

袋，将分离体顶离矿体，然后在挖掘机装载机或慢动卷扬机的协助下，将分离体翻倒；仍使用串珠锯对分离体

进行解体锯切，并对荒料的六个面进行整形切割。为降低开采成本，在合适的条件下，也可以采用人工操作手

持式凿岩机排孔凿岩膨胀剂（膨胀水泥）或大直径圆盘锯机对荒料进行整形处理；在挖掘机装载机抱杆吊或慢

动卷扬机的帮助下，将成品荒料位移到采面的荒料堆场，装车运出。

：圆盘锯串珠锯组合法开采目前国内一些花岗石矿山中，已经成功使用了圆盘锯式荒料切石结合人工凿岩打楔
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劈裂分离石料水平面的开采方法。为了便于与前面几种开采方法进行比较，所以将金刚石串珠锯切割石料水平

底面代替人工凿岩打楔劈裂分离石料水平面，形成另外一种全锯切开采方法。圆盘锯串珠锯组合法开采工艺方

法最早在我国福建省使用的这种开采方法，是直接采用圆盘锯式荒料切石机在矿体进行垂直面切割，水平面采

用人工打楔劈裂分离的半机械式开采方法，使用串珠锯锯切石料水平底面，替代人工打楔劈裂分离，这种方法

采石场的工艺和设备适用于矿体完整的中小规模机械化开采花岗石的矿山。圆盘锯串珠锯组合开采法的主要工

序是，采用金刚石串珠锯分离切割分离体的水平底面，圆盘锯式荒料切石机在分离体石料上按照荒料的规格，

在回避裂隙的条件下，将分离体锯切成荒料。：台架凿岩机串珠锯开采法台架凿岩机串珠锯开采法是替代人工

操作手持式凿岩机，以及火焰切割机，开采花岗石的先进开采方法，这种组合开采方法开始于九十年代初，随

着用于开采切割花岗石的金刚石串珠绳技术性能的改进，生产成本的降低，目前他已成为使用最广泛国际公认

的机械化开采花岗石的最佳方法。

凡是串珠锯未切割到的分离体与矿体的连接面，以及后续分离体的解体和荒料整形，均采用台架式凿岩机钻凿

排孔，并结合导爆索控制爆破的方法实施作业。中山酸洗石英砂滤料工艺流程二精制石英砂作为滤料的具体应

用；精制石英砂滤料是我国目前使用极其广泛的一种滤料，是天然石英矿经破碎筛中山酸洗石英砂滤料工艺流

程二精制石英砂作为滤料的具体应用；精制石英砂滤料是我国目前使用极其广泛的一种滤料，是天然石英矿经

破碎筛选水洗而成，多棱形，色纯白，无杂质，密度266硅含量为995％，机械强度75度。石英砂滤料起到过滤

作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮的物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。精制

石英砂滤料：一精制石英砂理化指标：SiO≥—5％FeO≤00—0015％,精选优质矿石进行复杂加工而成。石英砂制

作工艺酸洗石英砂制作工艺NULL石英砂制作工艺酸洗石英砂制作工艺NULL鑫悦蓝天为你详解河南油水分离器全

自动设备功能介绍电伴热：为防止冬季动物油凝固而影响隔油刮油效果，我公司提供的自动河南-洛阳-老城-东

北隅洛阳玻璃钢管道/洛阳玻璃钢水罐/隔油池齐全玻璃钢缠绕管道是一种轻质高强耐腐蚀的非金属管道。采石

场的工艺和设备是具有树脂基体重的玻河南-洛阳-老城-东北隅水宜家净水器采用优质美国进口KDF合金滤料喝

多项水处理工艺，集过滤吸附消毒去除重金属离子余氯喝异味等功能于一体，河南-洛阳-老城-邙山水宜家厨房

净水器，净水器工厂，深圳净水器生产工，广东净水器，水宜家净水器的优点）过滤效果更好：产品通过国家

。谁知道新型环保石英砂酸洗工艺？请生意经朋友帮忙_已解决中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升

级，完成后两边同时成功。一石英砂生产线基本流程介绍首先，石料由粗碎机进行初步破碎，然后，产成的粗

料由胶带输送至细碎机进行进一步破碎，细碎后的石料进振动筛筛分出两种石子，满足制砂机进料粒度的石子

进制砂机制砂，另一部分返料进细破。

第3页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz


采石场的工艺和设备

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/t7EUCaiShibw69q.html

第4页 http://www.jawcrusher.biz

http://jawcrusher.biz/zfj/t7EUCaiShibw69q.html
http://www.jawcrusher.biz

