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TM型电动气门研磨机气动气门研磨机气门座研磨机可调铰刀气动研磨机研磨机皮碗研磨机配件是沧州路仪厂又

一新型气门研磨工具，本机上我厂工程技术人员综合了各种气门研磨的优点精心设计精工制作而成的。

具有结构先进，传动部分减振平稳，制作精美，使用方便，故障少，定位迅速方便，研磨效率高等优点，深受

广大用户欢迎。性能与规格：研磨气门最大重量：kg；研磨气门最大直径：mm；额定电压：v；额定电流：A；

电机额定功率：w；工作转速：一档转/分二档转/分；冲击次数：一档转/分二档转/分；工作行程：--1mm。

同时供应气门研磨机型号：QM-B型(气动)纸盒包装；QM-E型(气动)塑料盒包装；QM-B型(气动)纸盒包装；TS-型(

电动)2V/1W；TM型(电动)2V/W；TM型(电动)2V/0W；气门研磨机皮碗：φ；φ；φ；φ；φ；φ；φ。

气门研磨机使用说明书气动气门研磨机：将气门研磨机接通气源，用研磨机橡胶吸头将被研磨气门吸住，然后

轻轻下压研磨机,研磨机可自动地旋转并拍打气门,完成研磨任务。研磨机上有一可调旋扭,该旋扭可调整研磨机

的旋转与拍打频率,气门研磨完毕并清洗之后,可用煤油检查气门密封情况。

产品采用电器自动控制加气加压，自动保持压力，为油毡和防水卷材不透水性的检测实验和研究提供了十分方
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便的设备主要用于石油沥青纸胎油毡，油毡以及允许采用本标准的其他防水材料的质量验收和仲裁试验。

CPS-型防水卷材抗冲孔仪河北路仪厂是根据GB-标准设计，利用重锤从高处落下冲击PVC防水卷材，以测定其抗

穿孔性。

气门研磨机使用说明书防水卷材悬挂装置是河北路仪公路仪器有限公司生产优质产品本仪器是用来检测产品的

耐热性要求，或规定产品的耐热性极限，如测定老化后性能的变化结果。献县中鼎仪器设备销售部是国家建材

总局定点的下属企业，是由中国建筑材料科学研究院监制下专业生产建筑材料检测仪器及建设工程试验设备。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/tX2yQiMenQblwV.html
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