
生产活性碳酸钙干粉混合机械

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

生产活性碳酸钙干粉混合机械

该机的混合筒多方向运动，物料无离心力作用，无比重偏析及分层积聚现象，各组分可有悬殊的重量比，混合

率达%以上，是目前各种混合机中的一种较理想的产品。

二三维运动混合机工作原理：装料的筒体在主动轴的带动下，作周而复始的平移转动和翻滚等复始运动，促使

物料沿着筒体作环向径向和轴向的三向复合运动，从而实现多种物料的相互流动扩散积聚掺杂，以达到均匀混

合的目的。新千年是个千帆竞发百轲争流，竞争十分激烈的新世纪，倍成公司将以更开拓的思想更灵活的机制

，引进一流的设备，实施一流的管理开发一流的产品提供一流的服务，构建一个令世人瞩目的中国机械巨人。

卓越：企业坚持把科技作为第一生产力，及时跟踪全球干燥行业发展的新动向，不断开发出符合国际并领先于

本行业的产品。当时，电石渣配料主要采用湿法回转窑工艺生产水泥熟料，后来电石渣配料又发展了立窑半湿

法料饼入窑立波尔窑五级旋风预热器窑等多种工艺生产水泥熟料，但这些生产工艺的技术经济指标相对落后，

而且不符合国家的相关产业政策，不适宜广泛推广。

技术相对较先进的电石渣配料“湿磨干烧”新型干法水泥熟料生产工艺，其熟料烧成热耗超过×kJ/kg，对比同

规模采用通常原料配料新型干法水泥熟料生产工艺热耗高出近%，每吨熟料多耗标准煤约电石渣的个数平均粒
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径：μm；重量平均粒径：μm；面积平均粒径：μm；中位粒径：μm；比表面积：家教授为科研设计主体。

干粉混合机械

几年来，开发生产了以旋转闪蒸干燥机旋流动态煅烧炉振动干燥塔直线式振动流化床为代表的九种类型多种规

格产品。以旋转闪蒸干燥机振动式混合造粒包衣干燥机干式挤压造粒机为代表的不同类型设备曾先后获得国家

级新产品省市各级奖励多项，有项被列为国家级重点推广新产品，有项被评为省市星火科技一等奖。

其中旋转闪蒸干燥机是我公司于年在国内最先开发设计的产品，在国内有余套用于不同领域，是我国唯一荣获

国家级新产品国家火炬计划项目。已同国内多家大中型企业合作，产品销往日本韩国波兰泰国新加坡印尼马来

西亚台湾等十几个国家和地区，为国家争得了荣誉。几年来，公司承担解决了许多企业急需解决的干燥煅烧热

能等技术难题，承担了一些大型工程设计，受到了企业的信赖和赞誉。

我公司近年来在由碳酸钙氢氧化钙煅烧为氧化钙方面做了一些工作，对由国外引进的悬浮煅烧技术进行消化吸

收，在不断的实践中积累了一些成功的经验。电石渣是在乙炔气聚氯乙烯聚乙烯醇等工业产品生产过程中，电

石(CaC)水解后产生的沉淀物（工业废渣），主要成分为Ca(OH)。

CaC(电石)+HO—→CH↑(乙炔气)+Ca(OH)↓(电石渣)每吨电石水解后约产生吨电石渣。电石渣的堆放不仅占用大

量的土地，而且因电石渣易于流失扩散，污染堆放场地附近的水资源碱化土地；长时间堆放生产活性碳酸钙干

粉混合机械还可能因风干起灰，污染周边环境。电石渣（氢氧化钙，碳酸钙混合物）干燥煅烧工艺流程简介旋

流动态煅烧炉采用煤气（油天然气）为供热燃料，选用自动烧嘴（燃烧机）进行充分雾化燃烧，直火供热，使

炉内达到煅烧温度。计量加料器将电石（氢氧化钙，碳酸钙混合物）干粉送入到炉内，与产生的高温气体进行

气固混合，快速传质传热，并迅速旋转上升，～秒完成煅烧。气固混合气体进入组合旋风后，气固分离，煅烧

后的产品（氧化钙）再进入料仓后进行包装，而煅烧后尾气作热源进入干燥器内，将含湿电石物料（氢氧化钙

，碳酸钙混合物）干燥成粉，干燥尾气一起进入一级二级旋风，在进入脉冲布袋器进行气固分离，净化后的尾

气由高压引风机引出，电石干粉（氢氧化钙，碳酸钙混合物）进入煅烧炉煅烧成氧化钙成品。工艺特点煅烧时

间短，连续工作，物料受热均匀，温度可控，密闭性好，负压操作，产品回收率高，分解彻底，颜色均匀，无

粉尘外漏，无污染，降低劳动强度。）该旋流动态煅烧炉技术经过对冰晶石硼镁矿，钼精矿，高岭土氧化锌活

性氧化锌纳米氧化锌高纯氧化锌氧化镁及氧化镍氧化钴粉体的工业生产实践，已取得了成功的经验，使该技术

更具完善成熟。特点：本机混合筒体具有多方向的运动，使筒体内的物料交叉混合点多，混合效果高，均匀度

可达%以上最大装载系数可达（普通混合机为），混合时间短，效率高。
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该机混合筒体型设计独特，桶体内壁经过精细抛光，无死角，不污染物料，出料方便，清洗容易操作简单等优

点。

进入公司黄页常州文达干燥机械设备有限公司常州文达干燥机械设备有限公司是生产干燥设备干燥机的专业单

位，是集研制开发销售于一体的干燥机械设备制造厂家。常州文达干燥机械设备有限公司位于经济繁荣风光秀

丽的太湖之滨─江苏省常州市焦溪镇，东临上海，南连无锡，北依世界第四中国第一的江阴长江大桥，“黄金

通道”─-沪宁高速分路及锡澄高速公路穿近通过，地理位置十分优越，水陆交通也很便捷。

公司本着质量第一信誉至上的经营宗旨，以客户的要求作为质量的内控标准，采用科学管理模式，形成一整套

完善的质量管理体系，优质的产品，迅速的交货期，做到每一个客户满意这是我们永恒的承诺。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/vAy5ShengChanocq9R.html
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