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小型露天采石场暂行规定

从事年采剥总量万吨以下，且最大开采高度不超过米的山坡型露天采石作业单位统称小型露天采石场陈思发布

时间：-0-国家安全生产监督管理局国家煤矿安全监察局近日出台《小型露天采石场安全生产暂行规定》，（以

下简称《规定》）。我国的小型露天采石场基础差数量多分布广，主要为乡镇村办企业及个体开采，据不完全

统计，在全国万个非煤矿山中，小采石场的数量占%。在当前我国社会生产力水平普遍不高的情况下，既不能

放任小采石场盲目违章开采，又不能脱离实际，因此，《规定》的出台具有实际操作性。《规定》统一了小采

石场规模指出，年采剥总量万吨以下的采石企业，不超过米的山坡型露天采石作业单位的安全生产，都要小型

露天采石场暂行规定适用本规定。

关于开采方案及其审批《规定》指出，县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门对小型露天采石场的安全

生产实施监督管理。作业单位在采石场开采前，应有建设主管部门认定资质的设计单位或者省级以上安全生产

监督管理部门认定资质的采矿工程技术服务机构编制的开采方案，并由安全生产监督管理部门对其进行审查。

作业单位每年应向所在地县级以上安全生产监督管理部门报送一次有关采石场开采进度安全设施和安全管理等

情况的资料。局长王显政二四年十二月二十八日小型露天采石场安全生产暂行规定第一条为预防和减少小型露

天采石场生产安全事故，保障从业人员的安全与健康，根据《安全生产法》《矿山安全法》《安全生产许可证
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条例》和有关法律行政法规，制定本规定。第二条从事年采剥总量万吨以下，且工作坡面最高点与最低点的垂

直距离（最大开采高度）不超过米的山坡型露天采石作业单位（以下统称作业单位）的安全生产，小型露天采

石场暂行规定适用本规定。

小型露天采石场

第三条县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门对小型露天采石场（以下统称采石场）的安全生产实施监

督管理。第六条作业单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负责，应当组织制定和落实安全生产责任制，

改善劳动条件和作业环境，保证安全生产投入的有效实施。第七条作业单位应当对从业人员进行安全生产教育

和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的

安全操作技能。第九条作业单位在采石场开采前，应有建设主管部门认定资质的设计单位或者省级以上安全生

产监督管理部门认定资质的采矿工程技术服务机构编制的开采方案，并由安全生产监督管理部门对其进行审查

。第十条作业单位每年应向所在地县级以上安全生产监督管理部门报送一次有关采石场开采进度安全设施和安

全管理等情况的资料。

对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安

全措施，指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。第十二条作业单位应当采用台阶式开采，淘汰落后

和不安全的开采方式，严禁采用扩壶爆破掏底崩落等开采方式。在岩体破碎稳定性较差的条件下，采石场最大

开采高度应当由具有资质的勘查设计或者矿山安全检测单位进行安全条件论证后确定，并根据《非煤矿矿山企

业安全生产许可证实施办法》的规定，经安全生产监督管理部门审查同意。

第十四条作业单位在作业前和作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在

坡面上有浮石危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立撤离至安全地点，并采取可靠安全的预防措施。

第十六条作业单位应当修建安全的行人上山道路，作业人员不得站在危石浮石上及悬空作业；在人工装运作业

时，应当有专人监视，防止坡面落石。第十七条作业单位应当严格执行国家有关民用爆炸物品和爆破作业的安

全规定，由专职爆破员进行爆破作业，设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。第二十三条作业单位应当加强

粉尘检测和防治工作，制定职业危害防治措施，为从业人员提供符合标准的劳动防护用品和劳动保护设施，指

导和监督其正确使用。第二十四条作业单位违反本规定的，依照《安全生产法》《矿山安全法》《矿山安全法

实施条例》《安全生产许可证条例》等法律行政法规的有关规定实施行政处罚。第二十五条省自治区直辖市人

民政府安全生产监督管理部门可根据本规定制定实施细则，报国务院安全生产监督管理部门备案。关注方法：
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扫描二维码，或搜索微信号：law-lib软件收录-法律法规司法解释规范性文件及地方性法规约万件。《法律图书

馆》在线数据库收录年至今法律行政法规部门规章司法解释规范性文件事务性文件；地方性法规地方政府规章

地方政府规范性文件；国际条约英文法律英文行政法规英文地方性法规；各地裁判文书仲裁裁决合同范本法律

文书立法草案法规释义参考文件等信息；数据库记录近万件，每天增加法规数百件。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/vBKsXiaoXingw6Jhd.html
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