
垂片式粉碎机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

垂片式粉碎机

锤片式粉碎机采用直联传动；可选配高强度磁选装置；可选配自动均匀喂料机构，进料量可达到自动控制；主

要部件转子，经高精度动平衡试验，可正反双向转动；特殊热处理加工后的锤片，品质好寿命长粉碎率高；操

作门配有自锁装置，方便灵活安全可靠。

工作时，被加工的物料从盛料滑板进入粉碎室内，受到高速旋转的锤片的反复冲击摩擦和在齿板上的碰撞，从

而被逐步粉碎至需要的粒度通过筛孔漏下。．粉碎转子是高速旋转的部件，锤片等零件必须固定牢靠；工作中

要防止金属石块等硬物进入机内，以免造成损坏事故。．锤片是易损件，应经常检查其磨损情况；当锤片一角

磨损至已无棱角时，可翻转或调头使用，但锤片安装位置不能互相更换，也不能调换新的，以免影响转子的平

衡。

饲料粉碎机技术参数：配用动力：极Kw电机马力柴油机主轴转速：转/分锤片数量：片锤片与齿板间隙：0mm锤

片与筛片间隙：mm设备重量：0Kg外形尺寸：000000（长宽高）配用皮带：三角皮带B型三根设备产量：0-00kg/h(

根据所粉碎物料不同成品产量)（筛片可以根据所粉碎的物料不同，更换筛片，孔径分别为：0.mmmm.mm.mmmm等。

该粉碎机，在机座上装有主机，主机包括有机体以及和机体连接在一起的活门组成粉碎室，机体内装有轴承以
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及由轴承支承的主轴，主轴伸出机体外部的一端装有皮带轮，在粉碎室内的一端装有转子，轴承两端装有内端

盖和外端盖，转子上紧固有数圈钢齿，与固定在活门里的齿盘交错配置，活门上端有入料口，入料口上面装有

盛料斗，活门下端有出料口。粉碎机启动前，先用手转动转子，检查一下齿爪锤片及转子运转是否灵活可靠，

壳内有无碰撞现象，转子的旋向是否与机上箭头所指方向一致，电机与粉粹机润滑是否良好。

公司后研发了饲料颗粒机有SKJ-SKJ-型箱式SKJ-型轴饲料SKJ-型箱式饲料SKJ-型轴式饲料SKJ-型箱式饲料SKJ-型

轴式饲料SKJ-型轴式饲料SKJ-型轴式饲料和425粉碎机等，部分产品先后出口到俄罗斯，白俄罗斯，巴基斯坦，

朝鲜，蒙古，越南，香港等国家及地区，出口金额过千万人民币，受到客户一致好评。

精心的设计精湛的制造精细的施工全方位的服务，以及瑞德人长期秉持“让我们共同前进”的理念，使瑞德赢

得了良好的社会信誉，同时得到了广大用户的一再认可，代理商已遍布全国。举报类别：农产品加工/代理地区

：荥阳水滴型锤片式粉碎机工作原理及结构特点 �本锤片式粉碎机，采用直联传动，电机通过联轴器带动转子高

速旋转使锤片张开，进入粉碎室的物料受锤片撞击，剪切而破碎，另一方面，物料与物料之间，物料与筛板之

间相互摩擦进一步破碎。小于筛孔的粉体被排出粉碎室，大于筛孔的原料则继续被锤片打击粉碎直至通过筛孔

，从而达到最佳粉碎效果。

yjfzaolijicom/http//hnyjfsbcom/http//zzhgsxcom/http//lhjljmccn/留言目前每人每天可以发条留言，留言最多字。适

合广大城乡单位和家庭粮食加工𠂇饲料加工和其垂片式粉碎机专业加工使用,本机机芯有齿爪式和锤片式两种，

以备用户选择。

锤片粉碎

D型机有上下两个入料口，根据加入的物料不同随意选择使用，十分方便,本机结构合理𠂇紧凑，外观美观𠂇大

方，性能稳定𠂇可靠，操作简单𠂇安全，耗能少𠂇效率高本机自制零部件，全部采用优质材料，外购零部件采

用国内最优产品，整机质量可靠，经久耐用。锤片式粉碎机操作注意事项：开机前，需将各部位进地详细检查

，开口处有无断开，螺栓有无松动，转速是否合理，润滑处是否有油，机器用手转动是否有松动或卡擦现象，

如有不良现象必须消除后方能开机。严禁负荷起动，空机起动运转正常后，再适量均匀喂料，对有时出现喷粉

现象可增大进料速度，但电机不超载为基准。

被粉碎的物料较长或较大时，应先弄成小块或小段喂入，当喂料口堵塞时，禁止用手硬木棒铁棍强行喂入。
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原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/wXvTChuiPianvopP8.html
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