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建筑废物粉碎机

建筑垃圾粉碎机除了可以粉碎建筑垃圾以外，建筑废物粉碎机还可以粉碎一些其他原料：煤矸石，页岩，炉渣

，煤渣，矿渣，石灰石，矿石等多种原料。建筑垃圾破碎机性能特点建筑垃圾粉碎机是从老锤式破碎机的基础

上改进而来的，是两台锤式破碎机组合而成的，合理的组合成了一个整体，建筑垃圾粉碎机外观好看，实用性

强。二建筑垃圾粉碎机采用的是上下双级粉碎，物料经过第一道粉碎之后进入到第二道粉碎，物料在建筑垃圾

粉碎机的腔内形成了锤粉料，料粉料的效果，然后从出料口直接卸出。三建筑垃圾粉碎机采用独创的双向调隙

技术，当锤头磨损之后，调节锤头的位置，保证了锤头与衬板之间间隙，就保证了出料粒度的效果。其中，利

用废弃建筑混凝土和废弃砖石生产粗细骨料，可用于生产相应强度等级的混凝土砂浆或制备诸如砌块墙板地砖

等建材制品；利用废砖瓦生产骨料，可用于生产再生砖砌块墙板地砖等建材制品，具有实现建筑垃圾减量化资

源化节约天然资源保护生态环境等优势，并具有较高的经济价值。

华北重型生产的大型建筑垃圾粉碎机，可以满足建筑垃圾破碎需求，该设备主要针对大块物料，而且产量高，

操作简单，维修起来也方便。巩义重型生产的建筑垃圾粉碎机，可以满足建筑垃圾粉碎的需求，该设备主要针

对大块物料，而且产量高，操作简单，维修起来也方便。
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建筑废物粉碎机

我厂经过长期的考察和实践研制生产了新型的建筑垃圾粉碎机，本机相当于两台老式粉碎机合二为合理的组成

一个整体，采用双级转子上下两级粉碎，两套转子串联使用，出料粒度低，生产效率高。建筑垃圾粉碎机操作

简单方便，只需要一人可轻松启闭，不仅轻巧快捷且安全可靠，便于维修，整体结构合理操作简单。

建筑垃圾粉碎机具有以下特点：建筑垃圾粉碎机采用双级转子上下两级粉碎，物料经过上级转子粉碎机成细小

的颗粒，然后在输送到下级转子继续粉碎成细粉状。

建筑垃圾粉碎机没有设计筛网筛底，使粉碎含水量高的高湿物料也不会早成堵塞，新型的建筑垃圾粉碎机使在

下雨也可以照常工作，不会影响生产。传统的带有篦筛板的粉碎机，不适应含水率高于%的原料，当原料含水

率高于%时，极易发生严重堵塞，使锤头不能转动，物料不能排出，甚至烧坏电机，严重影响生产。

建筑垃圾粉碎机采用高合金耐磨锤头，锤头是使用火车轮锻打而成的，特别的坚固耐磨，比普通的锤头坚固更

耐磨，增加了锤头的使用寿命。建筑垃圾粉碎机采用独特的双向调隙技术，锤头磨损后也衬板之间间隙变大粒

度变粗，可有中心往外移动锤头间的间隙继续使用建筑废物粉碎机还可以移动锤头的位置。上下两套转子轴端

都配有飞轮，飞轮可调节运转的周期性速度波动，使之运转均匀平稳，曾加转动的惯性，克服运动造成的阻力

，节省电力。建筑垃圾粉碎机的润滑系统，一改黄油嘴，油杯的传统加注润滑油方式；配置集中给油分配泵，

一步操作，多路供油；整机可在机器工作状态下随时将所有轴承同时同步加注润滑油，由于全油路封闭，又可

防止粉尘侵入损坏轴承，维修检查也方便快捷。⑤集中润滑系统,不停机注油,改造黄油嘴,油杯的传统加注润滑

油方式,配置集中给油分配泵,一步操作,多路供油,整机可在机器工作状态下随时将所有轴承同时同步加注润滑油,

方便快捷。建筑垃圾破碎机性能特点：建筑垃圾粉碎机是从老锤式破碎机的基础上改进而来的，是两台锤式破

碎机组合而成的，合理的组合成了一个整体，建筑垃圾粉碎机外观好看，实用性强。

人们在享受城市文明同时，也在遭受城市垃圾所带来的烦恼，其中建筑垃圾就占有相当大的比例，约占垃圾总

量的%~%，据有关资料介绍，经对砖混结构全现浇结构和框架结构等建筑的施工材料损耗的粗略统计，在每万

平方米建筑的施工过程中，仅建筑废渣就会产生～吨。

若按此测算，我国每年仅施工建设所产生和排出的建筑废渣就超过亿吨，加上建筑装修拆迁建材工业所产生的

建筑垃圾数量将达数亿吨。在坚持资源利用环境保护的指导方针下遵循快速清除就近处理的原则，及时有效清

运和处理灾区建筑垃圾。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/xcJwJianZhuRI7DC.html
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