
碎矿圆磨操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

碎矿圆磨操作规程

关于外圆磨床安全操作规程，我可以简单为大家总结下以下点操作者必须根据说明书的要求，熟记各润滑部位

，润滑方法及润滑油的种类牌号，按磨床润滑图表的规定进行给油保养。

开工前，应按规定穿戴好防护用品，对照交接班记录薄，对磨床各部位进行详细检查，发现问题应及时逐级报

告，异状未经排除不得开车工作。颚式破碎机工作原理：颚式破碎机的结构主要有机架偏心轴大皮带轮飞轮动

颚侧护板肘板肘板后座调隙螺杆复位弹簧固定颚板与活动颚板等组成，其中肘板碎矿圆磨操作规程还起到保险

作用。颚式破碎机是以电动机为动力，由三角皮带和槽轮驱动偏心轴，使动颚按预定轨迹作往复运动，从而将

进入由固定颚板活动颚板和边护板组成的破碎腔内物料予以破碎，并通过下部的排料口将成品物料排出。将磷

矿石破碎成的小矿粒，并配矿破碎岗位操作规程岗位任务将磷矿堆场不同品味的磷矿根据要求按一定比例混合

均匀。操作人员经考试合格取得操作证，方准进行操作，操作者应熟悉本机的性能结构等，并要遵守安全和交

接班制度。〖〗工艺指标粗碎排矿口≤细碎排碎口≥筛孔尺寸：上层：中层：下层：〖〗产品指标粒度：≤以

下粒级含量大于。开车程序：车间请示开车碎矿选择予开调度开车指令工段开车车方式信号启动开开开车车反

馈控制信车钮号操作规定：许可开车条件：各岗位人员到岗；回复开车信号；破碎机提前手动盘车，准许开车

；停止小时以上或检修后，破碎机电机由电工进行绝缘测定．准许开车。

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/psj/upload/HNjMSuiKuangWA1cU.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/psj/upload/HNjMSuiKuangWA1cU.pdf
http://www.jawcrusher.biz
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操作规程

开动前应检查如下项目：检查砂轮修整器金刚石笔尖和砂轮表面的相对位置，防止别人随便转动的进给手轮，

造成碰撞事故发生。

操作者必须根据万能外圆磨床说明书的要求，详细了解并热记各润滑部位，润滑方法及润滑油的种类牌号，按

磨床润滑图表的规定进行给油保养。操作者必须根据说明书的要求，熟记各润滑部位，润滑方法及润滑油的种

类牌号，按磨床润滑图表的规定进行给油保养。）检查机体基础螺丝是否有松动现象；调整环之楔铁及销桩是

否有松动现象；联轴器螺丝是否松动；伞板是否松动或严重磨损；破碎腔内是否存有矿石或其碎矿圆磨操作规

程异物，必须清除方能开车。石料破碎生产线，成功应用于石灰石玄武石花岗岩x颚式破碎机价x颚式破碎机价

广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过兆帕的各种物料。产品优

势：破碎比大，产品粒度均匀；结构简单，工认认真真对待每一位客户，一切从客户的角度出发，为客户解决

难题，做到"精，好，省"——精品，好用，省钱省心。

检查机体基础螺丝是否有松动现象调整环之楔铁及销桩是否有松动现象联轴器螺丝是否松动伞板是否松动或严

重磨损破碎腔内是否存有矿石或其碎矿圆磨操作规程异物，必须清除方能开车。

操作时应调好工作台上各撞块，调整好后，碎矿圆磨操作规程还要在工作速度上加以微调，修砂轮前，应调整

金刚石刀尖与砂轮轴线等高。操作规程操作人员经考试合格取得操作证，方准进行操作，操作者应熟悉本机的

性能结构等，并要遵守安全和交接班制度。

碎矿圆磨

操作者必须根据万能外圆磨床说明书的要求，详细了解并热记各润滑部位，润滑方法及润滑油的种类牌号，按

磨床润滑图表的规定进行给油保养。接通电源，顺次启动油泵砂轮头架电动机，注意运转状态，发现异状异音

，应立关闭电源，经检查处理后方准开车。扭动切割开关也同时扭动水泵开关启动马达水泵，待马达转动安定

后，握住推送手轮向左转动，将夹具组缓缓推送进行切割。三保养及注意事项推送研削速度不可行进太快，否

则研削面会粗糙，速度快慢可视工作物件的软硬大小而定，行进中若发生震动表示推送太快，应减缓推送速度
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以免砂轮破裂。三当砂轮快速接近工件时，要改用手摇，并用心观察工件有无突起和凹四使用顶尖的工件，要

检查中心孔的几何形状，不正确的要及时修正，磨削过程中不准松动。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/HNjMSuiKuangWA1cU.html
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