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山东边角料采用选场转让协议书

产品技术简介聚酯多元醇，有机物，英文名：polyesterpolyol本技术成果是利用工业和生活中废弃的聚酯塑料

（如矿泉水瓶饮料瓶食用油桶）以及聚酯厂生产中的废料，聚酯制品的边角料废料等材料，经化学处理制成聚

酯多元醇，作为生产聚氨酯发泡材料以及塑料橡胶涂料粘合剂等合成材料的中间体。聚酯多元醇与目前市场上

应用广泛的聚醚多元醇相比，耐温耐磨耐油和机械强度高占有优势，因此在聚氨酯发泡材料合成革涂料粘和剂

弹性体等制品中显示出其特性而得到发展。特别是近年来大量应用的聚醚型聚氨酯硬泡材料中，加入一定比例

的聚酯多元醇，可较大幅度提高材料的强度，从而可显著降低聚氨酯硬泡材料的生产成本；由于聚酯型发泡材

料导热系数小，保温隔热性能优异，目前在管道保温及建筑隔热等方面得到广泛应用。本科技成果的综合优势

是：利用废弃的聚酯塑料制品废料，属环境保护大力支持项目；产品用途广泛，市场需求量大；生产设备和工

艺简单，投资少，回收资金快；利用废料生产，生产成本低廉；应用少量的化学溶剂，可以回收，基本上做到

无污染物排放。本技术经实验室研究并完成立升反应釜中间放大试验，工艺成熟，市场前景看好，机器设备可

成套订货，原材料国内可随时购买，充分满足生产需求。成分聚酯多元醇通常是由有机二元羧酸(酸酐或酯)与

多元醇(包括二元醇)缩合（或酯交换）或由内酯与多元醇聚合而成。弹性聚氨酯材料最常用的聚酯多元醇是由

己二酸与乙二醇缩合制得，可加入少量三元醇如三羟甲基丙烷替代部分二醇制得轻度支化的聚酯，其相对分子
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质量为左右。应用聚酯多元醇的特性及用途：聚酯型聚氨酯因分子内含有较多的酯基氨基等极性基团，内聚强

度和附着力强，具有较高的强度耐磨性。

山东边角料

脂肪族（多指已二酸聚酯）聚酯二元醇多用于生产浇注型聚氨酯弹性体热塑性聚氨酯弹性体微孔聚氨酯鞋底PU

革树脂聚氨酯胶粘剂聚氨酯油墨及色浆织物涂层等。由已二酸与,-丁二醇,-已二醇或乙二醇制得的聚酯二醇为蜡

状固体，得到的聚氨酯弹性体结晶性强，初粘力大，得到制品的机械强度也较高；由带侧基的二醇制得的聚酯

如PMA和PPA常温呈液态，柔软，用于油墨软革等，PMA耐水解性较好。芳香族聚酯多元醇是指由苯酐与二元醇

或者三元醇（EGPGDEGDPGTMPNPGMPDBDOHDO）聚合得到的聚酯多元醇，由于分子中含有苯环刚性基团，可以起

到增强作用，且价格较已二酸聚酯便宜，因此用于替代或部分替代的乙二酸聚酯，用于硬质泡沫，胶粘剂和弹

性体。如果你不相信网上购物或者担心货款有去无回，请放心！我们可以采取货到付款!!由快递公司代收货款

，只要额外支付元的保价金和代收服务费，总价元。三办理程序（一）申请现场核查企业申请→窗口预受理→

市环保局资料核对→现场核查→窗口取件（二）许可申请企业申请→窗口受理→环保局核查→窗口取件四办理

时限（一）申请现场检查为节省企业办理时间，企业在向各区县级市环保局（或广州市环保局）申请办理《申

请进口限制进口类可用作原料固体废物的监督管理情况表》（附件）的同时，向市局申请进口废物现场核查并

提交申报审批有关资料。（二）正式受理现场检查完成并通过后，可将现场检查申报材料连同《申请进口限制

进口类可用作原料固体废物的监督管理情况表》向市环保局提出正式申请，正式受理审批时限为受理之日起个

工作日内。．申请表（三年内再次申请的加工利用企业未发生变化并免予提交相关材料的事项，应当在申请表

备注栏注明上次申请日期及未发生变化的事项。．所在区县级市环境保护行政主管部门出具的加工利用企业监

督管理情况表（附件）（在许可申请时提供）。

．利用单位自己进口的，须提供：年检有效的法人营业执照副本年检有效的组织机构代码证书副本一般纳税人

资格正式认定审核表（或正式认定书）和经辖区税局审定的最近一个月增值税纳税申报表复印件进出口货物收

发货人报关注册登记证书国内收货人注册登记证书复印件。．委托其他企业代理进口的，须提供：利用单位年

检有效的法人营业执照副本年检有效的组织机构代码证书副本一般纳税人资格正式认定审核表（或正式认定书

）和经辖区税局审定的最近一个月增值税纳税申报表复印件；代理进口企业年检有效的工商营业执照副本组织

机构代码证书副本进出口货物收发货人报关注册登记证书国内收货人注册登记证书复印件以及代理进口合同原

件。
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（代理进口合同中应当订明以下条款：有关进口固体废物的种类数量价格和质量要求；有关进口固体废物夹杂

物量不能超过相应的环境保护控制标准或者相关技术规范符合我国进口固体废物环境保护控制标准，以及对不

符合环境保护控制标准固体废物退运责任的规定；有关不得将所进口固体废物弃货以及不得转让固体废物进口

许可证的规定）．申请以加工贸易方式进口固体废物的，须提供加工贸易业务批准文件，或者所处出口加工区

管理机构出具的加工贸易业务证明。．申请表填报的场地（包括厂区入口及厂牌厂区概览原料和成品贮存场地

加工利用场地）设施设备污染防治设施设备的彩色照片及文字说明（“规定”发布实施后首次申请的企业必须

提供；领取过相同种类固体废物的进口许可证的企业三年内再次申请的，如加工利用场地设施设备及配套的污

染防治设施未发生变化的，免于提交）。．建设项目环境保护管理文件（“规定”发布实施后首次申请的企业

必须提供；领取过相同种类固体废物的进口许可证的企业三年内再次申请的，如无变化，免于提供），包括建

设项目环境影响评价报告书或报告表及其批准文件的复印件，项目竣工环境保护验收批准文件的复印件（处于

试生产的企业，应当提供试生产批准文件的复印件）。）．环境管理制度文本（“规定”发布实施后首次申请

的企业必须提供；领取过相同种类固体废物的进口许可证的企业三年内再次申请的，如无变化，免于提供），

包括环境监测方案（监测指标频率应急监测预案，自行监测的企业，出具监测资质证明和持证上岗证复印件，

制定监测仪器的维护和标定方案，记录定期维护标定的结果；委托监测的，须提供委托合同和委托监测机构的

监测资质证明文件复印件），有关环境保护岗位职责与考核标准的规章制度环保培训教材及培训记录。．开展

清洁生产审核情况材料（列入省级环保部门应依法实施清洁生产审核的企业名单中的企业，应提供通过清洁生

产审核评估验收的证明文件的复印件，若尚未进行评估验收，则提供清洁生产审核报告，向环保部门递交的评

估验收申请及回执的复印件）。．自行处理处置工业废物（含危险废物）的，应当符合《固体废物污染环境防

治法》第十四条的规定；委托处理处置工业废物（含危险废物）的，需提交证明受委托处理处置方符合建设项

目环境保护有关规定或者具有相应危险废物经营资质的材料委托处理处置协议最近一次支付处理处置费用凭证

复印件及废物处理处置转移汇总情况表。．申请进口废塑料的，提供最近一个月不少于人缴纳社会保险费用凭

证复印件和厂房通过消防验收的材料。）．所在区县级市环境保护行政主管部门出具的加工利用企业监督管理

情况表（新规定后首次申请）（附件）或守法证明（新规定后再次申请）。

转让合同

．利用单位自己进口的，须提供：年检有效的法人营业执照副本年检有效的组织机构代码证书副本一般纳税人

资格正式认定审核表（或正式认定书）和经辖区税局审定的最近一个月增值税纳税申报表复印件进出口货物收

发货人报关注册登记证书国内收货人注册登记证书复印件。．委托其他企业代理进口的，须提供：利用单位年
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检有效的法人营业执照副本年检有效的组织机构代码证书副本一般纳税人资格正式认定审核表（或正式认定书

）和经辖区税局审定的最近一个月增值税纳税申报表复印件；代理进口企业年检有效的工商营业执照副本组织

机构代码证书副本进出口货物收发货人报关注册登记证书国内收货人注册登记证书复印件以及代理进口合同原

件。（代理进口合同中应当订明以下条款：有关进口固体废物的种类数量价格和质量要求；有关进口固体废物

夹杂物量不能超过相应的环境保护控制标准或者相关技术规范符合我国进口固体废物环境保护控制标准，以及

对不符合环境保护控制标准固体废物退运责任的规定；有关不得将所进口固体废物弃货以及不得转让固体废物

进口许可证的规定）．申请以加工贸易方式进口固体废物的，须提供加工贸易业务批准文件，或者所处出口加

工区管理机构出具的加工贸易业务证明。．自行处理处置工业废物（含危险废物）的，应当符合《固体废物污

染环境防治法》第十四条的规定；委托处理处置工业废物（含危险废物）的，需提交证明受委托处理处置方符

合建设项目环境保护有关规定或者具有相应危险废物经营资质的材料委托处理处置协议最近一次支付处理处置

费用凭证复印件及废物处理处置转移汇总情况表。

．申请进口废塑料的，提供最近一个月不少于人缴纳社会保险费用凭证复印件和厂房通过消防验收的材料。注

：．在《关于贯彻实施国家固体废物进口管理有关规定的意见》（粤环〔20〕号）实施后首次申报或企业环保

“三同时”审批有变化的，需由所属辖区环保部门出具加工利用企业监督管理情况表；再次申报的，则由所属

辖区环保部门出具环保守法证明。．由企业法定代表人递交材料领取进口许可证的，须提交有效法人身份证件

复印件；由非申请企业法定代表人递交材料领取进口许可证的，被委托人必须是利用单位职工，并持企业法定

代表人签署的委托书（必须注明：被委托人是利用单位职工委托事项被委托人姓名身份证号码等基本信息）有

效法人身份证件复印件及被委托人有效身份证件原件和复印件办理。．申请企业提交的材料均须加盖公章；提

交复印件的，须在复印件上签署“此复印件与原件相同”字样，并注明日期；证明材料必须加盖对应单位公章

。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/MhgWShanDongS0KMp.html
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