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才能选煤

一个洗煤厂厂长的远见之明——记重煤集团干坝子洗选厂厂长夏远明一座每年生产冶炼精煤不足万吨的动力煤

选煤厂，三年后生产冶炼精煤达到4万吨，产量翻了十几翻，仅此一项，就为企业创效近千万元⋯⋯重煤集团

南桐矿业公司干坝子洗选厂厂长夏远明对煤炭进行综合加工利用，大力实施产品结构调整，厚积薄发，让这座

始建于上世纪年代的选煤厂重新焕发了蓬勃新姿，体现了一个优秀企业管理者的远见之明。

居安思危另辟溪径寻生路年从西安矿业学院毕业后，夏远明就在该厂摸爬滚打，从技术员一直干到厂长，对洗

煤行业有着深刻的了解，并有着自己独特的见解。夏远明就此对洁净煤市场前景预判：没有政府的政策调节和

强有力的法律约束及推动，高新技术产品不一定具有真正的市场优势。虽然该厂生产的洁净煤先后在重庆棉纺

织二厂綦江齿轮厂等个单位的台燃煤锅炉上实际应用，并推广到广西柳州市，燃烧效果排放标准节能水平等都

十分理想，但每年万吨的销量却始终未能突破，万吨洁净动力煤生产线因开工不足而闲置。

年月日，南桐矿业公司遭遇了百年不遇的特大洪灾，受洪灾影响，公司下属各煤矿原煤开采少，该厂因入洗原

煤不足陷入半停产状态，生产举步维艰。山重水复疑无路，面对煤炭市场的激烈变化和严峻形势，夏远明有了

紧迫感，市场经济尤如逆水行舟，不进则退，必须另辟溪径寻找一条让洗煤厂生存发展的道路。出路在哪？夏
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远明陷入沉思：要重新调整生产思路，根据市场需要生产适销产品；入洗原煤不够，就在提质增效上做“文章

”，让煤炭资源利润最大化，走综合加工利用新路提升经济附加值。

柳暗花明技改扩能现生机夏远明年开始担任副厂长管理生产已有六年时间，他深知洗煤生产系统是由五十年代

末的简易洗选厂几经改造和年改扩建形成的，要依靠这样老态龙钟的设备进行煤炭综合加工利用，让他除却失

望，只剩有心无力的悲叹！设备水平亟须提高。

才能选煤还有一件事让他记忆犹新，那是年，该厂和日本善邻协会合作进行干法选煤基础研究，日本客人参观

洗煤生产系统后说：这个小作坊才能选煤还不错。一座被原煤炭部命名的质量标准化选煤厂，在日本人眼里居

然只是家庭作坊式的工厂，这句话深深刺痛了夏远明的民族自尊心。年开始，夏远明主持进行设备改造和技术

创新，先后进行了东林原煤直接入洗选系统硫铁万吨矸煤生产系统煤泥水加压过滤回收系统这“三大”技术改

造工程。当时，公司生产刚刚恢复，面临洗煤生产和工程建设孰轻孰重的矛盾选择，夏远明以他的远见卓识，

选择了一边洗煤生产一边工程建设的道路。这一条看似两全其美的道路却荆棘遍地困难重重，恰好这时煤炭价

格上涨，洗煤产品又出现了供不应求的现象，这个时期搞工程建设是否明智？一时间各种质疑声不断。既然选

择这条路，夏远明自然有他的谋略，为了解决工程建设与洗煤生产之间的矛盾，他对过去的种品种进行产品结

构调整，以调度为生产指挥中心，优先安排效益产品的生产，淘汰没有利润空间的产品；压缩辅助车间人员充

实生产一线，进行双班双系统生产，做到生产工程两不误。

就在该厂洗煤生产开始实现快速发展，产品市场又发生了变化,用户对硫分的要求越来越高,该厂落后的跳汰浮

选洗煤工艺分选精度低，而且脱硫效果差，已不能满足用户的要求。

夏远明再一次体现了一名决策者的自信和坚毅，年开始，他带领全厂干部职工又浓墨重彩地开始工艺再造工程

建设。他多次用计算机模拟对比各种洗煤工艺的降硫效果，为了寻找先进的洗煤工艺项目，上高原奔沿海到四

川，跋山涉水奔赴全国各地考察，进行工艺选择，设备选型，方案论证等前期工作，对每个工艺环节每台设备

每个方案进行认真细致的审定，最终选择了国内选煤行业目前最先进的全重介选煤生产工艺，关键设备选择的

是国内知名厂家，并将全厂均纳入综合自动化系统范畴，确保全厂整体装备水平和自动化程度达到国内先进水

平。

工程开始了，为了确保工程建设质量，他经常在现场办公，精心组织设备安装调试，克服新工艺带来的重重困

难，周末，他也坚持守在建设工地，睡在值班室，眼睛熬红了声音嘶哑了感冒输液了⋯⋯他全然不顾，以昂扬

的斗志全身心的激情带领全厂工程技术人员展开了一场气势恢弘艰苦卓绝的工艺再造工程建设攻坚战。今年月
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，仅用了个月的时间，一座布置合理紧凑占地面积少的花园式现代化重介选煤生产厂房完美呈现，生产甲级精

煤规模每年可达万吨。该工程提前天投入试生产，生产出了质量稳定合格的甲级精煤，分选精度高，产品污染

少，对煤质变化的应变能力强，达到了用户质量要求。夏远明用他的远见和卓识，把人生岁月抛掷进洗煤事业

的熔炉里，用自己奔腾的生命奏响了一曲曲华美的乐章：综合利用结构调整技改扩能工艺再造⋯⋯尤如铸就的

一把把精钢为筋为骨的青锋剑，一路披荆斩棘走来，磨剑铸魂，使干坝子洗选厂提升了核心竞争力，在夏远明

的运筹帷幄中，一座崭新的现代化选煤厂神奇地在巴渝大地上重新崛起。

选择卧式风阀周期特性的原则是：保证床层在上升后期维持充分松散的条件下，尽量缩短进气期，延长膨胀期

，使之有一个足够的排气期。

“大排矸”在保证矸石中的精煤损失不超过规定指标的条件下，矸石段排矸量要彻底，使排矸量达到入选矸石

量的%~%，从而改善跳汰机第二段的分选条件，以提高精煤质量和精煤产率。使用浮标检测装置，应正确地调

定浮标的密度，使浮标的实际密度比该段的分选密度低~5g/cm左右，而且体积大的浮标密度可调低些；体积小

的浮标密度可调高些。

香当网为全国范文类知名网站，每一篇范文均为原创WORD文档，可以说是独一无稍作修改便可使用，刻完成写

稿任务。我记得年前我在四中上学就听同学说过，现在怎么才能选煤还没关啊人民网河南视窗讯焦作日报报道

：本报Ｂ版月日以《三家单位治污慢腾腾》为题对焦作李封工业有限责任公司和焦作王封工业有限责任公司的

洗选煤场污染问题进行了曝光。李封公司和王封公司的两家洗选煤场均位于中站区中心城区，与居民区仅一墙

之隔，因污染防治措施未有效落实，污染十分严重，多次被居民投诉。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/Qv6VCaiNenguL9sN.html
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