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石料粉碎生产线,石料粒径的要求

破碎生产线所谓破碎生产线又叫石料生产线或石子生产线，主要作业流程是将从山上采集下来的大块石料进行

破碎加工处理的过程。其生产线主要包含的设备有：颚式破碎机（粗碎机）--锤式细碎机--反击式破碎机--振动

给料机--筛分机--振动筛--洗砂机--输送机等。石料由给料机均匀地送进粗碎机进行初步破碎，然后产成的粗料

由胶带输送机输送至反击式破碎机进行进一步破碎，细碎后的石料进振动筛筛分出不同规格的石子，不满足粒

度要求的石子返料进反击式破碎机再次破碎。破碎石料流程的优势特点石料生产线自动化程度高，自动化程度

高，破碎比大，生产效率高，处理量大，经过破碎的产品呈立方体状，针片状含量低，无内裂缝，抗压强度高

。

排料粒度大小可调，破碎率高，节能，产量大，生产出的石子粒度均匀，粒形好，适合公路桥梁等各种大中小

工程项目建设。可用于硬质石灰石花岗石玄武岩河卵石冶金渣等多种物料的骨料及人工造砂作业，石料粉碎生

产线,石料粒径的要求适用于水电建材高速公路城市建设等行业的应用。石料生产线基本流程介绍大块石料经料

仓由振动给料机均匀地送进鄂式破碎机进行粗碎，粗碎后的石料由皮带输送机送到反击式破碎机进行进一步破

碎；细碎后的石料由皮带输送机送进振动筛进行筛分，筛分出几种不同规格的石子，满足粒度要求的石子由成

品皮带输送机送往成品料堆；不满足粒度要求的石子由皮带输送机返料送到反击式破碎机进行再次破碎，形成
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闭路多次循环。石料生产线性能介绍该石料生产线自动化程度高，整条生产线除了对设备的开机停机及日常维

护之外，几乎不需要人工操作。石料生产线的设备配置主要依据客户对石料规格以及产量和石料的用途来确定

，我们提供售前售中售后的全面服务，依据客户生产现场来配置流程，力求为客户做到最合理最经济的生产线

。我厂生产设计的破碎筛分联合设备在工艺流程的设计中，由于各级破碎设备匹配合理，以及严谨的空间交叉

布局，因此石料粉碎生产线,石料粒径的要求具有占地面积小，投资经济效益高，碎石料品质好，石粉产出率低

等的特点为，同时配有先进的电控操作系统，确保了整个流程出料通畅，运行可靠，操作方便，高效节能。

石料生产线现场一石料生产线现场二石料生产线现场三石料生产线现场四振动给料机直线振动式给料机，具有

振动平衡工作可靠寿命长等特点，可为破碎机械连续，均匀喂料，并对物料进行粗筛分分为鄂式粗碎机和鄂式

细碎机，是生产选矿的第一道工序，可以把大小不一的原料破碎成颗粒均匀的小块，以便于下道工序用，本机

也可用以生产路基石以及建筑用石籽骨料。

本系列产品能处理边长～毫米以下物料，其抗压强最高可达兆帕，具有破碎比大，破碎后物料呈立方体颗粒等

优点。②筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓，结构简单，维修方便快捷；③采用轮胎联轴器，柔性连接，运转平

稳；④采用小振幅，高频率，大倾角结构，使该机筛分效率高处理最大寿命长电耗低噪音小。皮带式输送机具

有输送量大结构简单维修方便部件标准化等优点，广泛应用于矿山冶金煤炭等行业，用来输送松散物料或成件

物品，根据输送工艺要求，可单台输送，也可多台组成或与其石料粉碎生产线,石料粒径的要求输送设备组成水

平或倾斜的输送系统，以满足不同布置型式的作业线需要。石料生产线要求的产品粒度大小不同石料生产线根

据生产上要求的产品粒度大小不同，一般分为制砂生产线和石子生产线。

石料由给料机均匀地送进粗碎机进行初步破碎，然后，产成的粗料由胶带输送机输送至二级破碎机（反击式破

碎机锤破）进行进一步破碎，细碎后的石料进振动筛筛分出不同规格的石子，满足粒度要求的石子由成品胶带

输送机送往成品料堆；不满足粒度要求的石子由胶带输送机返料送到反击式破碎机进行再次破碎，形成闭路多

次循环。天然砂石料是由于河床或河道漫滩自然形成的一种砂卵石料;而人工砂石料是通过山场剥离，开采加工

的一种砂石料。

第三新型反击式破碎机本系列产品配置在粗破碎机后，可破碎抗压强度不超过兆帕的矿石岩石，具有处理量大

排料细的特点。有-mm，-1mm，1-1mm，1-2mm，2mm以上的，石子粒径在1mm-4mm之间。

公路用碎石质量要求非常高，破碎后的成品质量完全可以达到GB-标准，而且石料需要整形石灰石石料生产线主

要由振动给料机颚式破碎机反击式破碎机振动筛胶带输送机集中电控等设备组成。

为满足客户不同的加工需要，可为用户配备圆锥式破碎机除尘设备等一般石灰石玄武岩花岗岩等石料经过破碎
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筛分后，形成沙子和石子。公路用碎石质量要求非常高，破碎后的成品质量完全可以达到GB-标准，而且石料需

要整形。一般硬而脆的岩石在破碎时易产生针片状，以挤压破碎为主的破碎机破碎出的石料针片状含量比较高

，如鄂式破碎机等，利用冲击方法将岩石击碎生产出的石料针片状比较少，如反击式破碎机直通冲击式破碎机

（制砂机）等。高速公路对使用石料十分严格，石料的质量包括两个方面一碎石的力学强度，耐久性化学稳定

性，表面特性及是否存在不良杂质等，二加工特性，主要包括颗粒尺寸与级配颗粒形状颗粒组成的一致性洁净

度及mm颗粒含量等。但从已建成通车的高速公路出现的问题看，碎石生产石料粉碎生产线,石料粒径的要求还存

在不少问题，如碎石粒径普遍偏粗，混合料离析严重碎石中针片状含量超标供料不稳定混合料级配经常发生变

化等严重影响了路面施工的质量，这与所用的石头破碎机有很大的关系。郑州华昌机械公司是生产石灰石石料

生产线的老牌企业，其生产的PF系列反击式碎石机对花岗岩石灰石河卵石等有更好的石料粉碎生产线,石料粒径

的要求适用性。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/d6xaShiLiaoOvlDt.html
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