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山东边角料采用选厂流程

在氧化铝生产过程中会产生大量的废弃物赤泥，赤泥是制铝工业从氧化铝中提炼铝后残留的一种红色粉泥状高

含水的强碱固体废料。赤泥的组成性质复杂，含有碱及少量放射性物质，赤泥一方面是造成环境污染的工业垃

圾，另一方面也有其资源性。本着减少固体废物的产生量和危害，充分合理利用固体废料并进行无害化处置的

原则，对赤泥进行开发利用，可以有效的促进环境清洁化节能减排及循环经济的发展。我公司针对赤泥再加工

提纯生产出高强磁磁选机，赤泥选铁工艺也有了一个详细的流程，选厂赤泥提铁原料经铝厂排放管道泵送至选

厂矿浆池，原矿浆稀释到设计浓度后，泵送至磨矿室进行分级细磨，磨矿产品进入强磁机进行粗选，粗选尾矿

再用强磁机进行扫选，两端精矿进入高效浓密机浓密，浓密后的产品进入过滤工序脱水，脱水后产品运转至精

矿库。可根据客户不同的选矿要求不同的矿做出选矿流程，以及提供实验结果和数据，为客户推荐最合适的设

备及提供最新的磁选机价格。山东边角料采用选厂流程还可提供：矿样分析-流程推荐-设备选型-调试投产-售

后服务等矿山设备整条流水线选矿方案，欢迎客户来我公司考察！另有干式磁选机湿式磁选机赤铁矿选矿设备

锰矿选矿设备褐铁矿选矿设备等多种优质矿山选铁设备。进入公司黄页青州市晨光机械有限公司青州市晨光机

械有限公司位于山东省青州市黄楼经济开发区，省道公里处，交通便利，地理位置优越。

我公司是一家集科研和生产与一体的现代化企业，以磁选机，除铁器和矿砂机械设备为主导产业，秉承诚信服
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务，科技求新的企业精神，从无到有，从小到大，将晨光这一优质品牌成功打入东北内蒙新疆山西河北等多个

省市和地区。

专业生产磁选机，高强磁磁选机锰矿磁选机，石英砂磁选机，水选磁选机干式磁选机，除铁器，电磁除铁器，

永磁除铁器，管道除铁器筛沙机，挖沙船，采沙机械抽沙船矿山全套干选设备，沙铁矿专用干选设备，高频筛

，振动筛，石子水洗机等机械设备。

市场遍布冶金机械电力交通矿山化工水泥建材等行业，在全国各地都有办事处产品远销美国，意大利新加坡泰

国巴基斯坦埃及越南印度日本和台湾等十几个国家和地区。记者日前在株洲市攸县永佳阿胶厂明察暗访发现，

该厂“指马为驴”，用马皮牛皮等腐烂的边角废料熬制驴胶，令人触目惊心，专家称喝了这样熬制的阿胶对身

体有着极大的危害。今年月，株洲市药监部门责令其停产并贴上封条，但记者发现封条有明显断裂痕迹，市民

反映依旧能清晰听到机器启动的声音。现场调查永佳阿胶厂?用马皮“熬胶”今年月以来，本报不断接到攸县居

民的来电来信举报，声称永佳阿胶厂常年涉嫌违规生产，在环保方面缺乏投入，导致周围臭气熏天；生产原料

方面，永佳阿胶厂以次充好，将马皮代替驴皮熬制阿胶。在当地村民的带领下，记者来到阿胶厂旁一栋民房的

顶楼进行观察，发现十几名工人正在搬运已经浸泡好的“驴皮原料”。员工把皮类直接堆放在地上，皮上的盐

分吸水性强导致堆放皮的地方潮湿，加上蛋白质类产品的易腐性，导致整个街道臭不可闻。”曾经在该厂做工

的技术工人小瞿悄悄地告诉记者，永佳阿胶厂从北方用麻袋收购牛皮马皮猪皮边角废料，拉回来后代替驴皮熬

制阿胶，而在加工程序上删繁就简，每年生产出来的阿胶原料有吨左右，其中%以上送往了长沙某公司，“我

在这个厂已经工作了近年，开始送货的时候是元一公斤，现在都是多元一公斤，很多时候都是我亲自押车去送

的，一送就是好几吨。

”该员工称，他们开着小四轮货车，将阿胶原料送到长沙原制药二厂某公司仓库，接货的仓管人员姓杨，他会

将送来的阿胶入库，并填一份入库单，该员工拿着他出具的入库单再去找公司的财务，确认后，公司就会将货

款打到永佳厂的账号上，通常情况下，货款是几万到十几万元不等，“他们公司不会一次性给我们付清货款，

而是分批给。月下旬，株洲市药监部门获悉后及时予以调查，并责令永佳阿胶厂暂停生产，关闭主要生产区，

在其大门打上封条并抽取皮样进行化验。月日，记者再次进入攸县永佳阿胶厂，厂内已没有几个工人，只有几

个老板模样的人，该厂厂长刘文生与其低语一番，他们就匆匆离去了。整个厂房屋顶与墙体灰暗，内墙上也有

清洗的痕迹，只是墙壁缝隙间山东边角料采用选厂流程还是黑黑的闪着油腻的光；旁边的排水沟已清洗过，几

只苍蝇犹自飞舞，从旁经过，腥臭味依然隐隐可闻。生产车间成品区大门其他的仓库都已打上封条，令记者吃

惊的是，所有封条签注日期不是月下旬，而是月日，且封条有明显的断裂痕迹。”在该厂区附近的一住户称，
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她为此忍耐了近年，向主管部门反映了，事情却一直得不到解决，她真害怕因此而感染上传染病。

山东边角料

阿胶厂回应牛皮是肯定有的马皮是不小心加的据了解，永佳阿胶是一家改制企业，建厂近年，年产量近0吨，

现在正以元每公斤销往长沙某公司，占到永佳销售额的七成以上。

匿名举报者告诉记者，当前市场行情是整张驴皮每吨价格已飙升至万元左右，而牛皮马皮等下脚料的价格是每

吨200元左右，用马皮牛皮等边角料替代驴皮，将大大降低生产成本。永佳阿胶厂与长沙某公司合作年，占有七

成以上的永佳销售量，也就是说吨问题阿胶经过再加工，投入了比较高端市场，进入中成药领域。对于员工反

映用牛皮马皮等边角废料熬制阿胶，刘厂长毫不隐晦地解释称，牛皮碎皮肯定是有的，但是马皮有可能是员工

不注意加进去的。攸县药监局牛皮马皮跟驴皮没有本质区别攸县药监局董华贵局长对于外界质疑驴皮质量不以

为然：“难道说下脚料的驴皮就不是驴皮了，作用就不一样了？所谓阿胶也就是胶原蛋白成分较多而已，驴皮

马皮牛皮没有本质的差别。当记者问到驴皮是否有什么标准时，董华贵认为，目前只有省标准，但湖南省药品

标准常修订，存在着按前一标准合法按后一标准违法的情况，所以不好下结论。那么，国家对此有没有规定呢

？《关于开展阿胶及其制品生产专项检查的通知》（国食药监电号）明确指出：生产阿胶所用原料皮必须为驴

皮，严禁存有和使用其他动物皮制革行业下脚料和变质皮等。而随行的株洲药检所副所长吴泽君教授强调说，

他们只对所检测的这个产品负责，就科学的态度而言，他们现在无法确定受检产品是否是驴皮生产的阿胶，因

为目前的技术手段有限。

”在白沙井阿胶销售点一中年妇女称，长沙某公司生产的阿胶一直是她信得过的产品，没想到也从这种黑心的

小厂进货。专家说法驴胶行业标准匮乏导致监管困境中华医药协会主任委员临床药物评价专家金世元教授称，

在《本草纲目》有这么一段记载：驴皮马皮，成分尽管相似，但效用却是相悖的。但是，该业内专家也承认，

由于阿胶的生产技术含量不高，而且准入门槛非常低，同时监管也存在着相当的难度，这就很容易导致像永佳

阿胶厂这样，长达近年连续进行各种不规范的生产和运作。谈到如何检验阿胶，株洲市药检所副所长吴泽君教

授则表示，国家药典规定的检查项目有性状水分灰分重金属砷盐挥发性碱性物质等。此外，不管是马皮山东边

角料采用选厂流程还是牛皮，更别提是驴皮的碎皮下脚料了，只要按工艺流程，将其处理干净，这些指标都可

能合格，标准是限制不了的。

去年，中央电视台曾曝光过一些知名企业“用大量马皮充驴皮生产阿胶使用腐败变质驴皮”的行为，引起了社

会各界的广泛关注。对此，一位不愿意透露姓名的专家对本报记者表示，要想从根本上减少和控制类似情况的
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出现，药监等相关部门必须尽快建立和完善相关的行业以及国家标准，对熬制驴胶的原料生产程序和流程等作

出更为明确而具体的规范和要求。

浇注好料浆的模具在静停室内静停～min，后切割成型，再放人到真空蒸压釜内充人蒸汽养护h。（三）尾矿蒸

压砖尾矿蒸压砖以尾矿砂为主要原料，掺加一定量骨料固化剂，在适宜的机械压力外加剂等外界因素的作用下

，实现初期“固化”。图尾矿蒸压砖生产线工艺流程图搅拌的混合物料进行碾压，再送到压砖机内压制成砖坯

，将砖坯送到釜中进行蒸压养护，养护的时间以h一个周期，成品出釜后，存放，出厂。（四）聚合物预搅拌干

粉砂浆系列产品生产线干粉砂浆是指经干燥筛分处理的骨料（如尾矿砂）无机胶凝材料（如水泥）和添加剂（

如聚合物）等按一定比例进行混合而成一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的形式运至工地，加水拌和后可直接

使用的物料，如砂浆干粉料干混料和干拌粉。

工艺过程：尾矿砂烘干，水泥聚合物胶粉经过电子计量，进入干粉砂浆搅拌机分散搅拌混合均匀后，放人储料

盒，通过电子计量自动封袋入库。三尾矿综合利用的建厂生产实践在山东金洲矿业集团有限公司尾矿综合回收

利用系统中，金洲公司本部生产尾矿粗粒级品位较低，+目粒级品位为g/t，充填井下，细粒级品位较高，－目

粒级品位为g/t，脱水，尾矿利用分公司提取金银；富岭公司现场尾矿品位在g/t上，全部脱水，捉取金银；千岭

公司现场尾矿品位在g/t以下，不考虑回收，直接脱水，用于制建材产品。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/l2gdShanDongeNcbN.html
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