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活性炭工艺品生产设备

谢谢合作！专家姓名：王志高性别：男技术职称：研究员年龄：所在地区：中国/江苏专业方向活性炭产品和应

用工艺的开发和研究技术服务该专家愿意提供以下技术服务：活性炭产品和应用工艺的开发和研究，主要是脱

色用活性炭和汽油回收活性炭和溶剂回收活性炭的开发和研究。专家介绍研究成果技术转让视频简介：活性炭

是一种含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达，比表面积大吸附能力强的一类碳素材料，是一种常用

的吸附剂催化剂或催化剂载体。

在本期的节目当中，就将向观众朋友们介绍活性炭工艺品的制作技术及这活性炭工艺品在各个生产步骤的加工

过程。农广天地活性炭工艺品的制作技术活性炭是一种含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达，比表

面积大吸附能力强的一类碳素材料，是一种常用的吸附剂催化剂或催化剂载体。

活性炭工艺品生产设备利用木炭竹炭各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学的方法对原料进行破碎过

筛催化剂活化漂洗烘干和筛选等一系列的工序加工制造而成。

活性炭是一种含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达，比表面积大吸附能力强的一类碳素材料，是一

种常用的吸附剂催化剂或催化剂载体。活性炭有着广泛的用途，如净化空气过滤水防毒面具口罩污水处理等等,

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/psj/upload/t7VcHuoXingeUHYU.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/psj/upload/t7VcHuoXingeUHYU.pdf
http://www.jawcrusher.biz


活性炭工艺品生产设备

活性炭工艺品生产设备还可制作成活性炭系列工艺品，如笔筒壁挂花瓶圆盘等美化家居环境，去除异味。活性

炭工艺品原料加工木材木屑树根果核和果壳等木质材料的炭化，是把活性炭工艺品生产设备放在炭化设备内加

热，进行热分解，在热解过程，发生一系列复杂化学反应，产生很多新生产物，木质材料发生了变化成了活性

炭。干燥阶段这个阶段的温度在—摄氏度，热解速度非常缓慢，主要是木材中所含水分依靠外部供给的热量进

行蒸发，木质材料的化学组成几乎没有变化。

预炭化阶段这个阶段的温度为—摄氏度，木质材料热分解反应比较明显，木质材料化学组成开始发生变化，其

中不稳定的组分，如半纤维素分解生成二氧化碳一氧化碳和少量醋酸等物质。炭化阶段这个阶段的温度为—摄

氏度，在这个阶段中，木质材料急剧地进行热分解，生成大量分解产物。生成的液体产物中含有大量醋酸甲醇

和木焦油，生成的气体产物中二氧化碳含量逐渐减少，而甲烷乙烯等可燃性气体逐渐增多。

煅烧阶段温度上升—摄氏度，这个阶段依靠外部供给热量进行木炭的煅烧，排出残留在木炭中的挥发性物质，

提高木炭的固定碳含量。应当指出，实际上这四个阶段的界限难以明确划分，由于炭化设备各个部位受热量不

同，木质材料的导热系数又较小，因此，设备内木质材料所处的位置不同，甚至大块木材的内部和外部，也可

能处于不同热解阶段。

炭化对原料的要求炭化的原料很多，薪材森林采伐剩余物森林抚育时消除的杂木木材加工厂的剩余物，如木屑

等都可以进行炭化。炭化原料树种可分为三类：第一类为硬阔叶材，如水青冈麻栎苦槠榆等；第二类为软阔叶

材，如杨柳椴等；第三类为针叶材，如马尾松南亚松湿地松等。

要生产出高质量的木炭，以适合冶金工业和二硫化碳工业等工业部门使用，炭化原料应选用硬阔叶材，而针叶

材常用来生产松木炭，用于制造活性炭。炭化材的长度以炭化炉或炭窑的高度决定，若大材不劈开，因木材的

导热性差，炭化时产生的气体混合物，由木材内部通向外部，所需通过的路径很长，炭化时间也长。供炭化的

薪材多属萌芽林，故最好在秋冬季采伐，此时，树木处于休眠阶段，树液停止流动，根部贮存物质，不受损害

，利于来年萌芽更新；而且秋季天气晴朗，相对湿度小，木材含水量低，伐下的薪材易干燥，可缩短炭化时间

，减少燃料消耗，生产的木炭裂缝少，质量高。此外，腐朽木病害枯死的木的木材，均不宜作炭化原料，因为

腐朽木材炭化时，木炭疏松易碎和容易自燃，大大降低木炭质量。活性炭工艺品的制作技术成型配方的领先技

术(用活性炭粉及环保胶水混合时,里面加公司的专利配方--一种复合催化酶,这种物质的作用是起到中和胶水，

在一定温度下能让胶水能全部碳化,起到打通碳板里面的空隙的作用。生产过程中的各个环节的质量把关，包括

成型活化打磨修补彩绘雕刻包装等环节，都是有专门的质检人员的严格的检查。炭雕以其独特的吸附性能及精

美的装饰工艺，受到越来越多关注健康的朋友所喜爱，炭雕工艺品正一步步的走向千家万户，到底炭雕的种类

几种，下面我们一起来了解一下。
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活性炭工艺品生产设备

活性炭雕工艺品按照制作工艺来讲可以分为类：彩喷，是采用电脑结合喷绘工艺将画面定格在炭雕上，所构成

的图案色彩丰富细腻，精细度高，效果比较平面。手雕，顾名思义就是手工雕刻，经活化后的块状活性炭用车

床加工成大体粗胚后，完全经雕刻师手工雕刻成型，然后手工上色。精雕，采用传统的手工雕刻技术与先进的

机雕生产工具相结合来完成的炭雕工艺产品，精雕产品做工精致造型精美，炭雕工艺品价格能被大众所接受，

是目前炭雕工艺品中最受消费者喜欢的一类工艺产品。

经过三年的市场竞争，我厂凭借稳定的质量，优质的服务，持续的创新，已经成为了中国炭雕行业的代表者和

领军人。并拥有一大批高级工艺师雕刻师及彩绘技师，同时聘请了部分国内知名的画家书法家作为公司创作顾

问，可谓是大家云集！目前，艺康炭雕产品投入大量生产。既有适合大众消费的机雕与人工绘画结合的工艺产

品；活性炭工艺品生产设备还有出自工艺大师纯手工雕刻绘制，具有很高收藏价值的艺术珍品！经权威机构检

测：小时和2小时对空气中的甲醛降解率分别为3.3%和%。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/t7VcHuoXingeUHYU.html
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