
气门座研磨机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

气门座研磨机

气门研磨机说明书气门研磨机电动研磨机研磨机气门座研磨机可调铰刀气动研磨机研磨机皮碗研磨机配件(河北

路仪)气门修理一般气门座用气门铰刀铰削完毕后，应对气门进行研磨。TM型电动气门研磨机气动气门研磨机气

门座研磨机可调铰刀气动研磨机研磨机皮碗研磨机配件是沧州路仪厂又一新型气门研磨工具，本机上我厂工程

技术人员综合了各种气门研磨的优点精心设计精工制作而成的。具有结构先进，传动部分减振平稳，制作精美

，使用方便，故障少，定位迅速方便，研磨效率高等优点，深受广大用户欢迎。性能与规格：研磨气门最大重

量：kg；研磨气门最大直径：mm；额定电压：v；额定电流：A；电机额定功率：w；工作转速：一档转/分二档

转/分；冲击次数：一档转/分二档转/分；工作行程：--1mm。同时供应气门研磨机型号：QM-B型(气动)纸盒包装

；QM-E型(气动)塑料盒包装；QM-B型(气动)纸盒包装；TS-型(电动)2V/1W；TM型(电动)2V/W；TM型(电动)2V/0W；

气门研磨机皮碗：φ；φ；φ；φ；φ；φ；φ。气动气门研磨机：将气门研磨机接通气源，用研磨机橡胶吸

头将被研磨气门吸住，然后轻轻下压研磨机,研磨机可自动地旋转并拍打气门,完成研磨任务。研磨机上有一可

调旋扭,该旋扭可调整研磨机的旋转与拍打频率,气门研磨完毕并清洗之后,可用煤油检查气门密封情况。

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/psj/upload/y7jwQiMenb1xnV.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/psj/upload/y7jwQiMenb1xnV.pdf
http://www.jawcrusher.biz


气门座研磨机

气门研磨机

本公司是省级“重合同守信用单位”“售后服务先进单位”“消费者信的过单位”国家级“质量信誉双保障示

范单位”，本厂产品“为全国用户评定质量满意十佳品牌”，产品远销全国各地，深受用户好评。我公司拥有

一批经验丰富的生产技术人员，技术力量雄厚，产品质量稳定品种齐全，产品畅销全国各大中院校化工医疗科

研等单位，深受实验分析人员的一致好评。

面对当今竞争日益激烈的市场，路仪人将以更优质的产品更优惠的价格更完善的售后服务，争取更大的市场份

额。孔子云：“修己以敬”，路仪人无论对产品气门座研磨机还是对顾客，都会怀着这样一颗恭敬之心！泥浆

粘度计使用方法泥浆粘度计泥浆粘度计使用方法泥浆比重计泥浆三件套泥浆含砂量测定仪（河北路仪）泥浆粘

度计是河北路仪公路仪器有限公司生产的优质产品，泥浆粘度计用于井场和实验室测量泥浆的粘度。主要技术

参数：流出管孔径：φmm长00mm水值：5±S夹层量杯：一端容量ml,另一端容量00ml泥浆粘度计一用途：本仪器

是用于测量泥浆粘度的计量器，泥浆的粘度是由006型野外标准粘度计中流出立方厘米的泥浆所需的时间来表示

；单位为秒。成套硬质和金气门座绞刀，可调铰刀，气门座铰刀，气动研磨机，研磨机皮碗，研磨机配件特点

是：硬度高刃口锋利，精度好，对软硬门口都能加工出满意的质量。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/y7jwQiMenb1xnV.html
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