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上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

水泥振动筛

新乡元欣公司,我公司生产的LDS水泥振动料斗筛是一种新型的筛分机械，属全封闭结构，无粉尘溢散，干式湿

式均可，筛下物可很快排出，水泥振动筛适用于筛下物特别多又很细的作业，可连续作业，排料口位置可任意

改变，筛网张紧方式合理，更换筛网容易。特别水泥振动筛适用于球磨后的水泥包装前出去水泥中在球磨水泥

中的钢球掉块和杂质通过水泥振动筛的筛分，得到合格的水泥，是水泥厂成品水泥包装前，球磨后水泥及细颗

粒状物料筛分的理想设备，受到广大水泥厂用户的好评。LDS水泥振动料斗筛由轴对称安装的两台振动电机，

使筛体产生一空间振动，振动时，机体上每一点的轨迹为以机器轴线为轴的螺旋线，由于同时存在沿铅垂方向

何切向的振动，故物料被抛起并沿切向运动，从上向下看，物料运动轨迹为逐渐扩展的一条螺线，从而达到筛

分物料的目的。

特点与用途：SZS系列水泥振动筛，结构合理，独特新颖，采用振动电机做激振源，物料进行抛掷运动，达到

筛分处理的目的，改掉了滚筒筛和连杆往复筛的堵筛，粘网，换网难的缺点，该机广泛用于筛除水泥，石灰及

类似的粉状物料的异物，以保证输送设备和包装设备的安全运转。海拔不超过米，若超过米但不超过米，则每

超过米，其温升限值应降低℃。电源：三相V，频率Hz工作方式：SI（连续）定子饶组温升（电阻法）不超过K

。电机累计运行小时内，每隔小时，对固件（螺栓）重新紧固一次，运行小时止，应最后增强紧固一遍。（详

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/ptsb/upload/BDzrShuiNiHxlsk.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/ptsb/upload/BDzrShuiNiHxlsk.pdf
http://www.jawcrusher.biz


水泥振动筛

细参阅“YZDP系列振动电机使用维护说明书”）需要更换筛网时，先取下盖板松开压网板条，取出板条后拿出

旧网另外将同样大的新网放入撑紧，并逐一重新压紧压网板条。

水泥振动筛的型号很多的，具体的要根据客户的要求来设计选型的振动筛的配件有筛板振动电机（激振器）橡

胶弹簧等西安锦程振动科技专业生产振动筛等洗选设备，如有需要可以到我们网站上看看，先做一个大致的了

解ZSS系列水泥振动筛特点与用途：水泥振动筛采用新型的振动电机作直接驱动，物料进行抛掷运动，达到筛

分处理的目的，改掉了滚筒筛和连杆往复筛的堵筛，粘网，换网难的缺点，该机广泛用于筛除水泥，石灰及类

似的粉状物料的异物，以保证输送设备和包装设备的安全运转。

水泥振动筛结构先进，体积小，重量轻，效率高，噪音低，筛网结构简单，维修方便，筛网采用高强度金属编

织网，经久耐用。海拔不超过米，若超过米但不超过米，则每超过米，其温升限值应降低。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/BDzrShuiNiHxlsk.html

第2页 http://www.jawcrusher.biz

http://jawcrusher.biz/ptsb/BDzrShuiNiHxlsk.html
http://www.jawcrusher.biz

