
欧式磨粉机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

欧式磨粉机

欧式磨粉机主要适宜破碎抗压强度不高于MPa（兆帕）的各种生产能力-0t/h欧式磨粉机适用物料矿石应用领域

非金属矿制粉脱硫石灰粉高炉喷吹煤粉矿渣微粉生产及粉煤灰综合利用等生产能力-型号CM应用领域可广泛应用

于水泥电力冶金化工非金属矿等行业。具体内容如下：锥齿轮整体传动：传统磨机需另有减速机通过联轴节传

动主轴，安装时对中难度大，易产生噪音，降低效率，MTW系列欧式梯形磨为锥齿轮整体传动，结构更加紧凑

，安装调节更方便快捷，效率大大增加。

内部稀油润滑系统：传统磨机润滑形式为脂润滑，润滑阻力大温升高轴承寿命短，MTW系列欧式梯形磨采用内

部油泵，无需另外增加油泵或润滑站，就可以实现主轴轴承和圆锥齿轮轴轴承的润滑。这种结构存在着气流冲

击风道板产生阻力，气流分子间相互碰撞的能量损失大，易产生涡流导致风道堵塞等缺点，MTW系列欧式梯形

磨所采用风道为曲面型风道，切向气流进口顺滑，阻力小，内部出口方向有利于物料的分散，不容易堵料。

曲面可换刀刃铲刀：传统磨机铲刀刀刃磨损较快，铲刀为整体铲刀，刃部磨损后，需要整体更换铲刀，浪费材

料，增加停机更换时间。

MTW系列欧式梯形磨铲刀，刃部采用高耐磨合金材料，使用寿命长，更换时只需更换刀刃部分，提高了材料利
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用率。

另外传统的平面型铲刀，物料铲起后堆积在一个层面上，使磨辊磨环中部磨损严重，曲面型铲刀可将物料导向

立面，使磨辊磨环上中下部都能粉磨，使其均匀磨损，同时也增大了有效工作面积，从而增加了产量。无阻力

进风蜗壳（小观察门无涡流）：传统磨机的进风蜗壳观察门内部门板内面向外凸出，与进风蜗壳内面不在一个

平面上，这样就易产生涡流效应，增加系统能耗。精美外观：欧版磨机不仅内部采用了诸多先进结构，而且外

观也采用优美的弧形结构设计，使整台机器显得更加秀外慧中。三成套设备的组成欧式梯形磨粉机整套设备主

要由主机选粉机风机颚破畚斗提升机电磁振动给料机储料仓布袋除尘器管道装置旋风集粉器电控柜电机等组成

。四结构特点及工作原理该系列磨粉机整机为立式结构，占地面积小，成套性强，而且主机传动装置采用密闭

齿轮箱，传动平稳。

磨粉机整机工作过程如下：大块状物料经颚式破碎机破碎到所需粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经振

动给料机将料均匀定量连续地送入主机磨室内进行研磨，粉磨后的粉子随风机气流上升，经选粉机进行分级，

符合细度的粉子随气流经管道进入大旋风收集器内，进行分离收集，经出粉阀排出为成品粉子。

气流由大旋风集粉器上端回风管吸入离心引风机，本机整个气流系统是密闭循环的，并且是在正负压状态下循

环流动的。

在磨室内因被磨物料中有一定的含水量，研磨时产生热量导致磨室内气体蒸发改变了气流量，以及整机各管道

接合处密封不严，外界气体被吸入，使循环气流风量增加，为此通过调整风机与主机间的排气管来达到气流的

平衡，并将多余的气体导入布袋除尘器内，把余气带入的粉子收集起来，余气被净化后排出。

磨辊吊架下装有铲刀，其位置处于磨辊下端，铲刀与磨辊同转过程中把物料抛起喂入磨辊磨环之间，形成垫料

层，该料层受磨辊旋转产生向外的离心力（挤压力）将物料碾碎，由此而达到制粉目的。

当要获得较细粒度粉子时，就必须提高叶片转速，使叶片与粉子接触增加，使不合要求的粉子被叶片抛向外壁

与气流脱离，粗粉子因自身重力的作用落入磨室进行重磨，合格的成品粉子通过叶片随气流吸入大旋风集粉器

内，气流与粉子被分离后，粉子被收集。大旋风集粉器对磨粉机的性能起到很重要的作用，当带粉气流进入收

集器时，是高速旋转状态，待气流与粉子分离后，气流体壁收缩向中心移动至锥底时（自气流自然长度）形成

一个旋转向上的气流圆注，这时粉子掉落被收集。本机为自动操作工作方式，自动化程度高，人工无须其他操

作--胶辊玻璃机械胶辊胶辊胶辊是以金属或其他材料为芯，外覆橡胶经硫化而制成的辊状制品。按用途可分为

：造纸胶辊印染胶辊印刷胶辊砻谷胶辊冶金胶辊及油印胶辊等按表面形态可分为：平辊和花纹胶辊；按材料又

可分为：丁基胶辊丁--光伏玻璃网纹辊/刻花辊/定量辊我公司是国内最早一家生产光伏玻璃镀膜机配件的厂家
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。可以根据客户要--：首页>>产品展示>>MTW系列欧式梯形磨粉机MTW系列欧式梯形磨粉机MTW系列欧式梯形磨

粉机具有国际先进技术水平，拥有多项自主专利技术产权的最新粉磨设备——MTW系列欧式梯形磨粉机，是重

工科技资深专家在长期的磨机研发经验的基础上，根据位磨粉机用户的使用与建议，经潜心研究创新设计出的

最新型磨粉机，该机型采用了锥齿轮整体传动内部稀油润滑系统弧形风道等最新的多项专利技术。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/HcqXOuShiSm3xo.html
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