
膨胀珍珠岩生产全套设备

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

膨胀珍珠岩生产全套设备

其特点在于原料矿砂先经预热控水干砂提升除尘分离而后进入高温膨胀，使珍珠岩膨胀充分，保证质量，提高

产量，排除空气污染，达到二级环保要求，该全套设备设计合理，结构简单，维修容易，操作方便，产量高，

成本低，既无三疫烟尘又能达到标排放。生产珍珠岩膨化炉全套设备优质膨胀珍珠岩⑴预热：根据产地粒度大

小的不同，珍珠岩矿砂在-℃的温度环境下预热-分钟后，含水率将达到膨胀要求。⑵膨胀：经预热后的矿砂，

经投料装置均匀洒向温度保持在-℃高温的火焰上，矿砂将被急剧加热并迅速膨胀至原来体积的-倍，膨胀后的

珍珠岩颗粒呈白色或浅灰色，内部含有蜂窝状结构。郑州珍珠岩膨胀炉专业生产珍珠岩膨胀炉厂家直销⑶膨胀

后的珍珠岩随着高温气体经旋风分离器进行料器分离后进入集料仓，含有少量微尘的高温气体经袋式除尘装置

除尘后排到大气中。三珍珠岩防水保温板应用领域珍珠岩防水保温板珍珠岩憎水保温板被广泛用于建筑物的屋

顶墙体冷库粮仓及地下室的各种保温保冷隔热工程四珍珠岩防水保温板施工方法珍珠岩是一种无毒无味不燃不

腐耐酸碱保温隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品，是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度

，再经预热，在℃以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料，可与不同的胶结料配制制

成如憎水珍珠岩制品珍珠岩吸音板隔墙板防火板等。该产品主要用于建筑物屋面及墙体的保温隔热;建筑材料的

轻质骨料;各种工业设备管道绝热层;各种深冷冷库工程的内壁;农业及园艺的无土栽培改良土壤，保水保肥等，
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被广泛应用于石油化工电力建筑冶金等行业。随着现代建筑防火节能环保要求的进一步规范，岩棉硅酸铝(防火

保温材料)由于含有甲醛苯酚等有毒物质已被国家强令淘汰，珍珠岩防火保温板被现代的建筑外墙保温防火门窗

等所选用。

二珍珠岩防水保温板用于屋顶层面保温时,其施工方法分为以下几步①首先,将层面清扫干净,准备些细炉渣或膨

胀珍珠岩散料作为铺板的衬垫,厚约---mm随铺随垫;②铺板时,板缝要错开,并用憎水珍珠岩散料和胶拌合成浆液灌

之;③板面铺好后,涂刷一层胶拌合水泥的浆液作结合层,然后抹水泥砂浆后找平层;最后在找平层上做防水层我公

司生产的珍珠岩板专用压力机具有体积小速度快操作简单安全性高经久耐用等优点。欢迎各位朋友们考察订购

珍珠岩保温板设备：本公司生产的珍珠岩保温板专用设备有以下特点)采用加厚钢材和国家标准配件及国内外品

牌的电器组成油箱装有冷却系统，设备经久耐用2)模具加厚特钢永不变形尺寸精确生产的产品标准一套模具可

生产出不同厚度的产品3)产量高操作简单压顶程序只需-秒4)安全系数高不会给工人带来大小伤害5)价格便宜，

可根据客户要求尺寸制作，希望广大客户到我处实地考察和现场操作珠岩防火门芯板一产品简介膨胀珍珠岩是

一种轻质多功能新型材料。具有表观密度轻导热系数低化学稳定性好使用温度范围广吸湿能力小，且无毒无味

防火吸音等特点，广泛应用于多种工业部门。膨胀珍珠岩防火门芯板，是由膨胀珍珠岩预埋骨架用膨胀珍珠岩

生产全套设备适用的胶粘剂作粘结剂，经过压力作用而制成的新型防火门芯填充材料。二基本工艺概述是：选

料：选择适合的膨胀珍珠岩材料做主料，选择膨胀珍珠岩生产全套设备适用的材料做骨架，选择能满足检测要

求的粘结剂做粘结材料。膨胀珍珠岩防火门芯板目前分为三代制品：第一代珍珠岩防火门芯板，是用一定摩数

的水玻璃，或称玻璃水，N水硅酸钠，经高温热压工艺制成。由于其需要-摄氏度的高温热压，生产周期长，生

产效率低下，故造成成本高，生产过程中污染环境。因第一代珍珠岩板胶使用的粘结剂为主体硅酸钠和第二代

珍珠岩板胶使用的粘结剂是氧化镁和氯化镁(卤水)，菱镁水泥材料，均属于碱金属盐类，当制成的珍珠岩制板

材吸潮后，碱金属盐中的钠离子镁离子等活性阳离子会与金属分子发生置换反应，腐蚀金属，高温明火燃烧会

产生氯气有剧毒。如果添加类似脲醛树脂类聚酯类蛋白类建筑胶类107或胶水类做粘结剂，有的会自然释放毒，

有的则通过燃烧产生毒气，均不符合强制性检验规定的要求。

二煤制气膨胀炉主要结构煤气发生炉，由主体部分上煤系列出灰系列供风系列蒸汽系列和配电测温系统部分组

成。出灰装置：利用宝塔型放置灰盘自动排渣，专业型采用宝塔，偏心型放置灰盘除渣，灰盘中的灰渣在灰盘

转动时被固定的灰板铲出。
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原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/I57bPengZhangmmLig.html
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