
破碎机调试规程

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

破碎机调试规程

主要产品有煤炭分级破碎机脱硫石膏压球机型煤压球机高压压球机干粉压球机转筒烘干机网带式烘干机系列等

设备。我公司从建立伊始，始终坚持以品质求发展，靠质量求信誉；公司创建二十多年来，一直本着诚信开拓

服务的经营理念，不断发展壮大。煤炭破碎机的操作规程：操作人员在开始工作之前应阅读值班记录，并进行

设备的总检查，检查各连接部位螺栓的紧固情况。

长期停用后或初次启动前，应对破碎机进行全面检查，看螺栓是否松动，同步齿轮箱和减速机内有无注入合乎

要求充足的润滑油，电气线路和控制箱的接线是否正确，接线处是否有松动，破碎腔内的物料是否已经清除。

使用中发现破碎机出现异常声响，传动单元油液出现异常温升或闻到异味时，应及时停机，查明原因并消除故

障后方可重新启动。无论以何种方式启动，电控箱都对破碎机进行监控，其面板上的停车按钮为“自锁”式按

钮，用停车按钮停车后，必须再次按动使停车按钮恢复原状态，才能保证下次正常开车。在开始操作之前用户

应根据工业的法规安全规程法律习惯和特定场所的常识制定一安全操作规程下列内容是安全操作的指南，但是

不要期望破碎机调试规程将包容可能发生的一切情况。（三）安全注意事项本机操作人员，必须进行安全技术

教育；运转时，严禁机边立人用手触摸机体调整清洗或检修等；机器设备应接地，电线应可靠绝缘，并装在蛇

皮袋内，经常检查电机接线是否磨损和漏电。该产品是精心制造的产品，在移交给运输公司之前经过彻底的检
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破碎机调试规程

查和发运准备，但是在运输过程中，机械可能发生损坏。

碎石机调试规程

二用途与破碎机调试规程适用范围PF系列反击式破碎机采用最新的制造技术，独特的结构设计，加工成品呈立

方体，无张力和裂缝，粒形相当好，能破碎进料粒度不超过mm抗压强度不超过MPa的各种粗中细物料（花岗岩石

灰石混凝土等），广泛应用于各种矿石破碎铁路高速公路能源水泥化工建筑等行业。单转子反击式破碎机具有

结构简单破碎比大能耗低产量高重量轻破碎后成品呈立方形体等优点，可供选矿化学水泥建筑耐火材料陶瓷玻

璃等工业部门用于中碎和细碎各种中等硬度的物料之用，如：石灰石熟料炉渣焦炭煤等。本系列反击式破碎机

与锤式破碎机相比，反击式破碎机的破碎比更大，并能更充分地利用整个转子的高速冲击能量。但由于反击式

破碎机板锤极易磨损，破碎机调试规程在硬物料破碎的应用上也受到限制，反击式破碎机通常用来粗碎中碎或

细碎石灰石煤电石石英白云石硫化铁矿石石膏和化工原料等中硬以下的脆性物料。当物料进入板锤作用区时，

受到板锤的高速冲击使被破碎物不断被抛向安装在转子上方的反击装置上破碎，然后又从反击衬板上弹回到板

锤作用区重新破碎。棘轮翻盖装置本机在机架两侧装有相同的两套棘轮翻盖装置，由高强度的左右旋梯形螺杆

和棘轮换向机构组成，轻松操作可平稳的启闭后上盖，以利检修。

七电气部分PF反击式破碎机系列产品功率在KW以下可?用全压起动方式，KW－KW应?用星三角－△降压起动，KW

以上可?用星三角－△降压起动或自藕减压起动。八设备的基础安装与调试安装施工人员应熟悉本产品的结构性

能和技术要求，了解必要的操作规范，并事先制订合适的安装工艺规程。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/MfBiPoSuiyF2vn.html
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